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SEÇÃO 1: Identificação do Produto e da Empresa 

1.1. Identificação do produto 

Nome comercial :  PARAGON™ GOLD ISO 320 

1.2. Identificação da Empresa 

Fabricante 
Whitmore  
930 Whitmore Drive 75087 Rockwall, Texas USA 
T 1.972.771.1000 
Regulatory@whitmores.com - www.whitmores.com 
 

Número de emergência : Para Emergências Químicas ligar para CHEMTREC 24hr/dia 7dias/semana  
Dentro dos EUA e Canadá: 1.800.424.9300 
Fora dos EUA e Canadá: +1.703.527.3887 
(aceita-se chamadas a cobrar) 

SEÇÃO 2: Identificação de perigos 

2.1. Classificação da substância ou mistura 

Classificação de acordo com GHS BR (ABNT NBR 14725-2: 2019) 

Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT 14725-2: 2019 

2.2. Elementos apropriados de rotulagem 

GHS BR rotulagem 

Rotulagem não aplicável 

2.3. Outros perigos que não resultam em uma classificação 

Nenhuma informação adicional disponível 

SEÇÃO 3: Composição e informações sobre os ingredientes 

3.1. Substâncias 

Não aplicável 

3.2. Misturas 

Nome Identificação do produto % 

white mineral oil (petroleum) nº CAS: 8042-47-5 40 – 60 

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic nº CAS: 64742-52-5 3,606 – 3,607 

Distillates(petroleum), solvent-refined heavy paraffinic nº CAS: 64741-88-4 0,75 – 1,25 

distillates, hydrotreated light nº CAS: 64742-47-8  

Distillates (petroleum), hydrotreated light naphthenic nº CAS: 64742-53-6  

naphtha (petroleum), hydrotreated heavy nº CAS: 64742-48-9  

mailto:Regulatory@whitmores.com
http://www.whitmores.com/
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SEÇÃO 4: Medidas de primeiros-socorros 

4.1. Descrição das medidas de emergência 

Nenhuma informação adicional disponível 

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios 

Nenhuma informação adicional disponível 

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários 

Nenhuma informação adicional disponível 

SEÇÃO 5: Medidas de combate a incêndio 

5.1. Meios de extinção 

Nenhuma informação adicional disponível 

5.2. Perigos específicos decorrentes da substância ou mistura 

Nenhuma informação adicional disponível 

5.3. Recomendações para a equipe de combate a incêndio 

Nenhuma informação adicional disponível 

SEÇÃO 6: Medidas de controle para derramamento ou vazamento 

6.1. Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência 

6.1.1. Para não-socorristas 

Nenhuma informação adicional disponível 

6.1.2. Para socorristas 

Nenhuma informação adicional disponível 

6.2. Precauções ambientais 

Nenhuma informação adicional disponível 

6.3. Métodos e materiais de contenção e limpeza 

Nenhuma informação adicional disponível 

SEÇÃO 7: Manuseio e armazenamento 

7.1. Precauções para manuseio seguro 

Nenhuma informação adicional disponível 

7.2. Condições para armazenamento seguro, incluindo incompatibilidades 

Nenhuma informação adicional disponível 

SEÇÃO 8: Controle de exposição e proteção individual 

8.1. Parâmetros de controle 

Nenhuma informação adicional disponível 
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8.2. Controles de exposição 

Nenhuma informação adicional disponível 

8.3. Equipamento de proteção individual 

Proteção para as mãos: 

Luvas de proteção de borracha neoprene ou nitríla 

Tipo Material Permeação Espessura (mm) Permeação Norma 

Luvas descartáveis Borracha nitrílica (NBR), 
Borracha neoprene 
(HNBR) 

6 (> 480 Minutos) >0.6 mm 
  

 

Proteção para os olhos: 

Utilize proteção ocular 

 

Proteção para a pele e o corpo: 

Usar roupas de proteção adequada 

 

Proteção respiratória: 

Não é necessária nenhuma proteção respiratória em condições normais de uso 

SEÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas 

9.1. Informações sobre propriedades físico-químicas básicas 

Estado físico : Líquido 
Aparência : Líquido. 
Cor : âmbar 
Odor : odor semelhante a petróleo 
Limiar de odor : Não disponível 
pH : Não disponível 
Ponto de fusão : Não disponível 
Ponto de congelamento : Não disponível 
Ponto de ebulição : Não disponível 
Ponto de fulgor : > 204 °C Método Cleveland Open Cup 
Taxa de evaporação relativa (acetato de butila = 1) : Não disponível 
Inflamabilidade : Não disponível 
Limites de explosão : Não disponível 
Pressão de vapor : Não disponível 
Densidade relativa do vapor a 20°C : Não disponível 
Densidade relativa : Não disponível 
Solubilidade : insolúvel em água. 
Coeficiente de partição n-octanol/água (Log Kow) : Não disponível 
Temperatura de auto-ignição : Não disponível 
Temperatura de decomposição : Não disponível 
Viscosidade, cinemática : 320 cSt @ 40 C 
Viscosidade, dinâmica : Não disponível 

9.2. Outras informações 

Nenhuma informação adicional disponível 

SEÇÃO 10: Estabilidade e reatividade 

Estabilidade química : Nenhuma informação adicional disponível 
Condições a evitar : Nenhuma informação adicional disponível 
Produtos perigosos da decomposição : Nenhuma informação adicional disponível 
Materiais incompatíveis : Nenhuma informação adicional disponível 
Possibilidade de reações perigosas : Nenhuma informação adicional disponível 
Reatividade : Nenhuma informação adicional disponível 
Temperatura de manipulação : Nenhuma informação adicional disponível 
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SEÇÃO 11: Informação toxicológica 

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos 

Toxicidade aguda (oral) : Não disponível  
Toxicidade aguda (dérmica) : Não disponível  
Toxicidade aguda (inalação) : Não disponível  
 

white mineral oil (petroleum) (8042-47-5) 

DL50 oral, rato > 5000 mg/kg de peso corporal (Equivalent or similar to OECD 401, Rat, Male / female, 
Read-across, Oral) 

DL50 dérmica, coelho > 2000 mg/kg de peso corporal (Equivalent or similar to OECD 402, 24 h, Rabbit, Male / 
female, Read-across, Dermal) 

CL50 Inalação - Rato > 5 mg/l (Equivalent or similar to OECD 403, 4 h, Rat, Male / female, Read-across, 
Inhalation (aerosol)) 

ETA BR (cutânea) 2500 mg/kg de peso corporal 
 

distillates, hydrotreated light (64742-47-8) 

DL50 oral, rato > 5000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: EPA OTS 798.1175 (Acute Oral 
Toxicity), Guideline: OECD Guideline 420 (Acute Oral Toxicity - Fixed Dose Method) 

DL50 dérmica, coelho > 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rabbit, Guideline: EPA OTS 798.1100 (Acute 
Dermal Toxicity), Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) 

CL50 Inalação - Rato > 5,28 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity), 
95% CL: 0,42 - 

ETA BR (cutânea) 2500 mg/kg de peso corporal 
 

Distillates (petroleum), hydrotreated light naphthenic (64742-53-6) 

DL50 oral, rato > 5000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral 
Toxicity), Guideline: OECD Guideline 420 (Acute Oral Toxicity - Fixed Dose Method) 

CL50 Inalação - Rato (Poeira/névoa) 2,18 mg/l/4h 

ETA BR (poeira, névoa) 2,18 mg/l/4h 
 

naphtha (petroleum), hydrotreated heavy (64742-48-9) 

DL50 oral, rato > 5000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral 
Toxicity) 

DL50 dérmica, coelho > 3160 mg/kg Source: IUCLID 
 

Distillates(petroleum), solvent-refined heavy paraffinic (64741-88-4) 

DL50 oral, rato > 5000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral 
Toxicity), Guideline: OECD Guideline 420 (Acute Oral Toxicity - Fixed Dose Method) 

CL50 Inalação - Rato (Poeira/névoa) 2,18 mg/l/4h 

ETA BR (poeira, névoa) 2,18 mg/l/4h 
 

Corrosão/irritação à pele : Não disponível  
 

Lesões oculares graves/irritação ocular : Não disponível  
 

Sensibilização respiratória ou à pele : Não disponível  
 

Mutagenicidade em células germinativas : Não disponível  
 

Carcinogenicidade : Não disponível  

distillates, hydrotreated light (64742-47-8) 

NOAEL (animal/macho, F0/P) ≥ 3000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: male 
 

Toxicidade à reprodução : Não disponível  
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - 
Exposição única 

: Não disponível  

 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - 
Exposição repetida 

: Não disponível  

 

distillates, hydrotreated light (64742-47-8) 

NOAEL (oral, rato, 90 dias) 750 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: female 

NOAEC (inalação, rato, vapor, 90 dias) ≥ 0,024 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 412 (Subacute Inhalation Toxicity: 
28-Day Study) 
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Distillates (petroleum), hydrotreated light naphthenic (64742-53-6) 

LOAEL (oral, rato 90 dias) 125 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 
408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents) 

NOAEL (dérmico, rato/coelho, 90 dias) ≈ 1000 mg/kg de peso corporal Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 410 (Repeated 
Dose Dermal Toxicity: 21/28-Day Study) 

 

Distillates(petroleum), solvent-refined heavy paraffinic (64741-88-4) 

LOAEL (oral, rato 90 dias) 125 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 
408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents) 

NOAEL (dérmico, rato/coelho, 90 dias) ≈ 1000 mg/kg de peso corporal Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 410 (Repeated 
Dose Dermal Toxicity: 21/28-Day Study) 

 

Perigo por aspiração : Não classificado.  
 

PARAGON™ GOLD ISO 320  

Viscosidade, cinemática 320 mm²/s @ 40 C 
 

white mineral oil (petroleum) (8042-47-5) 

Estudos em animais e opinião de especialistas para 
fins de classificação 

Falso 

Viscosidade, cinemática > 3 mm²/s (40 °C, ISO 3104: Determination of kinematic viscosity and calculation of 
dynamic viscosity) 

 

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic (64742-52-5) 

Estudos em animais e opinião de especialistas para 
fins de classificação 

Falso 

 

distillates, hydrotreated light (64742-47-8) 

Estudos em animais e opinião de especialistas para 
fins de classificação 

Falso 

Viscosidade, cinemática 1,97 mm²/s (25 °C) 
 

Distillates (petroleum), hydrotreated light naphthenic (64742-53-6) 

Estudos em animais e opinião de especialistas para 
fins de classificação 

Falso 

Viscosidade, cinemática 1,99 – 847 mm²/s Temp.: '40°C' Parameter: 'mm²/smm2/s ' 
 

naphtha (petroleum), hydrotreated heavy (64742-48-9) 

Estudos em animais e opinião de especialistas para 
fins de classificação 

Falso 

Viscosidade, cinemática < 1 mm²/s Temp.: 'other:37.8°C' Parameter: 'kinematic viscosity (in mm²/s)' 
 

Distillates(petroleum), solvent-refined heavy paraffinic (64741-88-4) 

Estudos em animais e opinião de especialistas para 
fins de classificação 

Falso 

Viscosidade, cinemática 1,99 – 847 mm²/s Temp.: '40°C' Parameter: 'mm²/smm2/s ' 

11.2. Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios 

Nenhuma informação adicional disponível 

SEÇÃO 12: Informações ecológicas 

12.1. Toxicidade 

Perigoso ao ambiente aquático, agudo : Não disponível   
Perigoso ao ambiente aquático, crônico : Não disponível  
 

white mineral oil (petroleum) (8042-47-5) 

CL50 - Peixes [1] > 100 mg/l 
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distillates, hydrotreated light (64742-47-8) 

CL50 - Peixes [1] 2,2 mg/l 

CE50 - Crustáceos [1] > 100 mg/l (Invertebrata) 
 

naphtha (petroleum), hydrotreated heavy (64742-48-9) 

CL50 - Peixes [1] 2200 mg/l Source: IUCLID 

CL50 - Outros organismos aquáticos [1] 2,6 mg/l Source: IUCLID 

12.2. Persistência e degradabilidade 

white mineral oil (petroleum) (8042-47-5) 

Persistência e degradabilidade Não rapidamente degradável. 
 

distillates, hydrotreated light (64742-47-8) 

Não rapidamente degradável 

Persistência e degradabilidade Fácilmente biodegradável em água. 
 

Distillates (petroleum), hydrotreated light naphthenic (64742-53-6) 

Não rapidamente degradável 
 

naphtha (petroleum), hydrotreated heavy (64742-48-9) 

Não rapidamente degradável 
 

Distillates(petroleum), solvent-refined heavy paraffinic (64741-88-4) 

Não rapidamente degradável 

Persistência e degradabilidade Biodegradability in water: no data available. 

12.3. Potencial bioacumulativo 

white mineral oil (petroleum) (8042-47-5) 

Coeficiente de partição n-octanol/água (Log Pow) > 6 (valor calculado) 
 

distillates, hydrotreated light (64742-47-8) 

Coeficiente de partição n-octanol/água (Log Pow) 6 – 8,2 

Potencial bioacumulativo Alto potencial de bioacumulação (Log Kow > 5). 
 

naphtha (petroleum), hydrotreated heavy (64742-48-9) 

Coeficiente de partição n-octanol/água (Log Pow) 2,1 – 6 Source: IUCLID 
 

Distillates(petroleum), solvent-refined heavy paraffinic (64741-88-4) 

Potencial bioacumulativo No bioaccumulation data available. 

12.4. Mobilidade no solo 

white mineral oil (petroleum) (8042-47-5) 

Ecologia - solo Produto se adsorve no solo. 
 

distillates, hydrotreated light (64742-47-8) 

Tensão superficial 0,026 N/m (20 °C) 

Ecologia - solo Absorve no solo. 

12.5. Outros efeitos adversos 

Perigoso para a camada de ozônio : Não disponível 

SEÇÃO 13: Considerações sobre destinação final 

Nenhuma informação adicional disponível 
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SEÇÃO 14: Informações sobre transporte 

Regulamentações nacionais e internacionais 

ANTT IMDG IATA 

Número ONU 

Não aplicável Não aplicável Não aplicável 

Nome apropriado para embarque ONU 

Classes de perigo para o transporte 

Não aplicável Não aplicável Não aplicável 

Rótulos de perigo 

Não aplicável Não aplicável Não aplicável 

Risco subsidiário 

Não aplicável Não aplicável Não aplicável 

Número de Risco 

Não aplicável   

Grupo de embalagem 

Não aplicável Não aplicável Não aplicável 

Provisão especial 

Não aplicável Não aplicável Não aplicável 

Perigoso para o meio ambiente 

Não Não Não 

14.2 Outras informações 

Nenhuma informação adicional disponível 

SEÇÃO 15: Informações sobre regulamentações 

15.1. Regulamentos Nacionais 

Referência regulamentar : Não listado no inventário do TSCA (Toxic Substances Control Act) dos Estados Unidos 
 

naphtha (petroleum), hydrotreated heavy (64742-48-9): Polícia Federal-Lista 

nº CAS (Sistema) 64742-48-9 

Nome (CAS) Hydrotreated heavy naphtha (petroleum) 

Número de ordem PF-095 

Nome Oficial AGUARRÁS MINERAL e qualquer outro produto similar, à base de mistura de 
hidrocarbonetos alifáticos 

Lista de controle VII 

Nota 1 Controle aplicável somente para exportação 

SEÇÃO 16: Outras informações 

Nenhuma informação adicional disponível 

FISPQ, Brasil 

Esta informação está baseada em nosso conhecimento atual e pretende descrever o produto tendo unicamente em vista os requisitos de saúde, 

segurança e meio ambiente. Não deve, portanto, ser interpretada como garantia de qualquer propriedade específica do produto. 


