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第 1 部分 化学品及企业标识 

化学品中文名称  :  

化学品英文名称 : ENVIROLUBE® XE EXTREME MEDIUM 

企业名称 : Whitmore 

标题 : 制造商 

地址 : USARockwall, Texas930 Whitmore Drive 

邮政编码 : 75087 

电话号码 : 1.972.771.1000 

电子邮件地址 : Regulatory@whitmores.com 

网站 : www.whitmores.com 

应急咨询电话 : 化学紧急事故请拨 CHEMTREC 24 小时全年无休  

美国与加拿大境内: 1.800.424.9300 

美国与加拿大以外: +1.703.527.3887 

(接受网络电话) 

化学品的推荐用途 : 没有更进一步的信息 

化学品的限制用途 : 没有更进一步的信息 

第 2 部分 危险性概述 

紧急情况概述 

---------- 待完成 ---------- 

 

GHS 危险性类别 

健康危害 : 严重眼损伤/眼刺激 类别 2 

环境危害 : 危害水生环境 – 急性危险 类别 2 

 : 危害水生环境 – 长期危险 类别 2 

上述未涉及的其他危险性，分类不适用或无法分类 

标签要素 

象形图 (GHS CN) : 

  

警示语 (GHS CN) : 警告。 

危险说明 (GHS CN) : H319 - 造成严重眼刺激 

H411 - 对水生生物有毒并具有长期持续影响。 

mailto:Regulatory@whitmores.com
http://www.whitmores.com/


化学品安全技术说明书 

ENVIROLUBE® XE EXTREME MEDIUM  
依据 GB/T 16483、GB/T 17519 编制 
 

 

   

2023/9/8 (最初编制日期) CN - zh 2/14 
 

防范说明 (GHS CN)  

预防措施 : P264 - 作业后彻底清洗双手、前臂和面部。 

P273 - 避免释放到环境中。 

P280 - 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。 

事故响应 : P305+P351+P338 - 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可

方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。 

P337+P313 - 如仍觉眼刺激：求医/就诊。 

P391 - 收集溢出物。 

废弃处置 : P501 - 处置内装物/容器至地方、区域、国家、国际规章规定的危险废弃物

或特殊废弃物收集点。 

物理和化学危险 

没有更进一步的信息 

健康危害 

造成严重眼刺激 

环境危害 

对水生生物有毒并具有长期持续影响 

其他危害 

没有更进一步的信息 

第 3 部分 成分/组成信息 

产品形态 : 混合物。 

 

组分 浓度或浓度范围（质量分数，%） CAS No. 

Petroleum resins 34.28 64742-16-1 

distillates, hydrotreated light (petroleum) 26.92 64742-47-8 

Distillates (petroleum), hydrotreated 

heavy naphthenic 
17.6544 64742-52-5 

distillates (petroleum), hydrotreated 

heavy paraffinic 
2.5965 – 2.7405 64742-54-7 

Bis(2-ethylhexyl) phosphorodithioate 

Zinc Salt 
≤ 1.44 4259-15-8 

oleyl alcohol 0.18444 143-28-2 
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第 4 部分 急救措施 

急救措施的描述 

吸入 : 将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。 

皮肤接触 : 用大量清水清洗皮肤 

眼睛接触 : 防范起见以水冲洗眼睛 

食入 : 如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。 

最重要的症状和健康影响 

没有更进一步的信息 

对保护施救者的忠告 

没有更进一步的信息 

对医生的特别提示  

其他医疗意见或处理方式 : 对症治疗 

第 5 部分 消防措施 

灭火剂 

适用灭火剂 : 雾状水 

干粉 

泡沫 

二氧化碳 

不适用灭火剂 : 没有更进一步的信息 

特别危险性 

燃烧时可能产生的有毒有害燃烧产物 : 可能释放有毒烟雾 

灭火注意事项及防护措施 

灭火方法 : 没有更进一步的信息 

消防人员应穿戴的个体防护装备 : 不得在没有适当防护装备的情况下尝试采取行动 

独立的呼吸防护装置 

完整的身体防护 

第 6 部分 泄漏应急处理 

人员防护措施、防护装备和应急处置程序 

一般措施 : 没有更进一步的信息 

作业人员防护措施、防护装备和应急

处置程序 

: 没有更进一步的信息 
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非应急人员  

应急处置程序 : 对泄漏区域进行通风 

应急人员 

防护装备 : 不得在没有适当防护装备的情况下尝试采取行动 

更多信息请参考第 8 部分“接触控制/个体防护” 

环境保护措施 

避免释放到环境中 

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料 

清洁方法 : 没有更进一步的信息 

收容方法 : 没有更进一步的信息 

防止发生次生灾害的预防措施 

防止发生次生灾害的预防措施 : 没有更进一步的信息 

其他信息 : 将固体状的物质或固体残留物于受许可的地点清除 

第 7 部分 操作处置与储存 

操作处置 

安全处置注意事项和措施 : 确保工作点通风良好 

配戴个人防护装备 

卫生措施 : 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 

接触本产品后务必洗手 

局部通风和全面通风 : 没有更进一步的信息 

储存 

储存条件 : 存放在通风良好的地方。 

保持低温。 

包装/容器材料 : 没有更进一步的信息 

第 8 部分 接触控制和个体防护 

职业接触限值 

没有更进一步的信息 

生物限值 

没有更进一步的信息 

监测方法 

没有更进一步的信息 
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工程控制 

确保工作点通风良好 

个体防护装备 

环境接触控制 : 避免释放到环境中。 

防护服材质 : 穿上防护服 
 

手防护 : 氯丁橡胶或丁腈橡胶防护手套 
 

类型 材料 渗透 厚度 (mm) 穿透 标准 

可弃式手套。 丁腈橡胶 (NBR)，氯

丁橡胶（HNBR）。 

2 (> 30 分钟)。 0.3 mm - 0.6 

mm 

  

 

眼面防护 : 佩戴护眼用品 
 

皮肤和身体防护 : 穿戴适当的防护服 
 

呼吸系统防护 : 正常使用本产品时无需配戴呼吸器 

第 9 部分 理化特性 

物理状态 : 液体 

外观 : 液体 

颜色 : 深褐色 

气味 : 石油味 

pH : 无资料 

熔点 : 不适用 

凝固点 : 无资料 

沸点 : 无资料 

闪点 : 174 °C 克利夫兰开口杯法 

自燃温度 : 无资料 

分解温度 : 无资料 

蒸气压 : 无资料 

相对蒸气密度(空气以 1 计) : 无资料 

密度 : 无资料 

相对密度(水以 1 计) : 0.904 

溶解性 : 不溶于水。 

正辛醇/水分配系数 (Log Pow) : 无资料 

运动粘度 : ≈ 1100 mm²/s @ 100°C 

爆炸下限 : 无资料 

爆炸上限 : 无资料 

放射性 : 否 
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第 10 部分 稳定性和反应性 

稳定性 : 正常条件下稳定 

反应性 : 本产品在正常使用、储存与运输条件下不具反应性 

危险反应 : 正常使用条件下无已知的危险反应 

应避免的条件 : 依据建议的储存与操作（见第 7 章） 

禁配物 : 没有更进一步的信息 

危险的分解产物 : 在正常储存与使用条件下，不会产生危害分解物 

其他性质 : 没有更进一步的信息 

第 11 部分 毒理学信息 

急性毒性 

急性毒性（经口） : 无资料 

急性毒性（经皮） : 无资料 

急性毒性（吸入） : 无资料 
 

oleyl alcohol (143-28-2) 

LD50 经口 大鼠 > 2000 mg/kg 体重 Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral 

Toxicity) 

LD50 经皮 兔子 8000 mg/kg 体重 Animal: rabbit 

ATE CN（经口） 2500 mg/kg 体重 

ATE CN（经皮肤） 8000 mg/kg 体重 
 

distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (64742-54-7) 

LD50 经口 大鼠 > 5000 mg/kg 体重 Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral 

Toxicity), Guideline: OECD Guideline 420 (Acute Oral Toxicity - Fixed Dose 

Method) 

LD50 经皮 兔子 > 5000 mg/kg Source: IUCLID 

LC50 吸入 - 大鼠 > 25 mg/l/4 小时 
 

distillates, hydrotreated light (petroleum) (64742-47-8) 

LD50 经口 大鼠 > 5000 mg/kg 体重 Animal: rat, Guideline: EPA OTS 798.1175 (Acute Oral 

Toxicity), Guideline: OECD Guideline 420 (Acute Oral Toxicity - Fixed Dose 

Method) 
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distillates, hydrotreated light (petroleum) (64742-47-8) 

LD50 经皮 兔子 > 2000 mg/kg 体重 Animal: rabbit, Guideline: EPA OTS 798.1100 (Acute 

Dermal Toxicity), Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) 

LC50 吸入 - 大鼠 > 5.28 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation 

Toxicity), 95% CL: 0,42 - 

ATE CN（经皮肤） 2500 mg/kg 体重 
 

Bis(2-ethylhexyl) phosphorodithioate Zinc Salt (4259-15-8) 

LD50 经口 大鼠 3100 mg/kg 体重 (Equivalent or similar to OECD 401, Rat, Male, 

Experimental value, Oral, 14 day(s)) 

LD50 经皮 兔子 > 5000 mg/kg 体重 (Equivalent or similar to OECD 402, 24 h, Rabbit, Male, 

Experimental value, Dermal, 14 day(s)) 

皮肤腐蚀/刺激 

皮肤腐蚀/刺激 : 无资料 

严重眼损伤/眼刺激 

严重眼损伤/眼刺激 : 造成严重眼刺激. 

呼吸道或皮肤致敏 

呼吸道或皮肤致敏 : 无资料 
 

生殖细胞致突变性 

生殖细胞致突变性 : 无资料 

致癌性 

致癌性 : 无资料 

生殖毒性 

生殖毒性 : 无资料 

特异性靶器官系统毒性 一次接触 

特异性靶器官系统毒性 一次接触 : 无资料 

特异性靶器官系统毒性 反复接触 

特异性靶器官系统毒性 反复接触 : 无资料 
 

distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (64742-54-7) 

LOAEL (经口,大鼠,90 天) 125 mg/kg 体重 Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 

408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents) 
 

distillates, hydrotreated light (petroleum) (64742-47-8) 

NOAEL (经口,大鼠,90 天) 750 mg/kg 体重 Animal: rat, Animal sex: female 
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distillates, hydrotreated light (petroleum) (64742-47-8) 

NOAEC (吸入,大鼠,蒸汽,90 天) ≥ 0.024 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 412 (Subacute 

Inhalation Toxicity: 28-Day Study) 
 

Bis(2-ethylhexyl) phosphorodithioate Zinc Salt (4259-15-8) 

NOAEL (经口,大鼠,90 天) 125 mg/kg 体重 Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated Dose 

28-Day Oral Toxicity Study in Rodents) 

吸入危害 

吸入危害 : 非此类。 
 

ENVIROLUBE® XE EXTREME MEDIUM 

运动粘度 ≈ 1100 mm²/s @ 100°C 
 

distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (64742-54-7) 

运动粘度 1.99 – 847 mm²/s Temp.: '40°C' Parameter: 'mm²/smm2/s ' 
 

distillates, hydrotreated light (petroleum) (64742-47-8) 

运动粘度 1.97 mm²/s (25 °C) 
 

Bis(2-ethylhexyl) phosphorodithioate Zinc Salt (4259-15-8) 

运动粘度 131.6 mm²/s (40 °C, ASTM D445: Capillary viscometer) 

第 12 部分 生态学信息 

生态毒性 

生态学 - 一般 : 对水生生物有毒并具有长期持续影响。对水生生物有毒。 

水生环境危险，短期（急性） : 对水生生物有毒。 

水生环境危险，长期（慢性） : 对水生生物有毒并具有长期持续影响。 
 

oleyl alcohol (143-28-2) 

LC50 - 鱼类 [1] 1900 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas 

LC50 - 鱼类 [2] > 0.042 mg/l Test organisms (species): no data 

EC50 - 甲壳纲动物 [1] > 0.042 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

EC50 72 小时 - 藻类 [1] > 0.009 mg/l Test organisms (species): other:read-across, relevant to algal 

taxonomic group as a whole 

NOEC 慢性，鱼类 > 0.04 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: 

Salmo gairdneri) Duration: '60 d' 

BCF - 鱼 [1] 610 – 3100 l/kg (BCFBAF v3.01, QSAR) 



化学品安全技术说明书 

ENVIROLUBE® XE EXTREME MEDIUM  
依据 GB/T 16483、GB/T 17519 编制 
 

 

   

2023/9/8 (最初编制日期) CN - zh 9/14 
 

oleyl alcohol (143-28-2) 

正辛醇/水分配系数 (Log Pow) 7.07 (QSAR, KOWWIN, 25 °C) 
 

distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (64742-54-7) 

LC50 - 鱼类 [1] > 5000 mg/l 

EC50 - 甲壳纲动物 [1] > 1000 mg/l Source: IUCLID 

EC50 96 小时 - 藻类 [1] > 1000 mg/l Source: IUCLID 

正辛醇/水分配系数 (Log Pow) 3.9 – 6 Source: IUCLID 
 

distillates, hydrotreated light (petroleum) (64742-47-8) 

LC50 - 鱼类 [1] 2.2 mg/l 

EC50 - 甲壳纲动物 [1] > 100 mg/l (Invertebrata) 

正辛醇/水分配系数 (Log Pow) 6 – 8.2 
 

Bis(2-ethylhexyl) phosphorodithioate Zinc Salt (4259-15-8) 

LC50 - 鱼类 [1] 46 mg/l (OECD 203: Fish, Acute Toxicity Test, 96 h, Cyprinodon variegatus, 

Semi-static system, Fresh water, Experimental value, GLP) 

LC50 - 鱼类 [2] 46 mg/l Test organisms (species): 

正辛醇/水分配系数 (Log Pow) 3.59 (Experimental value, OECD 107: Partition Coefficient (n-octanol/water): 

Shake Flask Method, 22 °C) 

持久性和降解性 

Petroleum resins (64742-16-1) 

不可快速降解 是 

持久性和降解性 土壤中生物降解性：无数据 
 

oleyl alcohol (143-28-2) 

不可快速降解 是 

持久性和降解性 水中生物降解性高 
 

distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (64742-54-7) 

不可快速降解 是 
 

distillates, hydrotreated light (petroleum) (64742-47-8) 

不可快速降解 是 

持久性和降解性 水中生物降解性高 
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Bis(2-ethylhexyl) phosphorodithioate Zinc Salt (4259-15-8) 

持久性和降解性 在水中不易生物降解 

潜在的生物累积性 

Petroleum resins (64742-16-1) 

潜在的生物累积性 不太可能生物积累 
 

oleyl alcohol (143-28-2) 

潜在的生物累积性 生物蓄積潛力 (500 ≤ BCF ≤ 5000) 

BCF - 鱼 [1] 见第 12.1 章生态毒性 610 – 3100 l/kg (BCFBAF v3.01, QSAR) 

正辛醇/水分配系数 (Log Pow) 7.07 (QSAR, KOWWIN, 25 °C) 
 

distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (64742-54-7) 

正辛醇/水分配系数 (Log Pow) 3.9 – 6 Source: IUCLID 
 

distillates, hydrotreated light (petroleum) (64742-47-8) 

潜在的生物累积性 生物蓄积性高（Log Kow > 5）。 

正辛醇/水分配系数 (Log Pow) 6 – 8.2 
 

Bis(2-ethylhexyl) phosphorodithioate Zinc Salt (4259-15-8) 

潜在的生物累积性 低生物蓄积潜力 (Log Kow < 4) 

正辛醇/水分配系数 (Log Pow) 3.59 (Experimental value, OECD 107: Partition Coefficient (n-octanol/water): 

Shake Flask Method, 22 °C) 

土壤中的迁移性 

Petroleum resins (64742-16-1) 

潜在的生物累积性 不太可能生物积累 
 

oleyl alcohol (143-28-2) 

潜在的生物累积性 生物蓄積潛力 (500 ≤ BCF ≤ 5000) 

表面张力 66.53 mN/m 

正辛醇/水分配系数 (Log Pow) 7.07 (QSAR, KOWWIN, 25 °C) 

土壤中的迁移性 被土壤吸收。 
 

distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (64742-54-7) 

正辛醇/水分配系数 (Log Pow) 3.9 – 6 Source: IUCLID 
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distillates, hydrotreated light (petroleum) (64742-47-8) 

潜在的生物累积性 生物蓄积性高（Log Kow > 5）。 

表面张力 0.026 N/m (20 °C) 

正辛醇/水分配系数 (Log Pow) 6 – 8.2 

土壤中的迁移性 被土壤吸收。 
 

Bis(2-ethylhexyl) phosphorodithioate Zinc Salt (4259-15-8) 

潜在的生物累积性 低生物蓄积潜力 (Log Kow < 4) 

表面张力 63.7 mN/m (21 °C, 1.25 g/l, OECD 115: Surface Tension of Aqueous 

Solutions) 

正辛醇/水分配系数 (Log Pow) 3.59 (Experimental value, OECD 107: Partition Coefficient (n-octanol/water): 

Shake Flask Method, 22 °C) 

土壤中的迁移性 土壤吸附潜力低。 
 

其他环境有害作用 

分级程序 (臭氧) : 无资料 

第 13 部分 废弃处置 

废弃化学品 : 依据合格的处理厂的分类说明处置内容物及容器。 

被污染的容器和包装 : 没有更进一步的信息 

其他信息 : 没有更进一步的信息 

第 14 部分 运输信息 

根据 JT/T 617 / IMDG / IATA 

道路运输 (JT/T 617) 海运（IMDG） 航空运输（IATA） 

联合国危险货物编号（UN 号） 

3082 3082 3082 

正式运输名称 

对环境有害的物质，液体的，未另作

规定的 (混合物) 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 

SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. 

(MIXTURE) 

Environmentally hazardous substance, 

liquid, n.o.s. (MIXTURE) 
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道路运输 (JT/T 617) 海运（IMDG） 航空运输（IATA） 

运输单据说明 

UN 3082, 对环境有害的物质，液体

的，未另作规定的 (混合物), 第 9 类, 

PG III  

UN 3082 ENVIRONMENTALLY 

HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 

N.O.S. (MIXTURE), 9, III, MARINE 

POLLUTANT 

UN 3082 Environmentally hazardous 

substance, liquid, n.o.s. (MIXTURE), 9, 

III 

运输危险性分类 

9 9 9 

    

包装类别 

III。 III。 III. 

环境危害 

对环境有危险性: 是 对环境有危险性: 是 

海洋污染物: 是 

对环境有危险性: 是 

无补充信息 

运输注意事项 

道路运输 (JT/T 617) 

分类代码 (JT/T 617) : M6。 

特殊规定 (JT/T 617) : 274，335，375，601。 

有限数量 (JT/T 617) : 5L。 

例外数量 (JT/T 617) : E1。 

包装指南 (JT/T 617) : P001，IBC03，LP01，R001。 

特殊包装规定 (JT/T 617) : PP1。 

混合包装规定 (JT/T 617) : MP19。 

可移动罐柜和散装容器的指南 (JT/T 

617) 

: T4。 

可移动罐柜和散装容器的特殊规定 

(JT/T 617) 

: TP1，TP29。 

罐体代码 (JT/T 617) : LGBV。 

罐式运输车辆 (JT/T 617) : AT。 

运输类别 (JT/T 617) : 3。 

隧道通行限制代码 (JT/T 617) : E。 

运输包件的特殊规定 (JT/T 617) : V12。 
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运输装卸的特殊规定 (JT/T 617) : CV13。 

危险性识别号 (JT/T 617) : 90。 

矩形标志牌 (JT/T 617) : 

 

海运（IMDG） 

特殊规定(IMDG) : 274，335，969。 

限制数量（国际海运危险货物规则

（IMDG）） 

: 5 L。 

除外量 (IMDG) : E1。 

包装指示（IMDG） : LP01，P001。 

包装规定(IMDG) : PP1。 

IBC 包装指示（IMDG） : IBC03。 

罐体导则(IMDG) : T4。 

罐体特殊规定(IMDG) : TP1，TP29。 

应急措施表(失火) : F-A。 

应急措施表 (泄漏) : S-F。 

积载类别(IMDG) : A。 

航空运输（IATA） 

PCA（客运和货运）例外数量

（IATA） 

: E1. 

PCA（客运和货运）限制数量

（IATA） 

: Y964. 

PCA（客运和货运）限制数量最大净

数量（IATA） 

: 30kgG. 

PCA（客运和货运）包装指示

（IATA） 

: 964. 

PCA（客运和货运）最大净数量

（IATA） 

: 450L. 

CAO（仅限货机）包装指示（IATA） : 964。 

CAO（仅限货机）最大净数量

（IATA） 

: 450L. 

特殊条款（IATA） : A97，A158，A197，A215. 

ERG 代码（IATA） : 9L. 
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第 15 部分 法规信息 

铁路危险货物运输管理规则 : 铁路危险货物品名表（2009 版） 

61067A, 苯酚[固态] 
 

新化学物质环境管理登记办法（生态环境部 2020 第 12 号令） 

中国现有化学物质名录 (IECSC) : 含有列入物质 

石油树脂 (CAS 编号 64742-16-1) 

(Z)-十八-9-烯醇 (CAS 编号 143-28-2) 

加氢石油重烷烃馏分 (CAS 编号 64742-54-7) 

石油加氢轻馏分 (CAS 编号 64742-47-8) 

(T-4)-二(O,O-双 2-乙基己基二硫代  磷酸-S,S')锌 (CAS 编号 4259-15-8) 

加氢处理的重环烷石油馏出物 (CAS 编号 64742-52-5) 

危险化学品安全管理条例（国务院令第 591 号） 

危险化学品目录（2015 版） : 含有危险化学品 

oleyl alcohol 

distillates, hydrotreated light (petroleum) 

Bis(2-ethylhexyl) phosphorodithioate Zinc Salt 

视为危险化学品 

中华人民共和国职业病防治法 

职业病危害因素分类目录 : 含有列入物质 

其他国内法规名录或清单 

GB12268-2012 危险货物品名表 : 含有列入物质 

重点监管的危险化学品名录 : 含有列入物质 

第 16 部分 其他信息 

没有更进一步的信息 

化学品安全说明书 (SDS)，中国 

免责声明：本 SDS 的信息仅适用于所指定的产品，除非特別指明，对于本产品与其他物质得混合物等情况不适用。本

SDS 只为那些受过适当专业训练的该产品的使用人员提供产品使用安全方面的资料。本 SDS 的使用者，在特殊的使用条

件下必须对该 SDS 的适用性作出独立判断。在特殊的使用场合下，由于使用本 SDS 所导致的伤害，本 SDS 的编写者将

不负任何责任。 


