J[}.'-[UBE " KOPR-KOTE® Anti-Seize

Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878
Data wydania: 04.11.2021 Data aktualizacji: 25.01.2023 Zastepuje wersje z dn.: 08.09.2022 Wersja: 2.2

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa
1.1. Identyfikator produktu

Posta¢ produktu : Mieszanina

Nazwa handlowa : KOPR-KOTE® Anti-Seize
Kod produktu : J465

Grupa produktow : Mieszaniny

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania
Brak dodatkowych informacji

1.2.2. Odradzane zastosowanie

Brak dodatkowych informacji

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Wytworca

Whitmore Manufacturing LLC

930 Whitmore Drive

75087 Rockwall, Texas

USA

T 1.972.771.1000

Regulatory@whitmores.com - www.jetlube.com

1.4. Numer telefonu alarmowego
Numer telefonu alarmowego . W razie sytuacji wyjatkowej zwigzanej z chemikaliami skontaktuj sie z CHEMTREC 24 h na
dobe, 7 dni w tygodniu
Na terenie USA i Kanady: 1.800.424.9300
Poza USA i Kanada: +1.703.527.3887
(mozliwe potaczenie na rachunek odbiorcy)

Polska Chemtrec - Poland Warsaw Local (City) +48 22 398
80 29

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]

Stwarzajgce zagrozenie dla sSrodowiska wodnego — zagrozenie ostre, H400
kategoria 1
Stwarzajgce zagrozenie dla $rodowiska wodnego — zagrozenie przewlekte, H410
kategoria 1

Petny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16

Szkodliwe skutki zwigzane z wtasciwosciami fizykochemicznymi, skutki dziatania na zdrowie cztowieka i Srodowisko.
Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzagdzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]
Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia (CLP)

GHS09
Hasto ostrzegawcze (CLP) : Uwaga
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia (CLP) : H410 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci (CLP) : P273 - Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.

P391 - Zebra¢ wyciek.
P501 - Zawarto$¢/pojemnik usuwaé do punktu zbiérki odpadéw niebezpiecznych lub
specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub miedzynarodowymi
przepisami.

2.3. Inne zagrozenia

Nie zawiera substancji PBT/vPvB = 0,1% ocenianych zgodnie z zatagcznikiem XIIl REACH
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Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

1,2-propanediol (57-55-6)

white mineral oil (petroleum) (8042-47-5)

graphite (7782-42-5)

quartz, 1%<conc respirable crystalline silica<10%

(14808-60-7)

chalk (1317-65-3)

talc (14807-96-6)

copper (7440-50-8)

Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow PBT rozporzadzenia REACH, zatgcznik
Xl
Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow vPvB rozporzagdzenia REACH, zatacznik
X1

Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow PBT rozporzgdzenia REACH, zatgcznik
Xl
Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow vPvB rozporzagdzenia REACH, zatacznik
Xl

Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow PBT rozporzgdzenia REACH, zatgcznik
Xl

Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow vPvB rozporzadzenia REACH, zatgcznik
X

Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow PBT rozporzgdzenia REACH, zatacznik
Xin

Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow vPvB rozporzgdzenia REACH, zatgcznik
X

Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriéw PBT rozporzadzenia REACH, zatgcznik
Xl
Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow vPvB rozporzgdzenia REACH, zatacznik
Il

Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriéw PBT rozporzadzenia REACH, zatgcznik
Xl
Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriéw vPvB rozporzadzenia REACH, zatacznik
Xl

Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow PBT rozporzgdzenia REACH, zatgcznik
Xl
Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriéw vPvB rozporzadzenia REACH, zatacznik
Xl

Mieszanina nie zawiera substancji wigczonej(-ych) do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporzgdzenia REACH ze wzgledu na
wiasciwosci zaburzajgce uklad hormonalny lub nie jest zidentyfikowana jako zaburzajgca uktad hormonalny zgodnie z kryteriami okreslonymi w
rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub w rozporzgdzeniu Komisji (UE) 2018/605 w stezeniu rownym lub wiekszym niz 0,1 %

wag.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje
Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny

copper
substancja posiada dopuszczalna(e) warto$¢/wartosci
narazenia zawodowego (PL); substancja z okreslong
na poziomie Wspolnoty wartoscig najwyzszego
dopuszczalnego stezenia w srodowisku pracy

graphite
substancja posiada dopuszczalna(e) warto$¢/wartosci
narazenia zawodowego (PL)

white mineral oil (petroleum)

talc
substancja posiada dopuszczalna(e) warto$¢/wartosci
narazenia zawodowego (PL)

calcium sulfate
substancja posiada dopuszczalna(e) warto$¢/wartosci
narazenia zawodowego (PL)

1,2-propanediol
substancja posiada dopuszczalna(e) warto$¢/wartosci
narazenia zawodowego (PL)

25.01.2023 (Data aktualizacji)

Numer CAS: 7440-50-8 9,8 Acute Tox. 4 (Doustny), H302
Numer WE: 231-159-6 Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
Numer indeksowy: 029-019- Agquatic Chronic 1, H410 (M=10)
01-X

Numer CAS: 7782-42-5 9,31 -9,7608 | Aguatic Chronic 2, H411

Numer WE: 231-955-3

Numer CAS: 8042-47-5 4,707945 Asp. Tox. 1, H304
Numer WE: 232-455-8

Numer CAS: 14807-96-6 <4 Nie sklasyfikowany
Numer WE: 238-877-9

Numer CAS: 7778-18-9 2 Acute Tox. 4 (Doustny), H302
Numer WE: 231-900-3 Agquatic Chronic 3, H412
Numer CAS: 57-55-6 1,329372 Nie sklasyfikowany

Numer WE: 200-338-0
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KOPR-KOTE® Anti-Seize
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

quartz, 1%<conc respirable crystalline silica<10% Numer CAS: 14808-60-7 0,0392 - Nie sklasyfikowany
substancja posiada dopuszczalna(e) warto$¢/wartosci | Numer WE: 238-878-4 0,441

narazenia zawodowego (PL); substancja z okreslong

na poziomie Wspolnoty wartoscig najwyzszego

dopuszczalnego stezenia w srodowisku pracy

Petny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy
4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc - srodki po zainhalowaniu : Wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki
do swobodnego oddychania.

Pierwsza pomoc - srodki po kontakcie ze skorg : Plukac skére duzg iloscig wody.

Pierwsza pomoc - srodki po kontakcie z oczami : Ze wzgledu na ostroznosé ptukac oczy woda.

Pierwsza pomoc - srodki po potknieciu : W przypadku ztego samopoczucia skontaktowac sie z osrodkiem zatru¢ lub z lekarzem.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Brak dodatkowych informacji

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym
Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru
5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze : Woda rozpylana. Suchy proszek. Piana.

5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Niebezpieczne produkty rozktadu w przypadku : Mozliwo$¢ uwolnienia sie toksycznych dymow.

pozaru

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Ochrona podczas gaszenia pozaru : Nie interweniowa¢ bez stosownego wyposazenia ochronnego. Samodzielny, izolujgcy

aparat ochronny do oddychania. Kompletna odziez ochronna.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska
6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

6.1.1. Dla oséb nienalezacych do personelu udzielajgcego pomocy
Procedury awaryjne : Przewietrzy¢ strefe rozlewu.

6.1.2. Dla os6b udzielajacych pomocy

Wyposazenie ochronne : Nie interweniowac bez stosownego wyposazenia ochronnego. Celem uzyskania
dodatkowych informacji patrz sekcja 8: "Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualnej".

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Zapobieganie rozprzestrzenianiu sie skazenia : Zebrac wyciek.
Metody usuwania skazenia : Zebra¢ produkt mechanicznie.
Inne informacje : Usuwaé materiaty lub pozostatos$ci state w upowaznionym zakfadzie.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Celem uzyskania dodatkowych informacji, patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego : Zapewni¢ dobrg wentylacje stanowiska pracy. Nosi¢ indywidualne $rodki ochrony.

postepowania

Zalecenia dotyczgce higieny : Nie je$¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu. Umy¢ rece po kazdym kontakcie z
produktem.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Warunki przechowywania : Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywaé w chtodnym miejscu.

7.3. SzczegOlne zastosowanie(-a) koncowe
Brak dodatkowych informacji
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KOPR-KOTE® Anti-Seize
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczace kontroli

8.1.1 Krajowe wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy i dopuszczalne wartosci biologiczne

Polska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa Propano-1,2-diol
NDS (OEL TWA) 100 mg/m? pary i frakcja wdychalna
Uwaga Frakcja wdychalna — frakcja aerozolu wnikajgca przez nos i usta, ktéra po zdeponowaniu

w drogach oddechowych stwarza zagrozenie dla zdrowia.

Odniesienie regulacyjne Dz. U. 2018 poz. 1286

Polska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy
Nazwa miejscowa Grafit naturalny

NDS (OEL TWA) 4 mg/m3 frakcja wdychalna
1 mg/m3 frakcja respirabilna

Uwaga Frakcja wdychalna — frakcja aerozolu wnikajgca przez nos i usta, ktéra po zdeponowaniu
w drogach oddechowych stwarza zagrozenie dla zdrowia. Frakcja respirabilna — frakcja
aerozolu wnikajgca do drog oddechowych, ktéra stwarza zagrozenie dla zdrowia po
zdeponowaniu w obszarze wymiany gazowe;.

Odniesienie regulacyjne Dz. U. 2018 poz. 1286

UE - Orientacyjna wartos¢ graniczna narazenia zawodowego (IOEL)

Nazwa miejscowa Silica crystaline (Quartz)
IOEL TWA 0,05 mg/m3 (respirable dust)
Uwaga (Year of adoption 2003)
Odniesienie regulacyjne SCOEL Recommendations

Polska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa Krzemionka krystaliczna — kwarc
NDS (OEL TWA) 0,1 mg/m3 frakcja respirabilna
Uwaga Frakcja respirabilna — frakcja aerozolu wnikajgca do drég oddechowych, ktéra stwarza

zagrozenie dla zdrowia po zdeponowaniu w obszarze wymiany gazowe;.

Odniesienie regulacyjne Dz. U. 2018 poz. 1286

Polska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa Siarczan (V1) wapnia (gips)
NDS (OEL TWA) 10 mg/m3 frakcja wdychalna
Uwaga Frakcja wdychalna — frakcja aerozolu wnikajgca przez nos i usta, ktéra po zdeponowaniu

w drogach oddechowych stwarza zagrozenie dla zdrowia. Obowigzuje jednoczesne
oznaczanie stezen frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej.

Odniesienie regulacyjne Dz. U. 2018 poz. 1286

Polska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy
Nazwa miejscowa Talk

NDS (OEL TWA) 4 mg/m3 frakcja wdychalna
1 mg/m3 frakcja respirabilna

Uwaga Frakcja wdychalna — frakcja aerozolu wnikajgca przez nos i usta, ktéra po zdeponowaniu
w drogach oddechowych stwarza zagrozenie dla zdrowia. Frakcja respirabilna — frakcja
aerozolu wnikajgca do drog oddechowych, ktéra stwarza zagrozenie dla zdrowia po
zdeponowaniu w obszarze wymiany gazowej. Obowigzuje jednoczesne oznaczanie
stezen widkien respirabilnych azbestu.
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zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Odniesienie regulacyjne Dz. U. 2018 poz. 1286

UE - Orientacyjna wartos¢ graniczna narazenia zawodowego (IOEL)

Nazwa miejscowa Copper
Kobber
IOEL TWA 0,01 mg/m3 (respirable fraction)
Uwaga (Year of adoption 2014)
(Adopsjonséar 2014)
Odniesienie regulacyjne SCOEL Recommendations

SCOEL anbefalinger

Polska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa Miedz i jej zwigzki nieorganiczne
NDS (OEL TWA) 0,2 mg/m3 w przeliczeniu na Cu
Odniesienie regulacyjne Dz. U. 2018 poz. 1286

8.1.2. Zalecanych procedur monitorowania
Brak dodatkowych informacji

8.1.3. Tworza si¢ substancje zanieczyszczajace powietrze
Brak dodatkowych informacji

8.1.4. DNEL i PNEC
Brak dodatkowych informacji

8.1.5. Zarzadzanie pasmami ryzyka

Brak dodatkowych informacji

8.2. Kontrola narazenia

8.2.1. Stosowne techniczne srodki kontroli
Stosowne techniczne srodki kontroli:
Zapewni¢ dobrg wentylacje stanowiska pracy.

8.2.2. Indywidualne wyposazenie ochronne

8.2.2.1. Ochrone oczu lub twarzy
Ochrona oczu:
Zatozy¢ ochraniacze oczu

8.2.2.2. Ochrona skoéry
Ochrona skory i ciata:
Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng

Ochrona rak:
Rekawice ochronne z kauczuku neoprenowego lub nitrylowego

Rekawice jednorazowego | Kauczuk nitrylowy (NBR), | 2 (> 30 minuty) 0.3 mm - 0.6 mm
uzytku Kauczuk neoprenowy
(HNBR)

8.2.2.3. Ochrona drég oddechowych
Ochrona dr6g oddechowych:
Nie jest konieczne noszenie maski ochronnej do oddychania podczas biezacego uzywania tego produktu

8.2.2.4. Zagrozenia t ermiczne
Brak dodatkowych informacji
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zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

8.2.3. Kontrola narazenia srodowiska
Kontrola narazenia srodowiska:
Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.

SEKCJA 9: Wilasciwosci fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia . Staty

Kolor . Metalowy.
Wyglad : Pasta.
Zapach : zapach ropy naftowe;j.
Prog zapachu : Niedostepny
Temperatura topnienia : Niedostepny
Temperatura krzepnigcia : Niedostepny
Temperatura wrzenia : Niedostepny
Palnos¢ materiatow : Niedostepny
Granica wybuchowosci : Nie dotyczy
Dolna granica wybuchowosci : Nie dotyczy
Gorna granica wybuchowosci : Nie dotyczy
Temperatura zaptonu 1 2171 °C Metoda Cleveland Open Cup Method (Otwartego Kubka)
Temperatura samozaptonu : Nie dotyczy
Temperatura rozktadu : Niedostepny
pH : Niedostepny
Roztwér pH : Niedostepny
Lepkosé¢, kinematyczna : Nie dotyczy
Rozpuszczalnos¢ : Niedostepny
Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Kow) : Niedostepny
Preznos¢ par : Niedostepny
Cisnienie pary przy 50°C : Niedostepny
Gestos¢ : Niedostepny
Gestos¢ wzgledna : Niedostepny
Gestos¢ wzgledna pary w temp. 20°C : Nie dotyczy
Wielkos$¢ czastki : Niedostepny

9.2. Inne informacje

9.2.1. Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego
Brak dodatkowych informacji

9.2.2. Inne wiasciwosci bezpieczenstwa
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnosé

Produkt nie reaguje w normalnych warunkach uzytkowania, przechowywania i transportu.
10.2. Stabilnos$¢ chemiczna

Stabilny w warunkach normalnych.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak znanych niebezpiecznych reakcji w normalnych warunkach uzycia.

10.4. Warunki, ktorych nalezy unikaé¢

Zadne w zalecanych warunkach przechowywania i uzytkowania (patrz sekcja 7).
10.5. Materiaty niezgodne

Brak dodatkowych informacji

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Zaden niebezpieczny produkt rozktadu nie powinien powsta¢ w normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksyczno$¢ ostra (doustnie) : Nie sklasyfikowany
Toksyczno$¢ ostra (skdrnie) : Nie sklasyfikowany
Toksycznos¢ ostra (inhalacja) : Nie sklasyfikowany
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LD50 doustnie, szczur

LD50 skoéra, krélik

ATE CLP (droga pokarmowa)
LD50 doustnie, szczur

LD50 skoéra, krélik

LC50 Inhalacja - Szczur

LD50 doustnie, szczur

LC50 Inhalacja - Szczur

LC50 Inhalacja - Szczur (Pyt/mgta)

LD50 doustnie, szczur

LC50 Inhalacja - Szczur

ATE CLP (droga pokarmowa)

LD50 doustnie, szczur

LD50, skéra, szczur

LC50 Inhalacja - Szczur

LC50 Inhalacja - Szczur (Pyt/mgta)

LD50 doustnie, szczur

LD50, skéra, szczur

LC50 Inhalacja - Szczur

ATE CLP (droga pokarmowa)

Dziatanie zrgce/draznigce na skore

pH

pH

pH

pH

25.01.2023 (Data aktualizacji)

22000 mg/kg masy ciata Animal: rat
> 2000 mg/kg masy ciata Animal: rabbit
22000 mg/kg masy ciata

> 5000 mg/kg masy ciata (Equivalent or similar to OECD 401, Rat, Male / female, Read-
across, Oral)

> 2000 mg/kg masy ciata (Equivalent or similar to OECD 402, 24 h, Rabbit, Male / female,
Read-across, Dermal)

> 5 mg/l (Equivalent or similar to OECD 403, 4 h, Rat, Male / female, Read-across,
Inhalation (aerosol))

> 2000 mg/kg (OECD 423: Acute Oral Toxicity — Acute Toxic Class Method, Rat, Female,
Experimental value, Oral)

> 2000 mg/m3 powietrze (OECD 403: Acute Inhalation Toxicity, 4 h, Rat, Male / female,
Experimental value, Inhalation (dust))

> 2 mg/l Source: ECHA

> 1581 mg/kg masy ciata Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 420
(Acute Oral Toxicity - Fixed Dose Method)

> 3,26 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)
500 mg/kg masy ciata

> 5000 mg/kg masy ciata (OECD 423: Acute Oral Toxicity — Acute Toxic Class Method,
Rat, Male, Experimental value, Oral, 14 day(s))

> 2000 mg/kg masy ciata (OECD 402: Acute Dermal Toxicity, 24 h, Rat, Male / female,
Experimental value, Dermal, 14 day(s))

> 2,1 mg/l (OECD 403: Acute Inhalation Toxicity, 4 h, Rat, Male / female, Experimental
value, Inhalation (aerosol), 15 day(s))

> 2,1 mg/l Source: ECHA

300 — 500 mg/kg masy ciata (OECD 423: Acute Oral Toxicity — Acute Toxic Class Method,
Rat, Male / female, Experimental value, Oral)

> 2000 mg/kg masy ciata (OECD 402: Acute Dermal Toxicity, 24 h, Rat, Male / female,
Experimental value, Dermal, 14 day(s))

> 5,11 mg/l (OECD 436: Acute inhalation toxicity-acute toxic class method, 4 h, Rat, Male
/ female, Experimental value, Inhalation)

300 mg/kg masy ciata

: Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)

6,5 — 7,5 (50 %)

7 (1.3 %)

58 (40 %, 20 °C)

6 —7,6 (20 %)
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pH

pH

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na

oczy

pH

pH

pH

pH

pH

pH

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub
skore

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze
Dziatanie rakotworcze

Grupa IARC

Grupa IARC

NOAEL (przewlekte, doustnie, zwierzg/samiec, 2 lata)

NOAEL (przewlekie, doustnie, zwierze/samica, 2 lata)

Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe —
narazenie jednorazowe

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe —
narazenie powtarzane

NOAEL (podprzewlekte, doustnie, zwierze/samiec, 90

dni)

NOAEC (inhalacja, szczur, pyt/mgta/dym, 90 dni)

LOAEL (doustnie, szczur, 90 dni)

25.01.2023 (Data aktualizacji)

No data available in the literature

: Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)

6,5 7,5 (50 %)

7 (1.3 %)

5 — 8 (40 %, 20 °C)

6—7.,6 (20 %)

No data available in the literature

: Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)

: Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)
: Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)

1 - Rakotwérczy dla ludzi

3 - Niedajacy sie zaklasyfikowaé

256 mg/kg masy ciata Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: other:No data, Remarks
on results: other:Effect type: carcinogenicity (migrated information)

284 mg/kg masy ciata Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: other:No data, Remarks
on results: other:Effect type: carcinogenicity (migrated information)

: Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)
: Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)

: Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)

443 mg/kg masy ciata Animal: cat, Animal sex: male

0,000279 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation
Toxicity: 90-Day Study)

237 mg/kg masy ciata Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 422
(Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity
Screening Test)
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zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

NOAEL (doustnie, szczur, 90 dni) 79 mg/kg masy ciata Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 422

(Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity

Screening Test)

Zagrozenie spowodowane aspiracjg : Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)

Lepkosé¢, kinematyczna 41,84 mm?/s

Lepkosé¢, kinematyczna > 3 mm2/s (40 °C, ISO 3104: Determination of kinematic viscosity and calculation of

dynamic viscosity)

Lepkos¢, kinematyczna

11.2. Informacje o innych zagrozeniach
Brak dodatkowych informacji

Not applicable (solid)

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

Ekologia - og6lnie : Produkt niebezpieczny dla Srodowiska. Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne,
powodujgc diugotrwate skutki.

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego, : Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
krétkotrwate (ostre)

Stwarzajgce zagrozenie dla $rodowiska wodnego,
diugotrwate (przewlekite)

Nie ulega szybkiej degradaciji

: Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

LC50 - Ryby [1]
LC50 - Ryby [2]

EC50 72h - Algi [1]
EC50 72h - Algi [2]

EC50 96h - Algi [1]
EC50 96h - Algi [2]

Algi ErC50

LC50 - Ryby [1]

LC50 - Ryby [1]

EC50 - Skorupiaki [1]

EC50 72h - Algi [1]
EC50 72h - Algi [2]
Algi ErC50

NOEC (przewlekta)

LC50 - Ryby [1]
EC50 72h - Algi [1]

EC50 96h - Algi [1]

25.01.2023 (Data aktualizacji)

51400 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas

51600 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo
gairdneri)

19300 mg/I Test organisms (species): Skeletonema costatum

24200 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names:

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

19100 mg/l Test organisms (species): Skeletonema costatum

19000 mg/I Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names:

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

24200 mg/l (OECD 201: Alga, Growth Inhibition Test, 72 h, Pseudokirchneriella
subcapitata, Static system, Fresh water, Experimental value, GLP)

> 100 mg/I

> 100 mg/I
> 100 mg/l
19 mg/l
7,2 mg/l
> 100 mg/I
47 mgl/l

> 79 mg/l Test organisms (species): Oryzias latipes

> 79 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names:
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

3200 mg/l Source: ECOTOX

PL - pl
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LC50 - Ryby [1]
EC50 96h - Algi [1]

LC50 - Ryby [1]
EC50 - Skorupiaki [1]

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Trwato$¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT)
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)

ThOD

Trwato$¢ i zdolnos¢ do rozkiadu

Trwato$¢ i zdoInos¢ do rozktadu
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)

ThOD

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)
ThOD
BZT (% ThOD)

Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)
ThOD

BZT (% ThOD)

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)
ThOD
12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji
BCF - Inne organizmy wodne [1]

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Pow)

Zdolnos$¢ do bioakumulacji

Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Pow)

Zdolnos¢ do bioakumulacji

Zdolnos$¢ do bioakumulacji

BCF - Inne organizmy wodne [1]

25.01.2023 (Data aktualizacji)

89581 mg/l (ECOSAR v1.00, 96 h, Pisces, Fresh water, QSAR)
7203 mg/l (ECOSAR v1.00, Algae, Fresh water, QSAR)

1,25 mg/l (APHA, 96 h, Cyprinus carpio, Fresh water, Experimental value)

0,03 mg/l (OECD 202: Daphnia sp. Acute Immobilisation Test, 48 h, Daphnia magna,
Static system, Fresh water, Experimental value, Locomotor effect)

Biodegradowalny w glebie. tatwo ulegajgcy biodegradacji w wodzie.
0,96 — 1,08 g O,/g substanciji

1,63 g O,/g substanciji

1,69 g O,/g substanciji

Nie ulega szybkiej degradaciji.

Nie dotyczy.
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Biodegradowalno$¢ w glebie: nie dotyczy.
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie dotyczy
Nie dotyczy

0,09
-1,07 (Experimental value, EU Method A.8: Partition Coefficient, 20.5 °C)

Nie podlega bioakumulaciji.

> 6 (warto$¢ obliczona)

Bioakumulacja mato prawdopodobna.

Brak dostepnych danych dotyczacych bioakumulac;.

3,162 I/kg (BCFBAF v3.01, Fresh water, QSAR)
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Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Pow)

Zdolno$c¢ do bioakumulaciji

Zdolno$c¢ do bioakumulaciji
12.4. Mobilnos¢é w glebie

Napiecie powierzchniowe

Znormalizowany wspétczynnik adsorpcji wegla
organicznego (Log Koc)

Ekologia - gleba

Ekologia - gleba

Ekologia - gleba

Znormalizowany wspotczynnik adsorpcji wegla
organicznego (Log Koc)

Ekologia - gleba

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

1,2-propanediol (57-55-6)

white mineral oil (petroleum) (8042-47-5)

graphite (7782-42-5)

quartz, 1%<conc respirable crystalline silica<10%

(14808-60-7)

chalk (1317-65-3)

talc (14807-96-6)

copper (7440-50-8)

-9,4 (QSAR, KOWWIN, 25 °C)
Niski potencjat bioakumulacji (BCF < 500).

Nie podlega bioakumulaciji.

71,6 mN/m (21.5 °C, 1.01 g/I, EU Method A.5: Surface tension)
0,46 (log Koc, Calculated value)

Wysoka mobilno$¢ w glebie.

Produkt adsorbujgcy do gleby.

Niski potencjat mobilnosci w glebie.

1,5 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, QSAR)

Brak dostepnych danych (testowych) dotyczacych mobilnosci substancji.

Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriéw PBT rozporzadzenia REACH, zatgcznik
Xin
Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriéw vPvB rozporzadzenia REACH, zatacznik
Xl

Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow PBT rozporzgdzenia REACH, zatgcznik
Xin
Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriéw vPvB rozporzadzenia REACH, zatacznik
Xin

Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow PBT rozporzadzenia REACH, zatgcznik
Xl
Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriéw vPvB rozporzadzenia REACH, zatacznik
Xin

Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow PBT rozporzadzenia REACH, zatgcznik
X
Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow vPvB rozporzadzenia REACH, zatgcznik
X1l

Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriéw PBT rozporzadzenia REACH, zatgcznik
X
Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow vPvB rozporzadzenia REACH, zatgcznik
X

Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriéw PBT rozporzgdzenia REACH, zatgcznik
Xl
Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow vPvB rozporzadzenia REACH, zatgcznik
X

Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriéw PBT rozporzgdzenia REACH, zatgcznik
Xl
Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriéw vPvB rozporzgdzenia REACH, zatgcznik
X

12.6. Wtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Brak dodatkowych informacji

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak dodatkowych informacji

25.01.2023 (Data aktualizacji)
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SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw
Metody unieszkodliwiania odpadéw

rzez przepisy (EU) 2020/878

: Usung¢ zawarto$¢/pojemnik zgodnie z zaleceniami upowaznionego centrum sortowania i

zbiorki odpadow.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Zgodnie z ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
UN 3077 UN 3077
14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN

MATERIAL ENVIRONMENTALLY
ZAGRAZAJACY HAZARDOUS

SRODOWISKU STALY SUBSTANCE, SOLID,

I.N.O. (ZAWIERA : copper) N.O.S. (CONTAINS :

copper)
Opis dokumentu przewozowego
UN 3077 MATERIAL UN 3077
. ZAGRAZAJACY ENVIRONMENTALLY
SRODOWISKU STALY HAZARDOUS

I.N.O. (ZAWIERA : copper),
9,1, ()

SUBSTANCE, SOLID,
N.O.S. (CONTAINS :
copper), 9, lll, MARINE
POLLUTANT

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

14.4. Grupa pakowania
]
14.5. Zagrozenia dla srodowiska

Produkt niebezpieczny dla
$rodowiska: Tak $rodowiska: Tak
Zanieczyszczenia morski

Tak
Brak dodatkowych informacji

Produkt niebezpieczny dla

UN 3077 UN 3077 UN 3077
Environmentally hazardous MATERIAL MATERIAL
substance, solid, n.o.s. ZAGRAZAJACY ZAGRAZAJACY

SRODOWISKU STALY
I.N.O. (ZAWIERA : copper)

SRODOWISKU STALY
I.N.O. (ZAWIERA : copper)

(CONTAINS : copper)

UN 3077 MATERIAL
ZAGRAZAJACY
SRODOWISKU STALY
I.N.O. (ZAWIERA : copper),
9,11

UN 3077 MATERIAL
ZAGRAZAJACY
SRODOWISKU STALY
I.N.O. (ZAWIERA : copper),
9,11

UN 3077 Environmentally
hazardous substance, solid,
n.o.s. (CONTAINS :
copper), 9, llI

Produkt niebezpieczny dla
Srodowiska: Tak

Produkt niebezpieczny dla
$rodowiska: Tak

Produkt niebezpieczny dla
$rodowiska: Tak
e:

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Transport drogowy

Kod klasyfikacyjny (ADR)

Przepisy szczeg6lne (ADR)

llosci ograniczone (ADR)

llosci wytgczone (ADR)

Instrukcje pakowania (ADR)

Przepisy szczeg6lne pakowania (ADR)
Przepisy dotyczace pakowania razem (ADR)

Instrukcje dla cystern przenosnych i konteneréw do
przewozu luzem (ADR)

Przepisy szczegodlne dla cystern przenosnych i
konteneréw do przewozu luzem (ADR)

Kod cysterny (ADR)
Pojazd do przewozu cystern
Kategoria transportowa (ADR)

Przepisy szczegdlne dotyczace przewozu - Sztuki
przesytki

25.01.2023 (Data aktualizacji)

: M7

1 274, 335, 375, 601

: 5kg

T E1

: P002, IBC08, LP02, RO01
: PP12, B3

: MP10

1 T1, BK1, BK2, BK3

. TP33

: SGAV, LGBV
T AT

03

1 V13
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Przepisy szczegdlne dotyczace przewozu -
Przew6z luzem

Przepisy szczegdlne dotyczace przewozu —
Zatadunek, roztadunek i manipulowanie tadunkiem

Numer rozpoznawczy zagrozenia
Pomaranczowe tabliczki

Kod ograniczen przewozu przez tunele (ADR)

transport morski

Przepisy szczegodlne (IMDG)
Ograniczone ilosci (IMDG)

llosci wytgczone (IMDG)

Instrukcje dotyczgce opakowania (IMDG)

Przepisy szczegdlne dotyczgce opakowania
(IMDG)

Instrukcje pakowania w kontenerach IBC (IMDG)
Przepisy szczegoélne IBC (IMDG)

Instrukcje dotyczace cystern (IMDG)

Przepisy szczegolne dot. zbiornikéw (IMDG)

Nr EmS (Ogien)

Nr EmS (Rozlanie)

Kategoria rozmieszczenia tadunku (IMDG)
Przechowywanie i postepowanie (IMDG)

Transport lotniczy

Przewidywane ilo$ci wyjgwszy samoloty
pasazerskie i towarowe (IATA)

llosci ograniczone dla samolotow pasazerskich i
towarowych (IATA)

Maksymalna ilo$¢ netto w przypadku ograniczonej
ilosci dla samolotéw pasazerskich i towarowych
(IATA)

Instrukcje dot. opakowania dla samolotow
pasazerskich i towarowych (IATA)

Maksymalna ilo$¢ netto w przypadku ograniczonej
ilosci dla samolotéw pasazerskich i towarowych
(IATA)

Instrukcje dot. opakowania wytgcznie dla
samolotéw towarowych (IATA)

Maksymalna ilo$¢ netto wytgcznie dla samolotéw
towarowych (IATA)

Przepisy szczeg6lne (IATA)
Kod ERG (IATA)

Transport srodlagdowy

Kod klasyfikacyjny (ADN)

Przepisy szczeg6lne (ADN)

Ograniczone ilosci (ADN)

llosci wytgczone (ADN)

Przewdz jest dozwolony (ADN)
Wymagane wyposazenie (ADN)

Liczba niebieskich stozkéw/swiatet (ADN)
Dodatkowe wymagania/Uwagi (ADN)

Transport kolejowy
Kod klasyfikacyjny (RID)

25.01.2023 (Data aktualizacji)

1 90

1 VC1, vC2

: CV13

90

3077

T El1

M7
1 274, 335, 375, 601
: 5kg
T El1

T T* B
: PP
10

: * Tylko w stanie stopionym. ** Dla przewozu luzem patrz takze 7.1.4.1. *** Tylko dla

1 IBCO8
1 B3
1 BK1, BK2, BK3, T1
1 TP33
:F-A
. S-F
A

1 SW23

1 Y956

: 30kgG

1 956

: 400kg

1 956

: 400kg

Fkk
, A

1 274, 335, 966, 967, 969
1 5kg
T El

: LP02, PO02
1 PP12

1 A97, A158, A179, A197, A215
1 9L

przewozu luzem

. M7
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Przepisy szczegoélne (RID) 1 274, 335, 375, 601
Ograniczone ilosci (RID) : 5kg

llosci wytgczone (RID) tE1

Instrukcje dotyczace opakowania (RID) : P002, IBC08, LP02, ROO1
Przepisy szczegdlne dotyczace opakowania (RID) : PP12, B3
Specjalne przepisy zwigzane z opakowaniem : MP10

razem (RID)

Instrukcje dotyczgce ruchomych cystern oraz 1 T1, BK1, BK2, BK3
pojemnikéw na odpady luzem (RID)

Zalecenia specjalne, dotyczgce ruchomych cystern  : TP33

oraz pojemnikéw na odpady luzem (RID)

Kody cysterny dotyczace cystern RID (RID) : SGAV, LGBV
Kategoria transportu (RID) 03

Zalecenia specjalne dotyczgce transportu — paczki 1 W13

(RID)

Zalecenia specjalne dotyczgce transportu — 1 VC1, vC2
produkty luzem (RID)

Zalecenia specjalne dotyczgce transportu — : CW13, Cw3l
tadowania wytadowywania i obstugiwania (RID)

Przesytki ekspresowe (RID) :CE1l

Nr identyfikacyjny zagrozenia (RID) 190

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych
15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

15.1.1. Przepisy UE

Zalacznik XVII do rozporzadzenia REACH (warunki ograniczen)
Nie zawiera substancji wymienionych w zatgczniku XVII do rozporzadzenia REACH (warunki ograniczen)

Zalacznik XIV REACH (Lista zezwolen)
Nie zawiera substancji wymienionej w zatgczniku XIV do rozporzgdzenia REACH (Lista zezwolen)

Lista kandydacka REACH (SVHC)
Nie zawiera substancji wymienionych na liscie kandydackiej REACH

Rozporzadzenie PIC (UE 649/2012, zgoda po uprzednim poinformowaniu)
Nie zawiera substancji wymienionych na liscie PIC (rozporzgdzenie UE 649/2012 w sprawie wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliow)

Rozporzadzenie w sprawie POP (UE 2019/1021, Trwate Zanieczyszczenia Organiczne)
Nie zawiera substancji wymienionych na liscie POP (Rozporzadzenie UE 2019/1021 w sprawie trwatych zanieczyszczen organicznych)

Rozporzadzenie w sprawie zubozenia warstwy ozonowej (UE 1005/2009)
Nie zawiera substancji wymienionych w wykazie niszczenia ozonu (rozporzadzenie UE 1005/2009 w sprawie substancji niszczgcych warstwe
ozowa)

Rozporzadzenie w sprawie prekursoréw materialéw wybuchowych (UE 2019/1148)
Nie zawiera substancji wymienionych na liScie prekursoréw materiatéw wybuchowych (rozporzgdzenie UE 2019/1148 w sprawie wprowadzania do
obrotu i stosowania prekursoréw materiatéw wybuchowych)

Rozporzadzenie w sprawie prekursorow narkotykow (WE 273/2004)

Nie zawiera zadnej substancji wymienionej(-ych) na licie prekursoréw narkotykéw (Rozporzadzenie WE 273/2004 w sprawie wytwarzania i
wprowadzania do obrotu niektdrych substancji wykorzystywanych do nielegalnego wytwarzania srodkéw odurzajgcych i substancji
psychotropowych)

15.1.2. Przepisy krajowe
Niewymieniony w rejestrze TSCA (Toxic Substances Control Act) w Stanach Zjednoczonych

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Nie przeprowadzono zadnej oceny bezpieczenstwa chemicznego
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SEKCJA 16: Inne informacje

ADN

ADR
ATE
BCF
BLV
BOD
COD
DMEL
DNEL
Numer WE
EC50
EN
IARC
IATA
IMDG
LC50
LD50
LOAEL
NOAEC
NOAEL
NOEC
OECD
OEL
PBT
PNEC
RID
SDS
STP
ThOD
TLM
LZO
Numer CAS
N.O.S.
vPvB
ED

Acute Tox. 4 (Doustny)
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Aquatic Chronic 2
Aquatic Chronic 3

25.01.2023 (Data aktualizacji)

Europejskie porozumienie w sprawie miedzynarodowych przewozéw materiatéw niebezpiecznych srédigdowymi
drogami wodnymi

Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych
Oszacowana toksycznos¢ ostra

Wspoditczynnik biokoncentraciji BCF

Wartos$¢ ograniczenia ilosciowego

Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT)

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)

Pochodny poziom powodujgcy minimalne zmiany

Pochodny poziom niepowodujgcy zmian

Numer Wspdlnoty Europejskiej

Srednie stezenie skuteczne

Norma europejska

Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem

Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych
Miedzynarodowy transport morski towardéw niebezpiecznych

Stezenie substanciji powodujgce $mier¢ 50% populacji organizméw testowych
Dawka powodujgca $mier¢ 50% populacji organizméw testowych
Najnizszy poziom, przy ktérym obserwuje sie szkodliwe zmiany
Stezenie, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian

Poziom dawkowania, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian
Najwyzsze stezenie, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian
Organizacja Wspétpracy Gospodarczej i Rozwoju

Dopuszczalna warto$¢ narazenia zawodowego

Substancja trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulaciji i toksyczna
Przewidywane stgzenie niepowodujace zmian w Srodowisku
Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych
Karta Charakterystyki

Oczyszczalnia $ciekdéw

Teoretyczne Zapotrzebowanie na Tlen (TZT)

Srodkowy limit tolerancii

Lotne zwigzki organiczne

Numer CAS

Nieokreslone w inny sposéb

Bardzo trwaty i wykazujgcy bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji

Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Toksycznos$¢ ostra (droga pokarmowa), kategoria 4

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego — zagrozenie ostre, kategoria 1
Stwarzajgce zagrozenie dla $rodowiska wodnego — zagrozenie przewlekie, kategoria 1
Stwarzajgce zagrozenie dla $rodowiska wodnego — zagrozenie przewlekte, kategoria 2

Stwarzajgce zagrozenie dla $rodowiska wodnego — zagrozenie przewlekte, kategoria 3
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Asp. Tox. 1 Zagrozenie spowodowane aspiracjg, kategoria 1

H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.

H304 Potkniecie i dostanie si¢ przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Karta charakterystyki (SDS), EU

Podane informacje odpowiadajg naszej aktualnej wiedzy i majg zapewni¢ opis produktu wytgcznie dla celow zwigzanych z wymogami dotyczgacymi
zdrowia, bezpieczenstwa i Srodowiska. Dlatego nie nalezy ich rozumie¢ jako gwaranciji jakiejkolwiek konkretnej wtasciwosci produktu.
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