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 بيان الهوية: 1القسم 

 بيان تعريف المنتج طبقا للنظام المنسق عالميا1.1. 

   

 شكل المنتج : خليط

RUST-GUARD™ : الاسم التجاري 

 نوع المنتج : مانع للأكسدة

 (ADRرقم الأمم المتحدة ) : 1993

J133 : رمز المنتج 

 مجموعة المنتجات : المخاليط

   

 الأخرىوسائل التعريف 2.1. 

 لا تتوفر أي معلومات إضافية

 الاستخدام الموصى به للمادة الكيميائية وقيود الاستخدام3.1. 

 استعمال المادة/الخليط : مثبطات التآكل

 تفاصيل بيانات المورد4.1. 

 الصانع

Whitmore Manufacturing LLC 

930 Whitmore Drive 

75087 Rockwall, Texas 

USA 

T 1.972.771.1000  

 رقم هاتف الطوارئ5.1. 

 للطوارئ الكيماوية رجاء الاتصال CHEMTRECساعة/اليوم  ٢٤

 أيام/الأسبوع داخل الولايات المتحدة وكندا ٧: ـ 1.800.424.9300

 : للاتصال خارج كندا والولايات المتحدة 1.703.527.3887+

 )أيضاً نقبل المكالمات المدفوعة( 

 رقم الطوارئ :

 

 البلد منظمة/ شركة العنوان الطوارئرقم  التعليق

 + 800-424 P.O. Box 5674 Health Authority – Abu Dhabi 

(HAAD) 

Poison & Drug Information Center 

(PDIC) 

 الإمارات العربية المتحدة

 بيان الخطورة: 2القسم 

 تصنيف المادة أو المخلوط1.2. 

 ( للأمم المتحدةGHSوترميز المواد الكيميائية )التصنيف حسب النظام العالمي المتوافق لتصنيف 

 3السوائل اللهوبة )القابلة للاشتعال(، فئة  H226   على أساس بيانات الاختبار

 1الخطورة على البيئة المائية، الخطورة الحادة، فئة  H400   طريقة الحساب

 1فئة الخطورة على البيئة المائية، الخطورة المزمنة،  H410   طريقة الحساب

 16: انظر القسم Hالنص الكامل للبيَاَناَت 

 آثار فيزيو كيميائية ضارة على صحة الإنسان وعلى البيئة : سمي جداً للحياة المائية مع تأثيرات طويلة الأمد,سائل وبخار لهوب
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 عناصر بطاقة الوسم في النظام المنسق عالميا، بما في ذلك البيانات التحذيرية2.2. 

 ( للأمم المتحدةGHSالتوسيم وفقاً للنظام العالمي المتوافق لتصنيف وترميز المواد الكيميائية )

    

  

 (GHS UNالمخططات التوضيحية للخطر ) :

 (GHS UNكلمة التنبيه ) : انتباه

H226 - سائل وبخار لهوب 

H410 - سمي جداً للحياة المائية مع تأثيرات طويلة الأمد 

 (GHS UNالخطر )إشارات   :

P210 - .يحفظ بعيدا عن الحرارة، والسطوح الساخنة، والشرر، واللهب المكشوف، وغير ذلك من مصادر الإشتعال. ممنوع التدخين 

P233 - .يحفظ الوعاء محكم الإغلاق 

P240 - ل.لاستقباات امعدء ولوعاايربط رض ويؤ 

P241 - .تستخدم معدات  ضد الانفجار 

P242 - .ًتستخدم أدوات لا تولد شررا 

P243 - .تتخذ إجراءات لمنع التفريغ الإلكتروستاتي 

P273 - .تجنب انطلاق المادة في البيئة 

P280 - .تلبس قفازات للحماية/ملابس للحماية /وقاء للعينين/وقاء للوجه/وقاء للأذنين 

P303+P361+P353 -  جميع الملابس الملوثة فوراً. يشطف المواضع المتأثرة في حالة السقوط على الجلد )أو الشعر(:  تخلع

 بالماء .

P370+P378 - .في حالة الحريق: يستخدم مادة إطفاء غير الماء للإطفاء 

P391 - .تجمع المواد المنسكبة 

P403+P235 - .ًيخزن في مكان جيد التهوية. يحفظ باردا 

P501 -  تخلص من المحتويات /الوعاء في.… 

 (GHS UNلتحذيرية )البيانات ا  :

 أوجه الخطورة الأخرى التي لا تؤدي إلى تصنيف3.2. 

 لا تتوفر أي معلومات إضافية

 التركيب/معلومات عن المكونات: 3القسم 

 المواد1.3. 

 لا ينطبق

 المخاليط2.3. 

التصنيف حسب النظام العالمي المتوافق 

( GHSلتصنيف وترميز المواد الكيميائية )

 للأمم المتحدة

 الاسم بيان تعريف المنتج %

 Flam. Liq. 3, H226 

Acute Tox. Not classified (Oral) 

Acute Tox. 5 (Dermal), H313 

Acute Tox. Not classified 

(Inhalation:dust,mist) 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 

28.132 – 

21.099 

الكيميائية رقم المادة في دائرة المستخلصات 

(CAS)8052-41-3 : 

Stoddardsolvent 

 Flam. Liq. Not classified 

Acute Tox. Not classified (Oral) 

Acute Tox. 5 (Dermal), H313 

Aquatic Acute Not classified 

Aquatic Chronic Not classified 

3.5165 – 

0.7033 

رقم المادة في دائرة المستخلصات الكيميائية 

(CAS)8042-47-5 : 

white mineral oil (petroleum) 

 

 16: انظر القسم  Hالنص الكامل لعِباَرَات 
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 تدابير الإسعاف الأولي: 4القسم 

 وصف تدابير الإسعاف الأولي اللازمة1.4. 

 تدابير الإسعاف الأولي في حالة الاستنشاق : ينقل الشخص إلى الهواء الطلق ويظل في وضع مريح للتنفس.

 تدابير الإسعاف الأولي في حالة ملامسة الجلد : الجلد بالماء ]أو الدش[. تخلع جميع الملابس الملوثة فوراً. يشطف

 تدابير الإسعاف الأولي في حالة ملامسة العين : شطف العينين بالماء كإجراء احتياطي.

 بير الإسعاف الأولي في حالة الابتلاعتدا : الاتصال فوراً بمركز مكافحة السموم أو الطبيب في حالة الشعور بتوعك.

 أهم الاعراض/التأثيرات، الحادة والمتأخرة2.4. 

 لا تتوفر أي معلومات إضافية

 بيان الرعاية الطبية الفورية والمعالجة الخاصة إذا اقتضى الامر3.4. 

 علاج الأعراض.

 تدابير مكافحة الحريق: 5القسم 

 وسائل الإطفاء المناسبة1.5. 

 وسائل الإطفاء المناسبة : مسحوق جاف. رغوة. ثاني أكسيد الكربون. رذاذ ماء.

 الخطورة المحددة التي تنشأ عن المادة الكيميائية2.5. 

 خطر الحريق : سائل وبخار لهوب.

 منتجات التحلل الخطرة في حالة نشوب حريق : قد تنبعث الأدخنة السامة.

 أشطة الحماية الخاصة لعمال الإطفاء3.5. 

 الحماية في حالة الحريق : التدخل بدون استخدام معدات الوقاية المناسبة. جهاز تنفس مستقل. وقاية كاملة للجسم. عدم

 تدابير مواجهة التسرب العارض: 6القسم 

 الاحتياطات الشخصية ومعدات الحماية وإجراءات الطوارئ1.6. 

 لغير العاملين في مواجهة حالات الطوارئ1.1.6. 

 تدابير الطوارئ : الانسكاب. يحُظر التعريض للهب المكشوف والشرر ويمنع التدخين. تهوية منطقة

 للعاملين في مواجهة حالات الطوارئ2.1.6. 

 معدات الحماية : الوقاية الفردية. -: مراقبة التعرض 8عدم التدخل بدون استخدام معدات الوقاية المناسبة. للمزيد من المعلومات اطلع على القسم 

 الاحتياطات البيئية2.6. 

 تجنب إلِْقاء المادة في البيئة.

 طرائق ومواد الاحتواء والتنظيف3.6. 

 بشأن كيفية الاحتواء : تجمع المواد المنسكبة.

 أساليب التنظيف : امتصاص السائل المراق باستخدام مادة ماصة. إخطار السلطات في حالة وصول المنتج إلى مياه الصرف أو قنوات المياه العامة.

 معلومات أخرى : التخلص من المواد أو البقايا الصلبة في منشأة مصرح لها.

 المناولة والتخزين: 7القسم 

 احتياطات للمناولة المأمونة1.7. 

ذلك الحرص على التهوية الجيدة في مكان العمل. يحفظ بعيدا عن الحرارة، والسطوح الساخنة، والشرر، واللهب المكشوف، وغير 

من مصادر الإشتعال. ممنوع التدخين. يؤرض ويربط الوعاء ومعدات الاستقبال. تستخدم أدوات لا تولد شرراً. تتخذ إجراءات لمنع 

 التفريغ الإلكتروستاتي. أبخرة قابلة للاشتعال قد تتراكم في الوعاء. استخدام معدات مضادة للانفجار. استعمال معدات شخصية واقية.

 ناولة المأمونةاحتياطات للم :

 التدابير الصحية : ممنوع تناول الطعام أو الشرب أو التدخين أثناء استخدام هذا المنتجَ. يجب غسل الأيدي في كل مرة يتم فيها التعامل مع المنتج.

 متطلبات التخزين المأمون، بما في ذلك ما يتعلق بحالات عدم التوافق2.7. 

 التدابير التقنية : الاستقبال.يؤرض ويربط الوعاء ومعدات 
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 ظروف التخزين : يخزن في مكان جيد التهوية. يحفظ بارداً. يحفظ الوعاء محكم الإغلاق.

 ضوابط التعرض/الحماية الشخصية: 8القسم 

 بارامترات المراقبة1.8. 

 لا تتوفر أي معلومات إضافية

 المراقبة الهندسية المناسبة2.8. 

 المراقبة التقنية المناسبة : الجيدة في مكان العمل.الحرص على التهوية 

 مراقبة تعرض البيئة : تجنب انطلاق المادة في البيئة.

 تدابير الحماية الفردية، مثل معدات الحماية الشخصية3.8. 

 حماية الأيدي : قفازات واقية من مطاط النيوبرين أو النتريل
 

 نوع مادة تسلل (mmالسماكة ) تسلل مِعْيار

  0.3 mm - 0.6 mm 2  >(30 )مطاط نيوبرين دقائق (NBR), (HNBR) 

 مطاط النتريل

 قفازات للاستخدام مرة مواحدة

 

 حماية العين : ارتداء حماية للعينين
 

 حماية الجلد والجسم : ارتداء ملابس واقية مناسبة
 

 حماية المسالك التنفسية : في حالة التهوية غير الكافية، ينبغي استخدام جهاز التنفس المناسب
 

 الجهاز نوع المِصْفاة شرط مِعْيار

  _PRODUCT_RESP_PROT_SPEC%1%_CONDITION&dis»   

 قيم حد التعرض للمكونات الأخرى4.8. 

 لا تتوفر أي معلومات إضافية

 الخواص الفيزيائية والكيميائية: 9القسم 

 الخواص الفيزيائية والكيميائية الأساسية1.9. 

 الحالة الفيزيائية : سائل

 المظهر : سائل

 اللون : أزرق مخضر.

 الرائحة : رائحة نفط.

 عتبة الرائحة : غير متاح

 نقطة الانصهار : غير متاح

 نقطة التجمد : غير متاح

 نقطة الغليان : غير متاح

 قابلية الاشتعال : سائل وبخار لهوب

 الحد الأدنىَ للانفجار : غير متاح

 الحد الأعلىَ للانفجار : غير متاح

 نقطة الوميض : درجة مئوية كأس مفتوحة 38< 

 درجة حرارة الاشتعال الذاتي : غير متاح

 درجة حرارة التحلل : غير متاح

Not applicable : الأس الهيدروجيني 

 محلول أس هيدروجيني : غير متاح

 درجة مئوية( ٤٠محسوبة() اللزوجة الكينماتية )قيمة  : مليمتر مربع/ثانية 20.5< 

 (Log Kowمعامل التوزع الاوكتانول / الماء ) : غير متاح

 ضغط البخار : غير متاح

 درجة مئوية 50ضغط البخار عند درجة حرارة  : غير متاح

 التركيز : غ/لتر 847

 الكثافة النسبية : غير متاح

 مئويةدرجة  20الكثافة النسبية للبخار عند بلوغه  : غير متاح

Insoluble in water. : قابلية الذوبان 

 حجم الجسيمات : لا ينطبق
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 البيانات ذات الصلة برتب الخطورة الفيزيائية )تكميلي(2.9. 

 المحتوى من المركبات العضوية المتطايرة : غ/لتر 193.4

 الاستقرار الكيميائي والقابلية للتفاعل: 10القسم 

 القابلية للتفاعل1.10. 

 وبخار لهوب.سائل 

 الاستقرار الكيميائي2.10. 

 مستقر في الظروف الطبيعية.

 إمكانية التفاعلات الخطرة3.10. 

 لا توجد تفاعلات خطرة معروفة في ظروف الاستخدام العادية.

 الظروف التي ينبغي تجنبها4.10. 

 للإشعال.تجنب ملامسة الأسطح الساخنة. حرارة. يمُنع اللهب والشرر. تخلص من أي مصدر 

 المواد غير المتوافقة5.10. 

 لا تتوفر أي معلومات إضافية

 نواتج التحلل الخطرة6.10. 

 في ظروف التخزين والاستخدام العادية لا تنبعث أي منتجات خطرة نتيجة التحلل.

 المعلومات السمية: 11القسم 

 معلومات التأثيرات السمية1.11. 

 سمية حادة )فموية( : غير مصنف

 سمية حادة )جلدية( : مصنفغير 

 سمية حادة )استنشاق( : غير مصنف
 

Stoddardsolvent 

 الجرعة المميتة الوسطية الفموية في الفأر (Rat, Oralملغ /كغم ) 5000< 

 الجرعة المميتة الوسطية في جلد الأرنب (Rabbit, Dermalملغ /كغم ) 3000< 

 فأر -( LC50استنشاق التركيز المميت النصفي ) (h, Rat, Inhalation 4ملغ / لتر ) 5.5< 

 

white mineral oil (petroleum) 

 ,Equivalent or similar to OECD 401, Rat, Male / female, Read-acrossملغ/كغم من وزن الجسم ) 5000< 

Oral) 

 الجرعة المميتة الوسطية الفموية في الفأر

-Equivalent or similar to OECD 402, 24 h, Rabbit, Male / female, Readملغ/كغم من وزن الجسم ) 2000< 

across, Dermal) 

 الجرعة المميتة الوسطية في جلد الأرنب

 Equivalent or similar to OECD 403, 4 h, Rat, Male / female, Read-across, Inhalationملغ / لتر ) 5< 

(aerosol)) 

 فأر -( LC50النصفي )استنشاق التركيز المميت 

 

 غير مصنف

 Not applicable: الأس الهيدروجيني

 تآكل الجلد / تهيج الجلد :

 

 غير مصنف

 Not applicable: الأس الهيدروجيني

 تلف/ تهيج العين الشديد :

 

 التحسس التنفسي أو الجلدي : غير مصنف
 

 "القدرة على إحداث الطفرة في الخلية الجرثومية : غير مصنف
 

 السرطنة : غير مصنف
 

 السمية التناسلية : غير مصنف

 السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة )تعرض مفرد( : غير مصنف
 

 السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة )تعرض متكرر( : غير مصنف
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 خطر السمية بالشفط : غير مصنف
 

RUST-GUARD™ 

 الكينماتيةاللزوجة  مليمتر مربع/ثانية 20.5< 

 المعلومات الإيكولوجية: 12القسم 

 السمية1.12. 

 عام -الإيكولوجيا  : ضار للحياة المائية مع تأثيرات طويلة الأمد. سمي جداً للحياة المائية مع تأثيرات طويلة الأمد.

 الخطورة البيئية المائية، القصيرة الأمد )الحادة( : سمي جداً للحياة المائية.

 إجراءات التصنيف )الخطورة البيئية المائية، القصيرة الأمد )الحادة(( : الحسابطريقة 

 الخطورة البيئية المائية، الطويلة الأمد )المزمن( : سمي جداً للحياة المائية مع تأثيرات طويلة الأمد.

 إجراءات التصنيف )الخطورة البيئية المائية، الطويلة الأمد )المزمن(( : طريقة الحساب
 

Stoddardsolvent (8052-41-3) 

 [1قشريات ] -( EC50التركيز الفعال الوسطي ) ملغ / لتر 0.42

 

white mineral oil (petroleum) (8042-47-5) 

 [1أسماك ] -( LC50التركيز المميت الوسطي ) ملغ / لتر 100< 

 الاستمرارية وقابلية التحلل2.12. 

RUST-GUARD™  

 الاستمرارية وقابلية التحلل معلومات إضافيةلا تتوفر أي 

 

Stoddardsolvent (8052-41-3) 

 غير قابل للتحلل بسرعة

 

white mineral oil (petroleum) (8042-47-5) 

 الاستمرارية وقابلية التحلل غير قابل للتحلل بسرعة.

 القدرة على التراكم الأحيائي3.12. 

Stoddardsolvent (8052-41-3) 

 (Log Kowمعامل التوزع الاوكتانول / الماء ) 7.06 – 3.16-

 القدرة على التراكم الأحيائي لا تتراكم أحيائيا.

 

white mineral oil (petroleum) (8042-47-5) 

 (Log Kowمعامل التوزع الاوكتانول / الماء ) )قيمة محسوبة( 6< 

 الحركية في التربة4.12. 

RUST-GUARD™  

 الحركية في التربة أي معلومات إضافية لا تتوفر

 

Stoddardsolvent (8052-41-3) 

 التوتر السطحي (C° 20نيوتن/متر ) 0.02

2.85 – 6.74 (log Koc)  معامل امتصاص الكربون العضوي المطبعّ )لوغاريتم معامل التوزيع

 ((Log Kocالعضوي في التربة )

 

white mineral oil (petroleum) (8042-47-5) 

 التربة -الإيكولوجيا  منتج قابل للامتزاز في التربة.
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 التأثيرات الضارة الأخرى5.12. 

 الاوزون : غير مصنف

 التأثيرات الضارة الأخرى : لا تتوفر أي معلومات إضافية

 الاعتبارات المتعلقة بالتخلص من النفايات: 13القسم 

 طرائق التخلص من النفايات1.13. 

 أساليب معالجة النفايات : التخلص من المحتوي/حاوية حسب تعليمات تصنيف التجميع المعترف به.

 معلومات إضافية : أبخرة قابلة للاشتعال قد تتراكم في الوعاء.

 المعلومات المتعلقة بالنقل: 14القسم 

 UN RTDG / IMDG / IATAوفقا لـ: 

IATA IMDG UN RTDG 

 المتحدةرقم الأمم  1.14. 

1993 1993 1993 

 الاسم الرسمي للنقل البحري المحدد من قبل الأمم المتحدة 2.14. 

Flammable liquid, n.o.s. (CONTAINS : 

Stoddardsolvent) 

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (CONTAINS : 

Stoddardsolvent) 

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S : يحتوي على( .

Stoddardsolvent) 

 رتبة )رُتب( خطورة النقل 3.14. 

3 3 3 

    

 ، في حالة الانطباقمجموعة التعبئة 4.14. 

III III III 

 الخطورة البيئية 5.14. 

 نعم: ملوث بحري  نعم: خطر على البيئة 

 نعم: خطر على البيئة

 نعم: خطر على البيئة

 لا تتوفر معلومات إضافية

 الخاصة المتعلقة بالمستعملالاحتياطات 6.14. 

 (UN RTDGتوصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة )

 UN)تدابير خاصة )توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة ) : 274, 223

RTDG) 

5L : ( كميات محدودة )توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة(UN 

RTDG) 

E1 :  المستثناة )توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة )الكميات

(UN RTDG) 

P001, IBC03, LP01 : ( تعليمات التعبئة )توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة(UN 

RTDG) 

T4 :  تعليمات خاصة بالصهاريج المحمولة وحاويات السوائب )توصيات الأمم(

 (UN RTDGالخطرة )المتحدة بشأن نقل البضائع 

TP1, TP29 :  الأحكام الخاصة بالصهاريج المحمولة وحاويات السوائب )توصيات الأمم(

 (UN RTDGالمتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة )

 

 (IMDGالبحرية الدولية للبضائع الخطرة )

 (IMDGتدابير خاصة ) : 955, 274, 223

5 L : ( كميات محدودةIMDG) 
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E1 :  الكميات( المستثناةIMDG) 

LP01, P001 :  تعليمات التغليفIMDG 

IBC03 :  تعليمات التغليف لحاويات السوائب الوسيطة طبقاً للمدونة البحرية الدولية

 (IMDGللبضائع الخطرة )

T4 :  طبقاً ل( تعليمات للصهاريجIMDG) 

TP1, TP29 : (  أحْكام خاصة للصهاريجIMDG) 

F-E - رقم  : السوائل القابلة للاشتعال غير المتفاعلة مع الماء -جدول الحريق إيكوEmS )حريق( 

FLAMMABLE LIQUIDS, FLOATING ON WATER -SPILLAGE SCHEDULE Echo  -E -S  )انسكاب( EmSرقم  : 

A :  طبقاً ل( فئة الشحْنIMDG) 

 

 (IATAمنظمة النقل الجوي الدولي )

E1 : ( الكميات المستثناة لطائرات الركاب والبضائعIATA) 

Y344 : ( الكميات المحدودة لطائرات الركاب والبضائعIATA) 

10L :  الكمية القصوى الصافية للكميات المحدودة لطائرات الركاب والبضائع

(IATA) 

 (IATAتعليمات التغليف لطائرات الركاب والبضائع ) : 355

60L : الكمية القصوى ( الصافية لطائرات الركاب والبضائعIATA) 

 (IATAتعليمات التغليف لطائرات البضائع فقط ) : 366

220L : ( الكمية القصوى الصافية لطائرات البضائع فقطIATA) 

A3 : ( أحكام خاصةIATA) 

3L : ( كود دليل استجابة الطوارئIATA)(ERG) 

 المنظمة البحرية الدوليةالنقل في شكل سوائب وفقاً لصكوك 7.14. 

 لا ينطبق

 المعلومات التنظيمية: 15القسم 

 القواعد المتعلقة بالسلامة والصحة والبيئة، المنطبقة على المنتج المتناول1.15. 

 المرجعية التنظيمية : )قانون الحد من المواد السامة( بالولايات المتحدة الأمريكية. TSCAغير مدرج في قائمة 

 معلومات أخرى: 16القسم 

 تاريخ الإصدار : 18/10/2022

 تاريخ المراجعة : 07/04/2023

 تحل محل الصحيفة :  18/10/2022

 

 :Hالنص الكامل لعبارات 

 H226 سائل وبخار لهوب

 H227 سائل قابل للاحتراق

 H302 ضار إذا ابتلع

 H313 قد يسبب ضرراً إذا تلامس مع الجلد

 H400 سمي جداً للحياة المائية

 H410 سمي جداً للحياة المائية مع تأثيرات طويلة الأمد

 ( ، الأمم المتحدة ، يمين إلى يسارSDSصحيفة بيانات السلامة )

 ضمان لأي خاصية معينة للمنتج.على أنها  تستند هذه المعلومات إلى معارفنا الحالية وتهدف إلى وصف المنتج لأغراض الصحة والسلامة والمتطلبات البيئية فحسب. ولا ينبغي أن تفسر


