
API-MODIFIED™

 API ًالــذي كان يســمى ســابقا) API RP5A3 هــو مكــون (مــركب) يلبــي أو يتجــاوز فــي التلبيــة متطلبــات API-Modified
BUL 5A2)، وملحــق أ ISO 13678. ويتضمــن ذلــك موانــع حــدوث الصــدأ والأكســدة الممزوجــة فــي مكــون شــحم يحتــوي 

ــتخدام  ــن اس ــا يضم ــت بم ــض الكبري ــظ منخف ــة والنف ــات الخاص ــب الاحتياج ــى حس ــط مصف ــن نف ــلى JET-LUBE م ع

الفرشــاة فــي نطــاق درجــة حــرارة كبيــر. يوفــر هــذا المنتــج الالتصــاق بــكل الأســطح ومقاومــة انجــراف الميــاه بقــوة ومــنع 

حدوث التآكل والصدأ.

يعمــل المنتــج API-Modified عــلى تقليــل الاحتــكاك فــي عمليــة تركيــب الأغلفــة والأنابيــب ومنــع اهتــراء المعــادن بــالاحتكاك، 

والبــلى يتــم ضمــان الحصــول عــلى أعــلى مســتويات التحكــم فــي الســنون،وتقديم أقصــى مســتويات المقاومــة ضــد التســرب. 

يحتــوي المنتــج API-Modified عــلى موانــع توفــر أقصــى مســتويات الحمايــة ضــد الصــدأ والتــآكل للأســطح المــزودة بســنون 

ملولبــة. تعمــل الموصليــة الكهربيــة عــلى تقليــل إمكانيــة حــدوث التــآكل الكهربائــي عــن طريــق منــع تكويــن الخلايــا الغلفانيــة في 

وجود ماء الملح، والسوائل الآكلة (لموائع الآكلة).
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مركب تزليق أسنان الأنابيب عالي الضغط

التطبيقات

API غلاف •
(Round-8 كالدعامة، والحلقة المستديرة) توصيلات الأنابيب •

• خط أنابيب
• خطوط التدفق

• أدوات الإنتاج تحت السطح
• مجموعة صهاريج

• توصيلات بسنون ملولبة لمنتجات الأنابيب في حقل النفط عند التركيب 
(في مرحلة الخدمة، وفي مرحلة التخزين)

• معظم تصاميم توصيلات منع التسرب الميكانيكية الخاصة

*غير موصي به للتوصيلات ذات الكتف الدوار
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(ASTM D-217)،الاختراق بمخروط عند 77 فهرنهايت

تطوير الغاز, ccs, 120 ساعة عند 66 مئوية 
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°212فهرنهايت (100 مئوية ) عند 3 ساعات 

فاحص رباعي الكرات للضغط الأقصى
نقطة اللحام، كليو جرام

(API RP 5A) ،عامل الاحتكاك
(API 6A) وعامل مجموعة قياس العزم في رقم واحد ،K عامل

فترة الصلاحية، سنوات

تصنيف الخدمة

التصنيف البيئي
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16.4الكثافة (رطل/غالون), °77 @ فهرنهايت (°25مئوية )

بالنســبة لربــط المنتــج API 6A بالمســامير الملولبــة واســتخدامات الشــفة الأخــرى عبــر API MODIFIED الــذي كان مســتخدماً كمكــون مرجعــي لوضــع بعــض مــن قيــم 

عــزم التركيــب المســردة، وتوصــي JET-LUBE باســتخدام ®EXTREME ®550، أو ®KOPR-KOTE لأســباب تتعلــق بالصحــة المهنيــة. عندمــا تكــون قيــم العــزم متوفــرة، 

.API MODIFIED قم بمضاعفة (ضرب) القيمة في 1.15 لإصدار قيم العزم الجديدة اللازمة لتحقيق نفس الأحمال كما هو الحال مع
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أرقام 
الجزء

* تســتند درجــات حــرارة التشــغيل القصــوى عــلى 
تصاميــم التوصيــل. بالنســبة للتصاميــم المعتمــدة 

مــن قبــل معهــد النفــط الأمريكــي API، فيمكــن 

اســتخدامها مــع أقصــى درجــات حــرارة التشــغيل 

القصــوى باســتخدام توصيــلات معينــة تصــل إلى 

الرجــاء طلــب  مئويــة).   205) فهرنهايــت   400

الصانعــة  الجهــة  مــع  والاستسشــارة  النصــح 

المختصــة بالتوصيــل قبــل اســتخدام تصاميــم 

توصيــل منــع التســرب الميكانيكــي حيــث قــد 

تصبح حدود درجة الحرارة أعلى بكثير.

تعرف على المزيد

المزايا

API RP 5A3/ISO 13678 يلبي أو يتجاوز متطلبات •
•إضافات للحماية من التآكل والصدأ

• خواص تزليق وتشحيم ممتازة لمنع اهتراء المعادن بالاحتكاك، والبلى
• القدرة على الالتصاق بالسنون الرطبة والزيتية

• إمكانية استخدام الفرشاة في نطاق درجات حرارة واسعة
• منع التسرب بمقدار يصل إلى 10000 رطل للبوصة المربعة على 

 ،(API) تصاميم التوصيل المعتمدة من قل معهد البترول الأمريكي

وأعلى على تصاميم توصيل موانع التسرب الميكانيكية


