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产品描述 

 
ALCO-EP™ 高级多用途润滑脂是一款用途广泛的复合

铝基润滑脂，含有大量防锈剂和氧化抑制剂。ALCO-EP 

还含有二硫化钼 (MoS2) 和石墨，析出后可防止边界润滑

模式下金属与金属间的接触。 

 

ALCO-EP 具有高度防水性，可提供优异的极压抗磨损

保护。根据 Timken 负荷性能测试结果，ALCO-EP 具有

出色的承载能力，额定负荷为 60 磅。 

 

• 防止生锈和腐蚀，延长使用寿命 

• 滴点 500°F (260°C) 

• 工作温度范围：-25°F (-32°C) 至 450°F (232°C) 

• 含有二硫化钼 (MoS2) 和石墨，析出后可防止金属与金

属间的接触 

• 防止极压、冲击负荷、烧结和刮伤 

• 形成保护屏障，减少磨损，延长使用寿命 

 

应用领域 
 

ALCO-EP 多用途润滑脂旨在用于摩擦轴承和减摩轴承、

轴套、底盘接触点、万向节、枢轴销以及一系列其他工

业、车队和设备应用领域。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

产品特性 

 
增稠剂 铝复合物 

流体类型 润滑油 

颜色/外观 不透明黑色油脂 

滴点 (ASTM D-566) 500°F (260°C) 

比重 0.94 

密度（磅/加仑） 7.80 

添加剂类型 石墨/MoS2/有机物/R&O 

闪点 (ASTM D-92) >430°F (221°C) 

自燃点（计算值） >500°F (260°C) 

NLGI 等级 2 

锥入度 @ 77°F 
(ASTM D-217) 

265 – 295 

铜带腐蚀 
(ASTM D-4048) 

1A 

4 球试验 (ASTM D-2596)  

烧结负荷，kgf  500 

载荷磨损指数 80 

磨痕直径 
(ASTM D-2266) 

0.6 

抗氧化性 
(ASTM D-942) 

<5.0 

PSI 下降，100 小时  

基础油粘度 (ASTM D-445) 90 – 110  

cSt @ 40°C  

 

如需了解包装类型和零件编号，请联系  

sales@jetlube.com。 

  

有限质量保证 
 

如需了解保修信息，请访问 

http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube_Warranty.pdf 
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