
产品参数产品描述 

EZY-TURN＃3 ARCTIC 闸阀和旋塞阀润滑密封脂，

专门为轻质烃类液体和气体的环境设计，是管道和压

缩 机站使用的首选密封脂。 

泵送性可至-58°F（-50°C）的低温

EZY-TURN＃3 ARCTIC 是专利的液态和固体润滑剂的混

合物配方，润滑阀门组件并且可耐所有脂肪烃。可降低

阀门平稳运行所需的扭矩，并保护内部旋塞表面免受

划 伤和磨损。 

应用范围 
EZY-TURN＃3 ARCTIC 闸阀和旋塞阀润滑密封脂是任何

需要脂肪族液体和气体耐受性的旋塞阀应用的理想选

择，是管道和压缩机站的理想选择。非常适用于重 

H₂S，盐溶液或海水的工况。 

建议清洗方法：虽然可以使用甲醇、乙醇、IPA、氯化

溶剂、芳香族溶剂、丙酮和其他酮类等常规溶剂，但

JET-LUBE推荐使用EZY-OPEN或其他安全的含氧溶剂。 

注意：不推荐用于氧气或强氧化剂 

应用推荐 
脂肪族烃、热气体、丁烷、丙烷、天然气、燃油、 

H2S、盐溶液、海水和LPG 

温度范围 -58°F（-50°C）至500°F（260°C）

有关保障信息，请访问  

http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube_Warranty.pdf 

灰色/黑色膏状物 

290 – 335 

典型值8.80 

典型值1.06 

无 

3.0 最大

无机物 

275 - 305 

外观 

锥入度@ 77°F 

(As manufactured, 300 strokes) 

密度（磅/加仑） 

比重 

滴点 (ASTM D-2265) 

油分离 (ASTM D-6184)

(FTMS 791.B M.321.2) 

增稠剂 

锥入度@ 77°F (ASTM D-217)

闪点 (ASTM D-92) > 500°F (260°C)

产品特性 
⚫ 专利基础油

⚫ 防止腐蚀

⚫ 无毒

⚫ 可生物降解

⚫ 阻止擦伤和磨损

⚫ H2S 抗
性

⚫ 可低温泵送

⚫ 降低操作扭矩

⚫ 非危化品、无毒害

⚫ 阻止泄漏

EZY-TURN＃3 ARCTIC ™

闸阀和旋塞阀密封脂 

930 Whitmore Drive • Rockwall, Texas 75087 • USA •  中国代表处  • pzhao@jetlube.com  • 北京市朝阳区化工路焦奥中心  • V.01

http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube_Warranty.pdf

