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产品描述 产品参数

JET-LUBE 的水性橡胶润滑剂和脱模剂是一种多用途

环保的有机硅产品，具有出色的性能。含有两倍于

常 规 气 溶 胶 产 品 的 有 机 硅 含 量 ， 以 增 强 保 护 。 

用作橡胶润滑剂时，它使塑料和橡胶部件的组装变

得 快 速 而 简 单 。 无 论 是 注 射 、 喷 涂 还 是 刷 涂 ，

RUBBER LUBRICANT 都可快速形成临时的、湿润

的、光滑的表面，然后干燥成薄的保护膜，或安全 

的吸收到天然或合成橡胶中。 

用作模具释放剂时，更多的有机硅含量和更高的有

机硅粘度使 RUBBER LUBRICANT 在最严苛的成型条 

件下也能提供最大的脱模能力。 

RUBBER LUBRICANT适用于所有金属、塑料和橡胶

铸件，热稳定至500°F （260°C），非易燃，也不会 

熔化或胶粘。 

产品特性 

⚫ 无毒性

⚫ 低泡沫性

⚫ 无臭的

⚫ 热稳定性

⚫ 无味道

⚫ 环境安全

⚫ 不污染、不着色

⚫ 非易燃

⚫ 臭氧友好

外观 象牙白色液体 

密度 (磅/加仑) 典型值8.3 

比重 1.0 

基础有机硅粘度  2000 cSt @ 25°C 

(ASTM D-445) 

乳液粘度 3 cSt @ 40°C 

稀释稳定性 优秀 

储存稳定性 好 

应用范围 

橡胶润滑剂： 

鞋靴、玻璃镶嵌、保险杠、减震器支架、通道衔接器、

防震支座、隔膜、线束、“O”形圈、车轮和轮胎等 

模具释放剂： 

适用于丙烯酸树脂、（醋酸）纤维素、ABS树脂、聚苯

乙烯、橡胶、三聚氰胺和金属等。为获得最佳效果，请

在涂抹后立即组装、切割等

有关保障信息，请访问  

http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube_Warranty.pdf 
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