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DESCRIÇÃO 
 
Líquido spray claro, usado para acelerar a taxa de 
cura de alguns compostos termofixos Deacon. Não é 
recomendado para temperaturas acima de 600ºF 
(316ºC) 

 

APLICAÇÕES 
 
Após a aplicação do selante Deacon em um flange, 
gaxeta ou rosca, misture o Deacon 103-L ao 
selante, monte a junta e inicie a exposição ao calor. 
Os procedimentos normais de inicialização podem 
ser seguidos ou pode ser aplicado o calor de forma 
externa, seguindo os tempos de cura 
recomendados: 
 

250ºF (120ºC)  2 a 3 horas 

400ºF (200ºC) 30 a 60 minutos 

 
OBSERVAÇÕES 
 
O Deacon 103-L acelera o processo de cura, mas 
deve ser usado com aquecimento (mínimo de 
150ºF/65ºC). O Deacon 103-L não cura selantes 
sem a presença de calor.  

 
TEMPO DE VIDA ÚTIL 
 
2 anos em recipientes fechados 

 
EMBALAGEM 
 
Lata Spray de 60 mL. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

103-L 
 

 
PARA USO INDUSTRIAL E APENAS PARA 
PESSOAL TREINADO.  
CONSULTE, ANTES DO USO, A SDS & FICHA DE 
SEGURANÇA PARA TODAS AS INFORMAÇÕES DE 
EGURANÇA, TÉCNICAS E GARANTIA. NÃO É 
RECOMENDADO PARA APLICAÇÕES 
NUCLEARES.  
 
 

GARANTIA 
 
Para informações sobre garantia, 
acesse http://www.jetlube.com/pdf/Limited_Warranty_
At_Delivery_Deacon.pdf  
Você também pode nos enviar sua dúvida no e-
mail sales@jetlube.com 
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