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DESCRIÇÃO 
 
O Deacon 327 Selante de Silicone Industrial, é um selante 
aderente de cura acetoxídica para aplicações gerais de 
vedação industrial. Esse produto adere a metais, vidros, 
resinas de silicone, borracha vulcanizada, cerâmica e 
superfícies de plásticos limpas. Pode ser necessário um 
primer para melhor aderência em algumas substâncias.  
 
O Deacon 327 possui excelente resistência a mudanças 
climáticas, vibrações, umidade, ozônio e temperaturas 
extremas. Pode ser aplicado em climas abaixo de zero 
sem perda de extrusão ou características de propriedade 
física. Quando totalmente curado, o Deacon 327 pode ser 
usado por períodos estendidos em temperaturas até 450ºF 
(232ºC), e para períodos curtos em temperaturas de 500ºF 
(260ºC). Teste mostra que mesmo após dois meses a 
450ºF (232ºC), ou em até uma semana a 500ºF (260ºC), o 
selante permanece emborrachado. 
 
 

USOS 
 
• Vedação por aquecimento, ventilação ou aplicações em 
dutos de ar condicionado.  
• Veda rachaduras ou lacunas ao redor de janelas, 
aberturas, dutos, luminárias, luzes.  
• Veda vazamentos em calhas, caleiras, dutos, tubulações.  
• Veda rachaduras nas paredes interiores e tetos, juntas 
de portas, acessórios.  
• Vedar compartimentos com água em máquinas, 
equipamentos.  
• Veda ao redor de porta do freezer e janelas para prevenir 
a formação de gelo e condensação.  
• Veda conexões elétricas e as caixas a prova d’água. 
• Veda juntas e rachaduras no teto e nas laterais de 
reboques de caminhões. 
• Veda equipamentos alimentícios de aço inoxidável.  
• Veda controles elétricos, instrumentos, motores, 
ventiladores e equipamentos para afastar a poeira, sujeira 
e umidade.  
• Permite remendos rápidos em chapas de metal. 
• Veda as juntas do piso em paredes e do teto da parede. 
• Vedação de janelas em portas e dutos de forno a gás, 
juntas de tubos com flange, portas de acesso.  
• Adere a automóveis e aplaina equipamentos, incluindo 
metais, tecidos e plásticos de suporte de tecido. 
• Selante de Reboques e topo de caminhões.  
• Enchimento e juntas de calafetagem em pilhas de chapas 
metálicas, dutos e caixas de equipamentos. 
• Gaxetas coladas em unidades de aquecimento e 
refrigeração.  
• Vedação de cabines e janelas de transportes marítimos. 
• Revestimento antiabrasivo 
• Colar sinalização e letras de sinalização. 
• Fixar suportes sem parafusos ou placas de identificação 
e prender materiais plásticos ao metal. 

• Junta moldada no local para caixas de engrenagens, 
compressores e bombas. 
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FORMA DE USO 
 
Aplicar ao Material:  
Tempo livre de Aderência 
 
O Deacon 327 é pronto para o uso. Sob pressão, ele 
flui rapidamente do seu recipiente. A consistência 
tipo pasta, o torna fácil de trabalhar; uma espátula ou 
pá de madeira pode ser usada para usinar a 
superfície.  
 
A cura avança para dentro da superfície. Em 
temperaturas de pelo menos 75ºF (24ºC) e 50% de 
umidade relativa, o selante forma um revestimento 
sem aderência em 20 minutos. A usinagem não é 
prática após a formação do revestimento e deve ser 
concluída dentro de 5 a 10 minutos após a 
aplicação, mesmo que isso possa exigir períodos 
alternados de aplicação e usinagem. Da mesma 
forma, se a fita adesiva tiver sido usada para 
marcar a área, ela deve ser removida antes que o 
revestimento sem aderência se forme.  
 

CURA 
 
O tempo de cura é afetado pela umidade relativa, 
grau de confinamento e espessura transversal do 
selante. Espessuras de até 1/8 polegada, tornam-se 
sólidos de borracha em cerca de 24 horas em 
temperaturas ambiente e até 20% de umidade 
relativa. Menor umidade diminui significativamente 
esse tempo.  
 
Em aplicações em que o Deacon 327 pode ser 
parcialmente ou totalmente confinado durante a 
cura, o tempo necessário para a cura adequada é 
geralmente prolongado pelo grau de confinamento. 
As ligações metal-metal não devem se sobrepor a 
mais de uma polegada. Qualquer aplicação, 
envolvendo confinamento durante a cura, deve ser 
exaustivamente testada antes da comercialização. 
 
O odor gerado durante a cura é devido a liberação 
de ácido acético. Esse odor desaparece conforme o 
progresso da cura e não é detectável quando a cura 
está completa.  
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ADERÊNCIA 
 
1. Limpe e desengraxe bem as superfícies 
metálicas e plásticas, enxágue todas as superfícies, 
exceto plástico, com acetona. Superfícies de borracha 
devem ser esfregadas com uma lixa e depois limpas 
com acetona. Siga as precauções dadas no rótulo do 
solvente.  
 
 
2. Para ligações mais fortes e uniformes, aplique 
uma película fina de primer A-120 em todas as 
superfícies, exceto borracha e silicone. Deixe secar ao 
ar livre por 30 a 45 minutos a temperatura ambiente. 
(instruções completas são estão na camada primária). 
 
CUIDADO: O prime A-120 é inflamável e não possui 
status FDA. Mantenha distante de aquecimento e 
chamas abertas. Use apenas com ventilação 
adequada.  
 

VEDAÇÃO 
 
Use o Deacon 327 em vedações, seguindo o 
passo-a-passo conforme descrito para fixação.  
Após preparar a superfície e aplicar o primer aonde 
for necessário, o selante é forçado na junta para 
obter contato total entre o selante e a superfície. 
 

ESPECIFICAÇÕES 
 
Atende ou excede as seguintes especificações: 
USDA para uso em indústrias de carne e aves 
inspecionadas pelo governo federal. 
Regulamentação FDA número 21 CFR 177.2600, 
TT-S-00230C (COM-NBS) Classe A e TT-S-
001543A (COM-NBS) Classe A, Canadense 19-GP-
9MA Tipo 1 e MIL-A-46106. 
 

ADVERTÊNCIA 
 
O CONTATO DIRETO DO SELANTE IRRITA OS 
OLHOS E PODE IRRITAR A PELE. EXPOSIÇÃO 
AO VAPOR PODE IRRITAR AOS OLHOS, NARIZ E 
GARGANTA. Evite o contato com a pele e os olhos. 
Não manipule lentes de contato com selante nas 
mãos. NO CASO DE CONTATO COM OS OLHOS, 
lave de forma abundante os olhos por 15 minutos. 
Procure um médico. NO CASO DE CONTATO COM 
A PELE, remova o selante da pele e lave com água 
de forma abundante. O selante libera o ácido acético 
(odor semelhante ao vinagre) durante a cura.  
 
MANTENHA LONGE DO ALCANCE DE 
CRIANÇAS.  
 

 
 
 

 
LIMITAÇÕES DE ENVIO 

 
Nenhuma. 
 

 
ARMAZENAMENTO E TEMPO DE 
VIDA ÚTIL 
 
Quando armazenado no recipiente original e não aberto 
em temperatura abaixo de 90ºF (32ºC), O Deacon 327 
possui um tempo de vida útil de 2 anos a partir da data 
do envio. Os recipientes devem sempre ser mantido 
fechados quando não estiverem em uso.  
 

EMBALAGEM 
 
Deacon 327 está disponível em baldes de 4,5 galões, 
balde de 1 galão e cartuchos de 10,3 fl. Oz.  
 

USUÁRIOS POR FAVOR, LEIAM 
 
A informação e conteúdo deste documento são 
verdadeiras e confiáveis; entretanto, é de 
responsabilidade do usuário determinar a aplicação. 
Considerando que o fornecedor desconhece todos os 
usos ou condições de uso, nenhuma garantia referente 
à adequação para um determinado uso ou propósito 
pode ser feita.   
 
Você deve testar nossos produtos para qualquer que 
seja o seu uso e independentemente do desempenho 
ser satisfatório ou não.   
 
Da mesma forma, se a maneira pela qual nossos 
produtos são usados requer aprovação ou autorização 
do governo, você deve obtê-la.  
 
O fornecedor garante apenas o que atende as 
especificações do produto. Não há qualquer garantia de 
comercialidade ou adequação ao uso, nem qualquer 
outra garantia expressa ou implícita. O recurso 
exclusive do usuário e a única responsabilidade do 
fornecedor estão limitados ao reembolso do preço de 
compra ou à substituição de qualquer produto que não 
esteja de acordo com as garantias. O fornecedor não 
será responsável por danos incidentais ou 
consequenciais de qualquer tipo.  
 
Sugestões de uso não devem ser tomadas como 
incentivos para infringir patentes. 
 
 
PARA USO INDUSTRIAL E APENAS PARA 
PESSOAL TREINADO.  
CONSULTE, ANTES DO USO, A SDS & FICHA DE 
SEGURANÇA PARA TODAS AS INFORMAÇÕES DE 
EGURANÇA, TÉCNICAS E GARANTIA. NÃO É 
RECOMENDADO PARA APLICAÇÕES 
NUCLEARES. 
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GARANTIA 
 
Para informações sobre garantia, 
acesse http://www.jetlube.com/pdf/Limited_Warranty_
At_Delivery_Deacon.pdf  
Você também pode nos enviar sua dúvida no e-
mail sales@jetlube.com 

 

 

PROPRIEDADES TÍPICAS 
 

Não curado 
 
Gravidade Específica   1,04 
Cor:      Preto 
Queda:     Nulo 
Tempo s/ aderência (77ºF & 50% RH),min 20 
Cura a 77ºF (25ºC e 50% RH  
(3.18 Mm thk,)), horas.   24 
 
 
Curado – (7 dias a 77ºF + 3ºF e 50% e + 5% TH) 
 
Prolongamento, % (ASTM D412)  550 
Durômetro, Margem A, pontos (ASTM 2240) 25 
Força de Tensão, Mpa (psi), (ASTM D412)   4(350) 
Ponto frágil, F (C), (ASTM D746)            -62 (-82) 
Força do revestimento, ppi  21,6 
Taxa de Extrusão orifício de 3,18mm, pressão de 90 
psi) g/min     350 
Faixa de Temperatura 

Temp operacional contínua, máx 450ºF 
(232ºC)   

Temp operacional intermitente, máx 500ºF 
(250ºC) 
 
 
 
* As informações contidas neste documento estão 
sujeitas a alterações sem aviso prévio e não devem 
ser usadas para especificações escritas. Para obter 
informações adicionais sobre aplicações específicas, 
entre em contato com a fábrica. 
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