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DESCRIÇÃO 
 
Selante de rosca com base de PTFE 
 

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 
 
-50ºF a 400ºF (-45ºC a 204ºC) 

 

CARACTERÍSTICAS 
 
Não endurece, não goteja, inibidor de corrosão, auto 
lubrificante, antigripante que permite desmontagem, 
não contém solventes, não mancha.  
 
É um composto sem cura com uma boa lubrificação e 
características de baixo atrito. Selante de Rosca de alto 
Desempenho. Fácil de aplicar.     
 

COMPATIBILIDADE QUÍMICA 
 
Excelente e inerte para a maioria dos solventes e 
ácidos. Para uso com oxigênio.  
 

TEMPO DE VIDA ÚTIL 
 
2 anos em recipiente fechado  
 

EMBALAGEM 
 
Quartilho de ½. 

 
SEGURANÇA 
 
Devido a reatividade natural do oxigênio, deve-se tomar 
cuidado para não contaminar o selante. 

 
 
PARA USO INDUSTRIAL E APENAS PARA 
PESSOAL TREINADO.  
CONSULTE, ANTES DO USO, A SDS & FICHA DE 
SEGURANÇA PARA TODAS AS INFORMAÇÕES DE 
EGURANÇA, TÉCNICAS E GARANTIA. NÃO É 
RECOMENDADO PARA APLICAÇÕES 
NUCLEARES.  
 

 
 

375-OXP 
 

 

 
TESTES PELA NASA WHIT SANDS 
TEST FACILITY 
 
NASA-STD-6001 (ASTM D 2512) Compatibilidade de 
materiais com Oxigênio Líquido 
(Limiar de Sensibilidade ao Impacto e Técnicas de 
Aprovação/Reprovação) (Teste 13A) 
100% Oxigênio Líquido, 12,4 psia 
 
ASTM G 72-82 Determinação Autógena da 
Temperatura de Ignição em Oxigênio de Alta 
Pressão 
(TESTE AIT) 100% Oxigênio, 1500 psia. 
 

GARANTIA 
 
Para informações sobre garantia, 
acesse http://www.jetlube.com/pdf/Limited_Warranty_
At_Delivery_Deacon.pdf  
Você também pode nos enviar sua dúvida no e-
mail sales@jetlube.com 
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