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DESCRIÇÃO 
 
Moldável e injetável. Mistura de PTFE fibrosa 
branca/amarela com um lubrificante de transporte. 
Para uso como um moldável mecânico para vedação 
em válvulas do sistema de tubulação e em 
equipamentos mecânicos.  

 
FAIXA DE TEMPERATURA 
 
-50ºF a 450ºF (10ºC a 232ºC) 

 

FAIXA DE pH  
 
3 - 11 

 
APLICAÇÕES 
 
Válvulas, Válvulas de retorno, Válvulas de Encaixe, 
Vedações injetáveis. 
 

CARACTERÍSTICAS 
 
Alta resistência à produtos químicos. Excelente 
lubricidade. Não endurece. Formulação flexível 
 
Comprime para formar um semi-sólido denso com 
extrema resistência à extrusão de pressão. Permite 
que sejam feitos ajustes de forma fácil, sem a 
necessidade de desmontagem da válvula ou a 
remoção desta da tubulação. Custo efetivo, não falha. 
 

TESTE DE PRESSÃO 
 
1/8” de fresta @ 2000 PSI (Não extruda) 

 
TEMPO DE VIDA ÚTIL 
 
2 anos em recipientes fechados 
 

PACKAGED 
 
¼ de galão, ¼” x 12” de comprimento e encaixes de 
5/8” x 3”. 
Disponível em outros tamanhos mediante solicitação. 
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INSTRUÇÕES 
 
Informamos que recomendamos que seja instalado 
um anel superior e inferior de embalagem trançada 
para contenção, especialmente quando as 
tolerâncias estiverem em questão.  
 
PARA USO INDUSTRIAL E APENAS PARA 
PESSOAL TREINADO.  
CONSULTE, ANTES DO USO, A SDS & FICHA DE 
SEGURANÇA PARA TODAS AS INFORMAÇÕES DE 
EGURANÇA, TÉCNICAS E GARANTIA. NÃO É 
RECOMENDADO PARA APLICAÇÕES 
NUCLEARES. 
 

GARANTIA 
 
Para informações sobre garantia, 
acesse http://www.jetlube.com/pdf/Limited_Warranty_
At_Delivery_Deacon.pdf  
Você também pode nos enviar sua dúvida no e-
mail sales@jetlube.com 
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