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DESCRIÇÃO 
 
Selante de borracha de 2 partes. 
Marrom escuro quando misturado. 
 

FAIXA DE TEMPERATURA 
 
-50ºF a 230ºF (10ºC a 110ºC) 
 

APLICAÇÕES 
 
Roscas, Flanges. 
 

COMPATIBILIDADE QUÍMICA 
 
Para uso em: Gasolina, Hidrocarbonetos, Solventes 
(Aguarráz Mineral, Nafta etc.), Álcoois, Água, Ácido HF 
(Abaixo de 25%), Hidróxido de Sódio 50%, Óleo 
Isolante. 
 

CURA 
 
Tempo de vida de 1 hora a 70ºF (21ºC). A vida útil é 
reduzida de forma significante em temperaturas 
elevadas (30 minutos ou menos, se acima de 
75ºF(24ºC)). O produto pode ser mantido no gela 
para estender a vida útil de aplicação.  
 

LIMPEZA 
 
Use Xileno ou Tolueno para limpar o equipamento de 
selante não curado.  

 
TEMPO DE VIDA ÚTIL 
 
2 anos em recipientes fechados. Armazena a 
menos de 80ºF (26ºC). 
 

EMBALAGEM 
 
Quartilho e ¼ de galão.  
Disponível em outros tamanhos mediante solicitação. 
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PARA USO INDUSTRIAL E APENAS PARA 
PESSOAL TREINADO.  
CONSULTE, ANTES DO USO, A SDS & FICHA DE 
SEGURANÇA PARA TODAS AS INFORMAÇÕES DE 
EGURANÇA, TÉCNICAS E GARANTIA. NÃO É 
RECOMENDADO PARA APLICAÇÕES 
NUCLEARES. 
 

LIMITED WARRANTY  
 
Para informações sobre garantia, 
acesse http://www.jetlube.com/pdf/Limited_Warranty_
At_Delivery_Deacon.pdf  
Você também pode nos enviar sua dúvida no e-
mail sales@jetlube.com 
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