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DESCRIÇÃO 
 
Selante de borracha de 2 partes. 
 

FAIXA DE TEMPERATURA 
 
-60ºF a 500ºF (-51ºC a 260ºC) 
 

APLICAÇÕES 
 
Revestimento de gaxetas, roscas, preenchimento 
de buracos. Vapor, aplicações em água, Ácido 
Acético, Óleo Mineral, Gás Natural, Propano, outros 
produtos químicos. 
 

CARACTERÍSTICAS 
 
Cura formando um sólido com boa aderência. 
Permanece flexível de -60ºF a 500ºF com exposição 
intermitente a 600ºF. 
 

TEMPO DE CURA 
 
6h30 min. 
 

DILUIÇÃO 
 
10:1 
 

TEMPO DE TRABALHO 
 
45 minutos 
 

OBSERVAÇÃO 
 
Para transposição adicional, pode ser misturado com 
Deacon Dry-Pak. 
 

TEMPO DE VIDA ÚTIL 
 
2 anos em recipientes fechados. 
Armazena abaixo de 90ºF (32ºC). 
 

EMBALAGEM 
 
Quartilho, ¼ de galão, galão. 
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PARA USO INDUSTRIAL E APENAS PARA 
PESSOAL TREINADO.  
CONSULTE, ANTES DO USO, A SDS & FICHA DE 
SEGURANÇA PARA TODAS AS INFORMAÇÕES DE 
EGURANÇA, TÉCNICAS E GARANTIA. NÃO É 
RECOMENDADO PARA APLICAÇÕES 
NUCLEARES. 
 

GARANTIA 
 
Para informações sobre garantia, 
acesse http://www.jetlube.com/pdf/Limited_Warranty_
At_Delivery_Deacon.pdf  
Você também pode nos enviar sua dúvida no e-
mail sales@jetlube.com 
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