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DESCRIÇÃO 
 
O Deacon 66-P-SS é um selante líquido térmico 
reativo que é usado em alta pressão e temperatura. 
Na presença de calor, o Deacon 66-P-SS forma uma 
vedação mecânica. O Deacon 66-P-SS não gruda as 
juntas, então não interfere em reparos futuros das 
juntas de metal. O Deacon 66-P-SS não é afetado 
por ciclos térmicos.  
 

FAIXA DE TEMPERATURA 
 
200ºF a 1350ºF  
 

RELATÓRIO DE TESTE 
 
Relatório de análise do lote para halogênios, enxofre e metais de 
baixo ponto de fusão fornecidos para o Deacon 66-P-SS. 

 

APLICAÇÕES RECOMENDADAS 
 
Deacon 66-P-SS foi feito especificamente para uso em aço 
inoxidável. O Deacon 66-P-SS pode ser usado como revestimento 
de gaxeta para melhorar a capacidade de vedação de várias 
gaxetas. O Deacon 66-P-SS pode também ser aplicado em vários 
tipos de gaxetas (incluindo em espiral) para vedar novamente, o 
que prolonga a vida útil dessas. O Deacon 66-P-SS pode ser usado 
como o único selante em juntas de metal de baixa tolerância. O 
Deacon 66-P-SS é aplicado a superfície de vedação em um 
revestimento completo, fino e uniforme. O revestimento não precisa 
ser muito largo, pois o produto flui sob compressão. 

 

APLICAÇÕES TÍPICAS 
 
Juntas de Aço inoxidável, Carcaça Bipartida de Turbina, qualquer 
junta de metal, Carcaça de bombas, caldeiras, acessórios roscados, 
portas, corta vapor, vidro de visualização, flanges, porcas e 
parafusos, trocadores de calor, válvulas de pressão. 

 

CARACTERÍSTICAS 
 
Aplicação fácil. Alcança a vedação antes da cura total. Reparo 
fácil e rápido. Tolerância a alta pressão, temperatura e a produtos 
químicos. Não é afetado por ciclos térmicos. Aplicações como um 
revestimento de gaxeta. Veda as irregularidades do flange 
(arranhões, escoriações, cortes, pontos).  

 

TEMPO DE VIDA ÚTIL 
 
2 anos em recipientes fechados. 

 

 
 
 

66-P-SS 
 

 
EMBALAGEM 
 
4 oz., Quartilho, ¼ de galão. 

 

INSTRUÇÕES 
 

1. A superfície deve estar limpa e seca (livre de óleo ou 
qualquer outro material para garantir a 
aderência/vedação apropriada). 

2. Aplicar uma camada fina com pincel para selar a superfície 
(se aplicar em roscas, aplicar apenas nas roscas macho) 

3. Fecha e aperte as juntas (de acordo com as especificações 
do fabricante do equipamento se estiver vedando um 
flange roscado) 

4. O produto irá curar com aquecimento (ver observações) 

 

OBSERVAÇÃO 
 
Em aplicações de alta pressão ou quando for testar a pressão 
ambiente, é recomendado uma pré cura com uma pistola de 
aquecimento ou secar na pressão ambiente (calor sem pressão). 
Ao contrário de silicone ou produtos epóxi, nossos selantes 
termofixos requerem aquecimento para curar.  

 
CURA 
 
A tabela abaixo é um guia geral para o tempo necessários para uma 
cura completa em várias temperaturas. A vedação é atingida antes 
da cura total. 
 

500ºF (260ºC) 4 horas 

600ºF (315ºC) 2 horas 

700ºF + (370ºC +) <1 hora 

 
*Para aplicações abaixo de 500ºF, nós recomendamos o uso do 
Acelerador Deacon 10-A para reduzir o tempo de cura. Com o 
acelerador, pode ser esperado uma cura total a 200ºF (93ºC) em 
4 horas. 

 
 
PARA USO INDUSTRIAL E APENAS PARA PESSOAL TREINADO.  
CONSULTE, ANTES DO USO, A SDS & FICHA DE SEGURANÇA 
PARA TODAS AS INFORMAÇÕES DE EGURANÇA, TÉCNICAS E 
GARANTIA. NÃO É RECOMENDADO PARA APLICAÇÕES 
NUCLEARES. 

 

GARANTIA 
 
Para informações sobre garantia, 
acesse http://www.jetlube.com/pdf/Limited_Warranty_
At_Delivery_Deacon.pdf  
Você também pode nos enviar sua dúvida no e-
mail sales@jetlube.com 
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