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DESCRIÇÃO 
 
Pasta Selante de Rosca/Gaxeta. 
 

FAIXA DE TEMPERATURA 
 
-25ºF a 450ºF (-31ºC a 232ºC) 
 

APLICAÇÕES 
 
Para uso em conexões roscadas, flanges, chapa de 
proteção, juntas da tampa da válvula e qualquer 
junta de metal. 
 

COMPATIBILIDADE QUÍMICA 
 
Exelente resistente à óleos, água, vapor, fluídos tipo 
diester, diesel, Gasolina, Graxas, Etilenoglicol, Fluído 
de Transmissão e Hidrocarbonetos Alifáticos.  
 

CARACTERÍSTICAS 
 
Pasta viscosa, secagem lenta, permanece flexível, 
melhora a segurança e confiabilidade, estende a vida 
útil da gaxeta, impede vazamentos, não interfere em 
reparos futuros ou manutenção.  
 

TEMPO DE VIDA ÚTIL 
 
2 anos em recipientes fechados. 

 
EMBALAGEM 
 
Tubo de calafetagem de 10,3 fl. Oz., Quartilho, 
Embalagem com pincel para aplicação, ¼ de galão.   
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PARA USO INDUSTRIAL E APENAS PARA 
PESSOAL TREINADO.  
CONSULTE, ANTES DO USO, A SDS & FICHA DE 
SEGURANÇA PARA TODAS AS INFORMAÇÕES DE 
EGURANÇA, TÉCNICAS E GARANTIA. NÃO É 
RECOMENDADO PARA APLICAÇÕES 
NUCLEARES. 
 

GARANTIA 
 
Para informações sobre garantia, 
acesse http://www.jetlube.com/pdf/Limited_Warranty_
At_Delivery_Deacon.pdf  
Você também pode nos enviar sua dúvida no e-
mail sales@jetlube.com 
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