
 

www.deaconindustries.com 

 

 
DESCRIÇÃO 
 
Deacon Mold-PacTM é uma massa de 
posicionamento que barra e é moldável. 
 

CARACTERÍSTICAS 
 
Resistente a temperaturas extremas, por ser 
facilmente e rapidamente removido, permanece 
flexível, facilmente aplicado, permanece no local da 
aplicação e é livre de amianto.   
 

APLICAÇÕES 
 
Barragem (para rolamentos Babbitt, resinas epóxi, 
fluídos dielétricos, várias ligas fundidas, etc.), 
Supressão de vibrações, Posicionamento delicado 
das peças, segura a solda enquanto os fios são 
soldados em geradores, auxilia no posicionamento 
durante a soldagem/brasagem.  
 

EMBALAGEM  
 
Recipiente de 10 lb., Balde de 50 lb. 
 

TEMPO DE VIDA ÚTIL 
 
2 anos. 
 

OBSERVAÇÃO 
 
Disponível uma versão mais encorpada (Mold-PacTM 
HD) a granel ou extrudado. 
 
Mold-PacTM EDM é recomendado para uso em Óleo 
Mineral e vários Fluídos Dielétricos.  
 
 
PARA USO INDUSTRIAL E APENAS PARA 
PESSOAL TREINADO.  
CONSULTE, ANTES DO USO, A SDS & FICHA DE 
SEGURANÇA PARA TODAS AS INFORMAÇÕES DE 
EGURANÇA, TÉCNICAS E GARANTIA. NÃO É 
RECOMENDADO PARA APLICAÇÕES 
NUCLEARES. 

 

 
 

MOLD-PACTM 
 
 

GARANTIA 
 
Para informações sobre garantia, 
acesse http://www.jetlube.com/pdf/Limited_Warranty_
At_Delivery_Deacon.pdf  
Você também pode nos enviar sua dúvida no e-
mail sales@jetlube.com 
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