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DESCRIÇÃO 
 
Deacon Pump 44 é um material flexível que não 
endurece, não fica quebradiço, esmaltado ou 
fracionado. O Pump 44 é um composto fibroso a 
base de grafite (tipo massa) que contém 
componentes de transporte sintéticos que não 
derretem e protegem até 1000ºF (538ºC). O Deacon 
Pump 44 lubrifica superfícies internas para minimizar os 
efeitos de deterioração ou desgaste. Por ser um 
composto tipo massa, o Pump 44 atua como um selante 
e lubrificante. Atrito e desgaste normalmente criados 
por aplicação trançada padrão que veda pressionando 
e amarrando contra o eixo, é reduzido ao mínimo.   
 

APLICAÇÕES TÍPICAS 
 
Bombas rotativas, Válvulas, Bombas centrífugas, 
Agitadores, Bombas de retorno, misturadores, 
turbinas, refinadores, secadores.  
 

FAIXA DE TEMPERATURA 
 
-100ºF a +1000ºF (-73ºC a 537ºC). 
 

EMBALAGEM 
 
Tubo de 1 lb.  
 

CARACTERÍSTICAS 
 
Forma de massa elimina a necessidade de 
armazenamento por tamanho. Tempo de inatividade é 
mínimo – em todo o caso, adicione o Pump 44 conforme 
necessário (o antigo Pump 44 não precisa ser 
removido). Ampla faixa de temperatura e pressão. 
Protege contra corrosão e ferrugem. Resiste a 
engripamento e escoriações. Permanece flexível. 
100% de consumo. Muito resistente à água.  
 

APLICAÇÕES RECOMENDADAS 
 
O Deacon Pump 44 pode ser usado em vários estilos 
de bombas, válvulas, misturadores, agitadores, 
refinadores e secadores. O Pump 44 pode ser 
diretamente injetado ou aplicado manualmente com os 
mesmos resultados. O Pump 44 é especificamente útil 
com problemas de vazamento em que ocorre tempo de 
inatividade. Não é necessário remover o Pump 44 – 
mas é necessário adicionar mais à área da glândula. 
Isso economiza o tempo associado à remoção lenta do 
produto duro e quebradiço que podem, eventualmente, 
danificar eixos e luvas. 
 

PUMP 44 
 
 

TEMPO DE VIDA ÚTIL 
 
Não há mudança na consistência ou aparência por dois 
anos em recipientes fechados.  

 
CUIDADO 
 
Não pode ser usado com sistemas com oxigênio ou 
cloro.  
 
PARA USO INDUSTRIAL E APENAS PARA 
PESSOAL TREINADO.  
CONSULTE, ANTES DO USO, A SDS & FICHA DE 
SEGURANÇA PARA TODAS AS INFORMAÇÕES DE 
EGURANÇA, TÉCNICAS E GARANTIA. NÃO É 
RECOMENDADO PARA APLICAÇÕES 
NUCLEARES. 
 

GARANTIA 
 
Para informações sobre garantia, 
acesse http://www.jetlube.com/pdf/Limited_Warranty_
At_Delivery_Deacon.pdf  
Você também pode nos enviar sua dúvida no e-
mail sales@jetlube.com 
 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.deaconindustries.com/
http://www.jetlube.com/pdf/Limited_Warranty_At_Delivery_Deacon.pdf
http://www.jetlube.com/pdf/Limited_Warranty_At_Delivery_Deacon.pdf
mailto:sales@jetlube.com

