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APLICAÇÕES TÍPICAS 
 
Bombas rotativas, Válvulas, Bombas centrífugas, 
Agitadores, Bombas de retorno, misturadores, 
turbinas, refinadores, secadores, não mancha. 
 

FAIXA DE TEMPERATURA 
 
-50ºF a +450ºF (-45ºC a 232ºC) 
 

PRESSÃO 
 
0 a 300 PSI 
 

VELOCIDADE DO EIXO 
 
4150 SFM 
 

pH 
 
0 – 14 
 

EMBALAGEM 
 
1lb. (aproximadamente. 14 cu. In.) 
 

CARACTERÍSTICAS 
 
Forma de massa elimina a necessidade de 
armazenamento por tamanho. Tempo de inatividade é 
mínimo – em todo o caso, adicione o Pump 77 conforme 
necessário (o antigo Pump 77 não precisa ser 
removido). Ampla faixa de temperatura e pressão. 
Permanece flexível. 100% de consumo, alta resistência 
a produtos químicos.   
 
 
PARA USO INDUSTRIAL E APENAS PARA 
PESSOAL TREINADO.  
CONSULTE, ANTES DO USO, A SDS & FICHA DE 
SEGURANÇA PARA TODAS AS INFORMAÇÕES DE 
EGURANÇA, TÉCNICAS E GARANTIA. NÃO É 
RECOMENDADO PARA APLICAÇÕES 
NUCLEARES. 

 
 
 

 
 
 

 
PUMP 77–PUMP PACKING 

 

GARANTIA 
 
Para informações sobre garantia, 
acesse http://www.jetlube.com/pdf/Limited_Warranty_
At_Delivery_Deacon.pdf  
Você também pode nos enviar sua dúvida no e-
mail sales@jetlube.com 
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