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DESCRIÇÃO 
 

EZY-PUMP FRAC VALVE SEALANT da Jet-Lube® é ideal 

para operações de fraturamento hidráulico que requeiram 
resistência a ácido clorídrico, metanol e outros 
hidrocarbonetos. Ele pode ser bombeado em temperaturas 
baixas como -30°F (-36°C). Quando usado em conjunto a um 
lubrificador de alta pressão, um óleo de baixo ponto de fluidez 
e um polímero que aumente a viscosidade, causa um pequeno 
efeito prejudicial à capacidade de bombeamento em 
temperaturas baixas.  

 

EZY-PUMP FRAC VALVE SEALANT é formulado com 

lubrificantes limitantes que incluem grafite, dissulfeto de 
molibdênio (MoS2), Sulfeto de Hidrogênio (H2S) e inibidores de 
ferrugem. O MoS2 melhora a lubrificação e a vedação ao polir 
arranhões, renovando efetivamente a superfície. Como é mais 
denso que o óleo, o produto desloca mais rapidamente a água 
e os resíduos do corpo das válvulas de gaveta. Inibidores de 
H2S proporcionam maior vida útil do produto em aplicações 
com gases ácidos. 

 

EZY-PUMP FRAC VALVE SEALANT é resistente a 

hidrocarbonetos alifáticos e diminuem o torque necessário 
para suavizar a operação da válvula, ao mesmo tempo que 
protege a superfície interna contra escoriações e arranhões.   

 

• Base de Complexo de Alumínio 

• Contém Grafite & MoS2, 

• Para vazamentos 

• Não é perigoso 

• Reduz o torque 

• Previne corrosão 

• Resiste a aquecimento 

• Bombeável 

• Resistente à água 

•  

APLICAÇÕES 
 
EZY-PUMP FRAC VALVE SEALANT é recomendado para 
uso em válvulas que requeiram resistência a hidrocarbonetos 
alifáticos ou aonde são encontradas temperaturas 
extremamente altas ou baixas.   
 

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 
 
>-30° F (-36° C) a >400° F (204° C) 
Sua consistência é mantido a 500°F (260°C) com uma valvula 

que impeça o contato com oxigênio.  
 

LIMPEZA RECOMENDADA 
 
Jet-Lube® recomenda o uso do EZY-OPEN™ ou outro solvent 
oxigenado que seja seguro para realizar a limpeza.   
 
EZY-OPEN™ é um lubrificante não inflamável e biodegradável 

formulado para aplicações de limpeza de válvulas. 
 
 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
 

Aparência  Semi plástico 

Cor  Preto 

Espessante  Complexo de Alumínio 

Penetração (mm X 10-1)  280-310 
(ASTM D-217) 

Gravidade Específica  1,1 

Densidade (lb/gal)  9,5  

Ponto de Gota °F (°C)  (204) 
(ASTM D-2265) 

Separação do Óleo, % massa  1,0 (máx) 
(ASTM D-6184)  

4-Ball Ponto de Solda (kgf)  620 
(ASTM D-2596) 

Lavagem com Água, % Perda  <2 
(ASTM D-1264) 

Perda por evaporação, % Perda  <0,5 
24 hr a 100°C   

Faixa de pH  1-9 

Corrosividade  <5,66 mil/ano 
(Nace Std TM-01-69) 

Estabilidade à oxidação  <5 psi, 168 hrs 

Solubilidade em água  Nenhuma 

Observação: Não pode ser usado com oxigênio ou 
oxidantes fortes como peróxido de hidrogênio ou ácido 
sulfúrico.  

 

Para embalagens e Código dos 
produtos - www.jetlube.com/resources/product-

index/ 
 
Garantia -  
www.jetlube.com/assets/documents/Jet-
Lube_Warranty.pdf 
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