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DESCRIÇÃO 
 

JET-LUBE® FRAC PUMP PACKING LUBRICANT foi feito 

especificamente para atuar nos ambientes hostis e exigentes 

em bombas de fraturamento hidraulico. A consistência do 

produto foi feita para oferecer aos operadores a mistura ideal 

de capacidade de bombeamento e aderência necessária para 

a lubrificação da bomba.  

O espessante de complexo de alumínio utilizado no JET-

LUBE FRAC PUMP PACKING LUBRICANT suporta 

temperaturas até 350°F (177°C), ao mesmo tempo que 

suporta temperaturas baixas para bombeamento. FRAC 

PUMP PACKING LUBRICANT também fornece uma 

excelente aderência para superficies lubrificadas.  

A consistência semifluida do FRAC PUMP PACKING 

LUBRICANT (embora um pouco viscosa) permite que o 

produto seja facilmente bombeado, garantindo a proteção do 

equipamento enquanto reduz sujeira e realiza a limpeza 

necessária. Além disso, as propriedades de fluxo tornam a 

graxa adequada para consideração em uma ampla gama de 

outras aplicações.  

JET-LUBE FRAC PUMP PACKING LUBRICANT foi 

formulado para atender as condições de serviço que são 

encontradas em bombas de fraturamento hidraulico. O 

conjunto de aditivos e óleos base usados, foram escolhidos 

para garantir a compatibilidade com hastes típicas e materiais 

como latão, Teflon, Kevlar, borracha, grafite. Etc., tornando-o 

um lubrificante ideal para êmbolos.   

APLICAÇÕES 
 

As mesmas propriedades que foram utilizadas para fazer o 

FRAC PUMP PACKING LUBRICANT se destacar na 

lubrificação de gaxetas, também tornam o produto adequado 

para aplicações como caixas de engrenagens e correias, 

redutores ou caixas de transferência em que pode existir 

vazamentos, ruído ou grandes variações de temperatura. A 

consistência semifluida, também torna o produto adequado em 

aplicações de lubrificação automática em caminhões, 

empilhadeiras, enlatamento e engarrafamento, impressões, 

fusos de algodão, rolos de esteiras, trens de pouso, 

acionadores de cortador de grama, caixas de engrenagens,  

quinta roda, transmissão final, etc.  

 

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 
 

0 (-18°C) a 350° F (177°C) 

 

LIMPEZA RECOMENDADA 
 

JET-LUBE recomenda o uso do JET-LUBE EZY-CLEAN 
PLUS™ ou WHITMORE® CITRUS SELECT™ da 

WHITMORE® para limpeza. 
 

 
 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
 

Aparência  Semifluido 

Cor  Vermelho 

Tipo de fluido base  Óleo de petróleo 

Viscosidade do óleo base  ISO 150-220 

Espessante  Complexo de Alumínio 

Penetração (mm X 10-1)  390 – 420 
(ASTM D-217) 

Gravidade Específica  0,90 

Densidade (lb/gal)  7,5 

Ponto de Gota °F (°C)  >400 (204) 
(ASTM D-2265) 

Ponto de Solda 4-Ball (kgf)  315 
(ASTM D-2596) 

Solubilidade em Água  Nenhuma 
 
 
 
 
 

Para tipos de embalagens e Código 
de produtos - 
www.jetlube.com/resources/product-index/ 
 
Garantia -  
www.jetlube.com/assets/documents/Jet-
Lube_Warranty.pdf 
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