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DESCRIÇÃO 

 
HDDTM KOPR-AUTOLUBE composto para comandos e 
tool joint é um produto de qualidade premium que 
contém flocos de cobre, grafite e outros aditivos naturais 
para extrema pressão. O HDDTM KOPR-AUTOLUBE 
usa o mesmo conjunto de sólidos em sua formulação 
para prevenir a composição circunferencial excessiva, a 
partir do aumento do coeficiente de atrito sob forças de 
compressão como o KOPR-KOTE® padrão, mas em 
uma faixa menor de tamanho de partículas para 
acomodar o sistema de aplicação automática. A medida 
que os níveis de pressão aumentam acima de 50% do 
rendimento, o fator de atrito aumenta, limitando a 
composição do fundo do poço. Juntas totalmente 
hidráulicas para acoplar completamente sem impasse 
ou deformação. Para lamas invertidas ou de pH alto, use 
o EXTREMETM da Jet-Lube. 
 

• Não é classificado como poluente marinho – 
Aprovação DOT CA2004080025. 

• Registro NSF H2 (No. 120923). 
• Não contém chumbo nem zinco. 
• Óleo com baixo ponto de fluidização para um 

bom desempenho em temperaturas baixas.  
• Formulado especificamente para atender aos 

requisites do Sistema automático de 
lubrificação da maioria das plataformas HDD.  

• Aditivos de Extrema pressão fornecem proteção 
adicional contra engripamento e escoriações, 
além de permitir composição consistente.  

• Graxa de cálcio anidro que protege contra 
ferrugem e corrosão.  

• Adere a juntas de metal. 
• Resistencia à composição do fundo do poço  
• Disponível para aplicação com pincel e no grau 

Summer (Verão). 
• Em conformidade com a lei de montagem de 

1953. 
 

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 
-65°F (-55°C) A 300°F (149°C) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
 
Espessante   Cálcio Anidro 
Tipo de Fluído   Petróleo 
Ponto de Gota    <300°F (149°C) 
(ASTM D-2265)    
Gravidade Específica  1,15 
Densidade (lb/gal)  9,6 
Separação do Óleo  <5,0  
(ASTM D-6184) 
 % PERDA DE MASSA @ 212°F (100°C)  
Ponto de Ignição (ASTM D-92) >320°F(160°C)  
Grau NLGI    1  
Penetração @ 77°F   325 - 345  
(ASTM D-217)  
Corrosão por Tira de Cobre  1A 
(ASTM D-4048)  
4-Ball (ASTM D-2596)  
Ponto de Solda, kgf   620  
 

Para tipos de embalagens e 
número de peças contate 
sales@jetlube.com. 
 
 
GARANTIA LIMITADA 
 
Para informação sobre garantia, favor 
visitar o site 
http://www.jetlube.com/pdf/Jet-
Lube_Warranty.pdf 
 

HDDTM KOPR-AUTOLUBE 
COMPOSTO PARA COMANDOS 

 E TOOL JOINT  


