UNICID GRANULAR

ADITIVO PARA TRATAMENTO DE
POGOS DE AGUA

DESCRIGAO

A taxa de tratamento do Unicid Granular, calcula 5% dos
galbes multiplicados por 2 para permitir o tratamento de

UNICID GRANULAR da JET-LUBE € um acido granular alguns pogos fora da coroa circular do pogo.

que é uma formulagdo de acidos organicos reforcada por
quelatos, dispersantes e inibidores. Testado e determinado
como néo corrosivo, seguro para descarte e muito eficaz, o
UNICID GRANULAR da JET-LUBE ¢ significativamente
mais seguro do que os acidos sulfamicos tradicionais e
ainda possui capacidades Unicas de dissolugao.

APLICAGOES

CARACTERISTICAS DO PRODUTO

Cor/Aparéncia Off White a rosa, soélido granular

Para tipos de embalagens e numero
de pecas contate sales@jetlube.com.

UNICID GRANULAR da JET-LUBE pode ser usado para
remover a formagdo da Escala de Mohs que causam
entupimento e redugao do rendimento em um pogo.

INSTRUGOES DE USO

Método 1: Remova a bomba do pogo. Despeje e deixa
assentar na tela/rockwell. O poco deve ser agitado. Pour
from surface and allow settling into the screen/rockwell. The
well should be agitated by either 1. Aumente o pogo com um
compressor de ar. 2. Despeje agua para dentro do poco
para ajudar a empurrar o acido para a formagéo. Deixe por
24 horas. Bombeie ou retire o acido do pocgo e verifique o
pH. Ajuste o pH do acido se for menor que 6 com o Jet-Lube
pH Neutralize. Descarte de acordo com os regulamentos
federais/estaduais/municipais. Todos os produtos da Jet-
Lube Unicid s&o biodegradaveis e n&o toxicos.

Método 2: Pré misture um concentrado de acido em um
tambor ou outro recipiente de agua. Bombeie o pogo para a
tela/rockwell. O poco deve ser agitado. 1. Ligue e desligue
a bomba varias vezes por intervalos de 2 minutos, solte uma
linha no pogo e impulsione o pogo com um compressor de
ar. Deixe por 24 horas. Bombeie ou retire o acido do pogo e
verifique o pH. Ajuste o pH do acido se for menor que 6 com
o Jet-Lube pH Neutralize. Descarte de acordo com os
regulamentos federais/estaduais/municipais. Todos o0s
produtos da Jet-Lube Unicid sdo biodegradaveis e n&o
téxicos.

Diractions: Multiply pounds per foot of Direcsons: Muliply pounds per fosttimes
screen Smes length of screen. Mix as aquifer thickness. Mix as liquid, tremie
liquid, tramis Into Scraen. throughout aquifer.
=
Diameter foot of screen Diameter  foot of formation
2" 050 bs 2 0.25 bs
a- 070 bs 4 0.30 bs
5" 1.00 bs 5" 0.60 bs
6 1.50 los 6" 0.70 bs
8" 260 bs 8" 1.10 s
10° 400 bs 10" 1.75 bs
12 5.00 bs 12* 2.60 bs
14° 7.00 bs 14" 3.00 bs
16" 950 bs 16" 4.00 s
18° 12.00 s 18" 5.00 bs
20° 15.00 s 0" 6.25 los
24" 23.50 e 24" 23.50 Ibs

For oter lametars of screens: Calculats For emar diametars of rock fermations:
gallons of water in well screenx8.33x Calculate galions of water in open
0.12 (12%). formation x .33 x 0.05 (5%).

GARANTIA LIMITADA

Para informagé&o sobre garantia, favor visitar o site

http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube Warranty.pdf

Vocé também pode nos contatar pelo sales@jetlube.com ou
escrever para o Departamento de Vendas no endereco
abaixo.
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