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BioRail® 
LUBRIFICANTES DE TRILHOS DE ALTO DESEMPENHO 

 
  
BioRail® é, antes de mais nada, uma graxa de trilhos de alto 
desempenho. Também possui base de óleos vegetais que são 100% 
biodegradáveis. 
 
Em sistemas de wayside, o BioRail® forma grânulos verticais que são 
facilmente retirados. Ele realiza várias curvas e forma um revestimento 
na face do medidor que é claramente visível para facilitar a inspeção. 
Em vários casos, o uso do BioRail® resultará na redução do consumo 
de graxa. 
 
BioRail® esvazia uniformemente do tanque de retenção, sem cair 
formando um “V”. Isso minimiza a cavitação da bomba.  Ao contrário 
de alguns produtos de base de vegetais, BioRail não irá formar um gel 
ao longo do tempo. Continua bombeável e não entope os plugs. 
 
BioRail® tem sido amplamente testado em ferrovias de carga Classe 1 
no Estado Unidos, que representam as condições que mais suportam 
carga no mundo todo. A experiência em campo mostrou que o nível de 
proteção contra desgaste, é igual ou melhor do que as graxas de 
trilhos não biodegradáveis da Whitmore. 
 
 
 

BENEFÍCIOS: 
 
• BIODEGRADÁVEL – todas as classificações do BioRail® são 

biodegradáveis. 
 
• SEM COMPONENTES PERIGOSOS – os componentes não 

oleosos são parcialmente biodegradáveis e não perigosos. 
 
• REDUÇÃO DE RUIDOS - especialmente importante em áreas 

urbanas. 
 
• ADERENTE E COESIVO – excelente espalhamento nos trilhos, 

reduzindo o número de lubrificadores de via. 
 
• GRANDE FAIXA DE TEMPERATURA – a necessidade de troca 

de produto em alterações de clima é eliminada. 
 
APLICAÇÕES: 
 
BioRail® serve para lubrificação de trilhos, protegendo bitolas e flanges 
da roda. Também pode ser usado em rolamentos e para lubrificação 
de cabos de aço, principalmente em área ecologicamente sensíveis.   
 

ASTM #  CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 

  Classificação BioRail® EP 0 BioRail® EP 1 BioRail® EP 1.5 BioRail® EP 2 

D-217 Penetração (Trabalhada) 355-385 305-335 285-315 265-295 

D-2265 Ponto de gota, °F (°C) >500 (260) >500 (260) >500 (260) >500 (260) 

D-445 Viscosidade 
 cSt @ 40°C 
 cSt @ 100°C 

 
45,0 
9,9 

 
45,0 
9,9 

 
118,2 
19,9 

 
55,6 
12,8 

D-2270 Índice de viscosidade do óleo 215 215 192 238 

Método 
Gardener  

Densidade, lb/gal @ 60°F (15.5°C) 
Gravidade Específica, g/cc @ 60°F (15.5°C) 

8,43 
1,0120 

8,43 
1,0120 

8,72 
1,044 

8,72 
1,0470 

D-2596 Quatro Esferas EP, Ponto de Solda, kg 500 500 500 500 

D-2266 Desgaste po Quatro Esferas, Desgaste, mm 0,60 0,60 0,68 0,68 

 Coeficiente de atrito Não testado 0,065 Não testado Não testado 

 Alcance da Temperatura Ambiente, Aplicador de 
pista 
 °F  
 °C  

 
NA 
NA 

 
-10 a 80  
-23 a 27 

 
0 a 113  
-18 a 45 

 
32 a >130  

0 a >54 

 Escala de Temperatura Operacional no Trilho 
 °F  
 °C  

 
-33 a 165 
-36 a 74 

 
-25 a 175  
-32 a 80 

 
-27 a 185  
-33 a 85 

 
-22 a 195  
-30 a 90 

 Tipo de Espessantes Sulfonato de 
cálcio 

Sulfonato de 
cálcio 

Sulfonato de 
cálcio 

Sulfonato de 
cálcio 

FTM 321.2 Purga, % -- 4,46 4,10 3,14 

 Teste MITI OECD 301B Passa Passa Passa Passa 

Os valores acima são aproximados. Variações menores que não afetem o desempenho do produto são considerados aceitáveis. 
 

EMBALAGENS 

Tanques 
Embalagens 

não 
retornáveis 

Tambores Barricas 
Baldes com 

forro 
  

Para informações de garantia, scaneie o QR code. 
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