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DECATHLON™ EXTREME 
ÓLEO SINTÉTICO DE EXTREMA PRESSÃO PARA ENGRENAGEM      

Decathlon™ Extreme foi formulado para atender as demandas 
exatas de caixas de engrenagens que operem sob as condições 
mais desafiadoras, como cargas altas, impacto e ações de reversão 
frequentes. A base do óleo totalmente sintética, é formulada para 
garantir estabilidade máxima da viscosidade em várias 
temperaturas, tornando-o ideal para aplicações com exposição ao 
clima frio ou à fontes externas de calor como fornos.  
 
Decathlon™ Extreme é a escolha ideal para situações em que há 
atrito interno excessivo que levam ao superaquecimento e 
desgaste.  
 
Devido ao óleo de base sintética e aditivos antioxidantes, 
Decathlon™ Extreme é recomendado para uso em locais com 
difíceis condições de operação que diminuem a vida útil dos óleos 
convencionais. Contaminantes como lodo, verniz e carbono são 
minimizados ou eliminados.  
 
 

 
BENEFÍCIOS: 
 
• DESGASTE REDUZIDO – protege contra arranhões e 

pontuações para aumentar a vida útil da engrenagem e do 
rolamento.  

 
• DESMULSIFICANTE – separa facilmente da água. 
 
• ANTI ESPUMANTE – protege engrenagens, rolamentos e 

vedações pela quebra de bolhas assim que são formadas.   
APLICAÇÕES: 
 
Use o Decathlon™ Extreme em caixas de engrenagem que estão 
sujeitas a impaco ou forças externas severas como calor e frio, e 
em caixas de engrenagens que sofrem superaquecimento devido 
ao atrito interno.  
Decathlon™ Extreme foi feito para atender as especificações 
Hitachi para uso em engrenagens planetárias e rolamentos de roda 
frontais de caminhões basculantes:  série EH4500, série EH4500-2 
e série EH5000.  Também atende a AGMA 9005-E02, DIN 51517-
3, US Steel 224, ISO 12925-1 CKD, David Brown S1.53.101, GM 
LS-2 e Cincinnati Machine Gear. 
 

ASTM #  CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 
 Grau ISO  150 220 320 460 680 1000 
D-445 Viscosidade Cinemátia 

 cSt @   40°C 
 cSt @ 100°C 

 
155,0 
19,9 

 
220,8 
25,8 

 
327,9 
34,4 

 
466,8 
46,6 

 
727,4 
65,0 

 
1068,8 

86,8 
D-2270 Índice da Viscosidade 148 149 149 157 158 163 
D-97 Ponto de Fluidez, °F (°C) -42 (-41) -35 (-37) -33 (-36) -29 (-34) -22 (-30) -22 (-30) 
 Densidade, lb/gal @ 60°F (15.5°C) 7,09 7,11 7,13 7,15 7,15 7,18 
D-92 Ponto de Ignição, °F (°C) (Cleveland Open 

Cup) 
469 (243) 475 (246) 475 (246) 475 (246) 475 (246) 482 (250) 

D-2782 Carga Timken OK, lb 70 70 75 75 80 80 
D-2783 Four Ball EP 

 Ponto de Solda, kg 
 Índice de Desgaste 

 
400 
57 

 
400 
57 

 
400 
57 

 
400 
57 

 
400 
57 

 
400 
57 

D-4172 Desgaste Four Ball  
 Diâmetro de Calota, mm 

 
<0,30 

 
<0,30 

 
<0,30 

 
<0,30 

 
<0,30 

 
<0,30 

D-130 Corrosão por Tira de Cobre 1A 1A 1A 1A 1A 1A 
D-665 Teste de Desgaste Passa Passa Passa Passa Passa Passa 
D-2711 Propriedades de Separação da Água 

Total livre de Água 
Emulsão, ml 
Água em Óleo, % 

 
85,4 
0,3 
0 

 
85,4 
0,3 
0 

 
85,4 
0,3 
0 

 
85,4 
0,3 
0 

 
85,4 
0,3 
0 

 
85,4 
0,3 
0 

 FZG, A/8.3/90 Passa 12 Passa 12 Passa 12 Passa 12 Passa 12 Passa 12 
 FZG, A/16.6/90 Passa 12 Passa 12 Passa 12 Passa 12 Passa 12 Passa 12 
DIN 51819-3 FE-8 Teste de Rolamento 

Perda de Massa dos Rolos, mg 
Perda de Massa da Caixa, mg 

 
7,1 

148,7 

 
7,1 

148,7 

 
7,1 

148,7 

 
7,1 

148,7 

 
7,1 

148,7 

 
7,1 

148,7 
Os valores acima são aproximados. Variações menores que não afetem o desempenho do produto são considerados aceitáveis.  

EMBALAGEM 
Tambores Baldes 

Para informações sobre garantia, scaneie o QR code. 
Você também pode mandar e-mail para sales@whitmores.com 

Ou escrever para o Departamento de Vendas no endereço abaixo. 
 

www.whitmores.com 
An ISO 9001 and ISO 14001 registered company   

FICHA TÉCNICA 


