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DECATHLON™ GOLD 

LUBRIFICANTE DE ENGRENAGENS      
O Decathlon ™ Gold é a solução definitiva para o problema de 
lubrificação de engrenagens abertas e engrenagens fechadas 
muito lentas. É limpo, ecológico, fácil de trabalhar e protege até as 
engrenagens mais carregadas. 
 
Tradicionalmente, as engrenagens abertas em fornos, moinhos de 
bolas e secadores foram lubrificadas usando produtos asfálticos. 
Estes produtos são escuros e confusos, e a eliminação dos 
resíduos é por vezes difícil. O Decathlon ™ Gold oferece o mesmo 
nível de proteção às engrenagens que os lubrificantes asfálticos, 
mas é um produto versátil de cor clara. 
 
O Decathlon ™ Gold pode ser aplicado usando um sistema de 
spray, como é fabricado pela Lincoln ou Farval. Também pode ser 
aplicado a partir de um reservatório, onde o pinhão se arrasta 
através do lubrificante, ou uma roda intermediária aplica 
lubrificante ao pinhão. Também pode ser continuamente 
bombeado diretamente nas engrenagens. 
 
O Decathlon ™ Gold não contém aditivos sólidos. Pode ser filtrado 
sem perda de aditivos. 
 
O Decathlon ™ Gold não contém materiais perigosos e pode ser 
descartado da mesma maneira que qualquer óleo usado.  
 

 
BENEFICIOS:  
• SEGURO - Não contém materiais perigosos. 
 
• CLEAN - cor dourada clara. 
 
• EASY - Pode ser aplicado por spray, dip ou bomba contínua. 
 
• EFETIVO - Protege as engrenagens sob carga severa e carga de  
 
• NENHUM ADITIVO SÓLIDO - Pode ser filtrado. 
 
APLICAÇÕES:  
O Decathlon ™ Gold é formulado especificamente para proteger 
engrenagens carregadas em fornos, moinhos de bolas, secadores 
e peletizadores. Também recomendado para uso em guias, 
incluindo lâminas de guindaste. O Decathlon ™ Gold pode ser 
usado para lubrificar cabos de aço e correntes grandes. Fornece 
boa resistência à água. 
 
O Decathlon ™ Gold é adequado para uso em temperaturas de 
até 20 ° F (-7 ° C). Em aplicações onde a temperatura do óleo 
pode cair abaixo deste nível, pode ser necessário aplicar calor. 
Consulte o Departamento de Assistência Técnica da Whitmore 
para mais informações. 
 
Também pode ser usado em caixas de engrenagens fechadas que 
exigem um óleo de engrenagem extremamente viscoso.   

ASTM #  TYPICAL CHARACTERISTICS 
  

Gold Gold Heavy 
 GRADE 3200 N/A 
D-445 Viscosidade Cinemática 

 cSt @   40°C 
 cSt @ 100°C 

 
3,260 
176 

 
5,202 
215 

D-2270 Índice de Viscosidade 155 147 
D-97 Ponto de Fluidez, °F (°C) 30 (-1) 35 (2) 
Gardner 
Method 

Densidade, lb/gal @ 60°F (15.5°C) 
Gravidade Especifica, g/cc @ 60°F (15.5°C) 

7.50 
0.90 

7.58 
0.91 

D-92 Ponto de Inflamação, °F (°C) 
 Cleveland Open Cup 

 
>390 (>199) 

 
>400 (>204) 

D-2783 Four Ball EP 
 Weld Point, kg 

 
620 

 
620 

D-4172 Four Ball Desgaste 
 Scar Width, mm @ 40 kgf 

 
0.60 

 
0.40 

D-665 Teste de Ferrugem 
 Distilled Water 

 
Pass 

 
Pass 

D-130 Corrosão de Tiras de Cobre 
 212°F (100°C) @ 3 hr 

 
1B 

 
1B 

OEM 
Standard 

Bombeabilidade em Baixa Temperatura, 
 Lincoln Ventmeter @ 400 psi, °F (°C) 

 
20 (-7) 

 
35 (2) 

Th Os acima são valores médios. Pequenas variações que não afetam o desempenho do produto são esperadas na fabricação normal.. 
 

PACKAGING 
Container Tambores Baldes 

             FICHA TÉCNICA 
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For warranty information, scan the QR code. 

You can also email us at sales@whitmores.com 
Or write to the Sales Department at the address below. 

 
930 Whitmore Drive • Rockwall, Texas 75087 • USA • (972) 771-1000 • 800-699-6318 

An ISO 9001 and ISO 14001 registered company • www.whitmores.com  


