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DECATHLON™ HC, DE, AND PG 

LUBRIFICANTE SINTÉTICO PARA COMRPESSORES DE AR    
Decathlon™ lubrificante sintético para compressores de ar é 
fabricado a partir dos fluídos mais finos de hidrocarbonetos 
sintéticos diéster e poliglicóis disponíveis. O Decathlon™ fornece 
excelente resistência à oxidação exigida pelos sofisticados 
sistemas de ar fabricados hoje. O Decathlon™ fornece excelente 
característica para temperaturas baixas, enquanto mantém a 
estabilidade em temperaturas elevadas. 
 
A série HC de fluídos, é aceita por tipos específicos de parafusos 
rotativos, compressores centrífugos e alternativos. Eles são 
formulados com uma base de PAO (polialfaolefinas). 
 
A série DE de fluídos é aceita por tipos específicos de 
compressores rotativos e alterados. Eles são formulados com uma 
base de diéster.  
 
A série PG de fluídos, é aceita por apenas tipos específicos de 
compressores rotativos. Eles são formulados com uma base de 
poliglicol.  
 
Decathlon™ HC e DE são compatíveis entre si e também com 
óleo mineral. O Decathlon™ PG é compatível com Decathlon DE, 
mas incompatível com Decathlon™ HC e óleo mineral.   

 
BENEFÍCIOS: 
 
• REDUÇÃO NOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO – excelente 

solvência que elimina o verniz nocivo e depósitos de lodo, o 
que reduz o tempo de inatividade.   

• REDUÇÃO DO CONSUMO – baixa volatilidade, resistência à 
oxidação superior e resistência ao cisalhamento, resultando 
em menos quebra de viscosidade, o que significa menos 
lubrificante deixa seus sistemas devido a formação de vapor.  

• ECONOMIA DE ENERGIA – menores coeficientes de atrito e 
maior estabilidade térmica reduzem atrito e resultam em 
redução do consumo de energia.   

• OPERAÇÃO SEGURA – as temperaturas de ponto de 
ignição e autoignição são maiores que os produtos 
convencionais de petróleo. Isso diminui o risco de incêndio e 
explosões que ocorrem devido aos altos depósitos de 
carbono e excesso de lubrificação.  

 
APLICAÇÕES: 
 
Dependendo do seu tipo individual de compressores e seus 
respectivos requisites OEM (Original Equipment Manufacturer) 
requerimentos, a Whitmore pode te ajudar a encontrar o fluído 
sintético correto.  

ASTM #  CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
 Produto HC-32 HC-46 HC-68 DE-68 DE-100 PG-32 
 Grau ISO  32 46 68 68 100 N/A 
 Grau AGMA N/A 1 2 2 3 N/A 
D-445 Viscosidade Cinemática 

 cSt @   40°C 
 cSt @ 100°C 

 
32,1 
6,1 

 
47,0 
8,0 

 
62,0 
10,0 

 
70,3 
8,1 

 
107,2 
10,9 

 
39,0 
7,1 

D-2161 Viscosidade Saybolt 
 SUS @ 100°F 
 SUS @ 210°F 

 
151 
46 

 
220 
52 

 
315 
60 

 
306 
52 

 
497 
61 

 
199 
49 

D-2270 Índice de Viscosidade 150 146 146 96 86 134 
 Volatilidade NOACK, % -- -- -- -- -- 1.97 
D-97 Ponto de Gota, °F (°C) -65 (-54) -55 (-48) -55 (-48) -40 (-40) -30 (-34) -55 (-48) 
MétodoG
ardner 

Densidade, lb/gal @ 60°F (15.5°C) 
Gravidade Específica, g/cc @60°F 
(15.5°C) 

7,19 
0,863 

7,18 
0,862 

7,31 
0,878 

8,08 
0,940 

8,03 
0,960 

8,12 
0,985 

D-92 Ponto de Gota, °F (°C) 
 Cleveland Open Cup 

450 (232) 475 (246) 475 (246) 465 (241) 470 (243) 480 (249) 

D-4172 Desgaste Four Ball 
 Diâmetro de Calota, mm @ 40 kg 

 
0,40 

 
0,40 

 
0,45 

 
0,57 

 
0,50 

 
0,50 

D-665 Teste de Desgaste, Água Destilada Passa Passa Passa Passa Passa Passa 
D-130 Corrosão por Tira de Cobre 

 212°F (100°C) @ 3 horas 
1A 1A 1A 1A 1A 1A 

D-2155 Temperatura de Autoignição, °F (°C) 730 (387) 745 (396) 745 (396) 765 (407) 780 (415) 750 (398) 
D-943 Teste de Oxidação NR >10.000 NR NR NR NR 

Os valores acima são aproximados. Variações menores que não afetem o desempenho do produto são considerados aceitáveis. 
 

EMBALAGEM 
Não 

retornáveis Tambores Baldes 
 

Para informações sobre garantia, scaneie o QR code. 
Você também pode mandar e-mail para sales@whitmores.com 

Ou escrever para o Departamento de Vendas no endereço abaixo 
www.whitmores.com ISO 9001 and ISO 14001 registered company   

FICHA TÉCNICA 


