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DECATHLON™ HTC 
ÓLEO SINTÉTICO PARA ALTAS TEMPERATURAS 

   
 
 Desde a sua introdução à linha de produtos Whitmore, os óleos 

Decathlon ™ HTC da Whitmore provaram repetidas vezes que podem 
atender e exceder os requisitos de desempenho das mais exigentes 
aplicações de alta temperatura. 

 
 Cada vez mais os OEMs estão percebendo que o lubrificante, pode 

aumentar as capacidades do equipamento e ajuda a fornecer uma 
vantagem no desempenho. 

 
 Na área de lubrificação de alta temperatura, os óleos Decathlon ™ 

HTC deram essa “vantagem” em comparação a marcas bem 

conhecidas e exóticas de óleo sintético. 
 
 Os óleos Decathlon ™ HTC são recomendados quando depósitos 

como carbono e verniz não são toleráveis. As características de 
evaporação de película fina dos óleos HTC são excelentes. No 

entanto, uma questão ainda mais crucial é o resíduo. Depósitos de 
carbono e verniz causam desgaste. Os óleos Decathlon ™ HTC não 
causam estes depósitos e se o equipamento estiver sofrendo com 
essa contaminação, a detergência natural dos óleos HTC irão soltar e 
dissolver. 

 

 Os óleos HTC são uma mistura de fluidos de base complexa e 
sintética e uma combinação revolucionária de antioxidantes sinérgicos 

 
 Os óleos Decathlon ™ HTC são formulados para proteger contra uma 

atmosfera corrosiva e resistir à oxidação a altas temperaturas. 

 
Os óleos Decathlon ™ HTC melhoram a lubrificação em pinos de 

corrente, rolamentos e cabos de aço em altas temperaturas. 
 

BENEFÍCIOS: 
 

• RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO - baixa formação de carbono, verniz e 
outros resíduos. Absolutamente nenhum depósito abrasivo é formado 
quando usado dentro da faixa de temperatura recomendada (veja 
abaixo). 

 

• ANTIWEAR - o desgaste da corrente é controlado por excelentes 
propriedades de filme fluido e antidesgaste de uma química aditiva 
estável à temperatura. 

 
 APLICAÇÕES: 
 

Os óleos Decathlon ™ HTC são recomendados para uso em até 
450 ° F (230 ° C) e serviço intermitente até 550 ° F (285 ° C). 

 

Os óleos Decathlon ™ HTC são feitos para a lubrificação de 
correntes de rolos, rolamentos e cabos de aço, onde é necessária 
proteção contra desgaste em altas temperaturas. 

 
O óleo Decathlon ™ HTC 930 é adequado para uso em operações 

de conformação de garrafas de vidro para lubrificação da própria 
máquina de vidro, além de correntes transportadoras e caixas de 
engrenagens operando em temperaturas normais e altas. 

 
Use óleos HTC em máquinas para fabricação de lâmpadas e 

também em prensas contínuas para fabricação de painéis de fibras 
de média densidade.

Os valores acima são médios. Pequenas variações que não afetam o desempenho do produto são esperadas em produção normal. 
  

EMBALAGEM 

Tambores Barricas 
Para informações sobre garantia, scaneie o QR code. 
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ASTM #                                                                                                                  TYPICAL CHARACTERISTICS 

  HTC 143 ISO 150 HTC 172 ISO 150 HTC 930 HTC 940 

 Tipo de Óleo Sintético Mistura Sintética Sintético Sintético 

D-445 Viscosidade Cinemática 
 cSt @   40°C 
 cSt @ 100°C 

 
157 
14 

 
161 
17 

 
200 
16 

 
32 
6 

D-2270 Faixa de Viscosidade 75 117 76 115 

Método 
Gardner 

Densidade, lb/gal @ 60°F (15,5°C) 
Gravidade específica  g/cc @ 60°F (15,5°C) 

7,99 
0,959 

7,15 
0,858 

8,02 
0,963 

7,64 
0,917 

D-92 Ponto de Ignição, °F (°C) Cleveland Open Cup 520 (271) 505 (263) 520 (271) 435 (224) 

D-92 Ponto de Fulgor, °F (°C) Cleveland Open Cup 590 (310) Não Reportado 590 (310) 495 (257) 

D-4172 Four Ball, Diâmetro de Calota, mm @ 40 kg 0,30 0,35 0,30 0,40 

D-665 Teste de Corrosão, Água Destilada Passa Não Reportado Passa Passa 

D-130 Corrosão Tira de Cobre 
 212°F (100°C) @ 3 hr 

 
1B 

 
1B 

 
1B 

 
1B 

D-972 
(Modificado) 

Evaporação até revestimento fino,  % Perda 
 @ 428°F (220°C)  @ 6.5 hrs 

2 13,23 2 21 

D-189 Resíduo de Carbono Conradson, % Carbono 0,09 0,15 0,02 0,02 
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