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LEGACY™ M 

 
 
A capacidade de bombeamento do lubrificante em equipamentos para 
mineração como Draglines e Escavadeiras é muito importante. As 
linhas de lubrificação são longas, a temperatura pode cair a ponto de 
congelar e, em vários lugares do mundo, os equipamentos não podem 
parar por causa do clima frio.  
 
 
O Legacy™ M irá bombear até o rolamento da polia a -50°F (-46°C). O 
espessante, óleo sintético e polímero do Legacy™ M foram 
selecionados com o pensamento no bombeamento fácil, mas sem 
perder o desempenho em climas quentes. É uma graxa multiuso de 
alto desempenho ideal para todos os climas, exceto muito quentes. 
 
 
Legacy™ M é resistente à água e serve para uso em baixas 
temperaturas ou na presença de água.    

 
BENEFÍCIOS:  
• EXTREMA PRESSÃO – aditivos e lubrificantes sólidos protegem 

os rolamentos sob altíssimas cargas.  
 
• RESISTENTE À ÁGUA – o espessante de complexo de alumínio, 

torna a graxa resistente à água.  
 
• BAIXA TEMPERATURA – pode ser bombeado em temperaturas 

abaixo de -50°F (-46°C) 
 
• COMPATIBILIDADE – pode ser usado em equipamentos que 

usam o SurStik® da Whitmore em engrenagens abertas.     
APLICAÇÕES:  
Legacy™ M foi feito para uso em equipamentos de mineração que 
necessitam de baixa temperatura de bombeamento. Também pode ser 
usado em rolamentos em velocidades altas até DN 500.000. 
 

ASTM  CARACTERÍSTICAS TÍPICAS  
 

 
Classificação 

 
1  

D-217 
 
Penetração (Trabalhada) 

 
325-355  

D-2265 
 
Ponto de gota, °F (°C) 

 
>480 (249)  

D-445 
 
Viscosidade Cinemática 
 cSt @   40°C 
 cSt @ 100°C 

 
 

55 
9,27  

Método 
Gardner 
 

 
Densidade, lb/gal @ 60°F (15.5°C) 
Gravidade Específica, g/cc @ 60°F (15.5°C) 

 
7,08 

0,850 
 
D-2596 

 
Extrema Pressão (Four-Ball) 
 Ponto de Solda, kg 

 
 

400 
 
D-2266 

 
Desgaste por Quatro Esferas 
 Diâmetro da Calota, mm 

 
 

0,50 
 
D-1743 

 
Teste de Corrosão 

 
Passa 

 
D-4048 
(Modificado) 

 
Corrosão por Tira de Cobre   
 212°F (100°C) @ 3 hrs 

 
     

1B 
 
 

 
Tipo de Espessante 

 
Complexo de Alumínio 

 
OEM Padrão 

 
Baixa Temperatura de Bombeamento 
 Lincoln Ventmeter @ 400 psi, °F (°C) 

 
 

-40 (-40) 
 
 

 
Textura 

 
Suave de manteiga 

 
 

 
Cor 

 
Cinza Escuro 

Os valores acima são aproximados. Menores variações que não afetam no desempenho do produto, são esperadas em uma produção.     
EMBELAGEM 
Shuttle Tanks      

Para informações sobre garantia, scaneie o QR code. 
Você pode, também, nos contatar pelo e-mail sales@whitmores.com 

Ou escrever para o Departamento de Vendas no endereço abaixo.  
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