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MillGuard™ 

LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGENS ABERTAS     
MillGuard™ é um fluido de alta viscosidade com base de resina de 
petróleo. Ele possui uma aderência extraordinária e resistência à 
extrema pressão. Foi formulado principalmente para uso em 
engrenagens abertas e buchas que suportem altas cargas.  
 
MillGuard™ pode ser usado nas engrenagens abertas mais 
sobrecarregadas, como moinhos de açúcar, moinhos de bolas e 
fornos de cimento. Ele contém aditivos para neutralizar a acidez e 
combater a corrosão. O alto nível de aditivos de extrema pressão, 
previne furos, escoriações e deformação plástica da superfície dos 
metais das engrenagens abertas.  
 
Em engrenagens abertas de moinhos e fornos, o MillGuard™ 
pode ser aplicado usando tanto um sistema de lubrificação 
automático quanto um sistema de reservatório. Ao usar sistemas 
Lincoln ou Farval, a temperature do produto deve ser mantida 
abaixo de 50°F (10°C). 
 
Algumas engrenagens abertas são lubrificadas diariamente de 
forma manual e o MillGuard™ pode ser usado da mesma forma. A 
consistência do fluido minimiza a chance de espirrar o produto 
durante a aplicação. Além disso, o lubrificante forma um 
revestimento imediatamente sobre o pinhão e coroa. Em vários 
casos, o intervalo entre as aplicações pode ser estendido.  
 
Buchas sob altíssimas cargas, de baixa velocidade são 
beneficiadas pela viscosidade e pelos lubrificantes sólidos 
presents no MillGuard™. A aderência natural do fluido, garante o 
baixo consumo.   

 
BENEFÍCIOS: 
 
• REDUÇÃO DE GASTOS COM LUBRIFICANTE – baixo 

consumo. 
 
• REDUÇÃO DE GASTOS COM MANUTENÇÃO – aditivos 

de extrema pressão com lubrificantes sólidos especiais, 
reduzem o desgaste e aumentam a vida útil do 
equipamento.  

 
• LIMPEZA FÁCIL – não endurece. 
 
• SEGURO – não contém materiais perigosos ou materiais 

sob suspeita de serem perigosos.  
 
APLICAÇÕES: 
 
Use o MillGuard™ em engrenagens abertas e buchas de moinhos 
de açúcar e em engrenagens abertas de moinhos de bolas, fornos 
e secadores. Pode ser usado em cabos de aço e é muito útil em 
cabos expostos à água. O lubrificante estende a vida útil dos 
cabos, roldanas e de tambores de atraso.  
 
 
 
 
 
 

ASTM #  CARACTERÍSTICAS TÍPICAS  
 

 
Classsificação 

 
Light 

 
Medium  

D-445 
 
Viscosidade Cinemática 
 cSt @   40°C 
 cSt @ 100°C 

 
 

22.000 
370 

 
 

25.000 
385  

D-2270 
 
Índice de Viscosidade 

 
112 

 
109  

Método 
Gardner 

 
Densidade, lb/gal @ 60°F (15.5°C) 
Gravidade Específica, g/cc @ 60°F (15.5°C) 

 
8,20 

0,985 

 
8,20 

0,985  
D-92 

 
Ponto de Fulgor, °F (°C)  
 Pensky Martens Closed Cup 

 
>350 (177) 

 
>350 (177) 

 
D-2783 

 
Extrema Pressão (Four-Ball) 
 Ponto de Solda, kg 

 
 

800 

 
 

800  
D-4172 

 
Desgaste por Quatro Esferas 
 Diâmetro da Cicatriz, mm @ kgf 

 
 

0,45 

 
 

0,45  
OEM 
Padrão 

 
Bombeamento em Baixa Temperatura 
 Lincoln Ventmeter @ 400 psi, °F (°C) 

 
 

40 (4) 

 
 

45 (7) 
Os valores acima são aproximados. Menores variações que não afetam no desempenho do produto, são esperadas em uma produção.    

EMBALAGENS 

Shuttle Tanks Embalagens 
não retornáveis Tambores Baldes Barricas 

 
Para informações sobre garantia, scaneie o QR code. 

Você pode, também, nos contatar pelo e-mail sales@whitmores.com 
Ou escrever para o Departamento de Vendas no endereço abaixo. 

FICHA TÉCNICA 
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