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MULTIPLUS® 

ÓLEO PARA ENGRENAGENS FECHADAS   
Multiplus® Enclosed Gear Oils da Whitmore é um lubrificante de 
extrema pressão formulado para atender as demandas exigentes 
da maioria dos tipos de transmissões automotivas, incluindo frotas 
off road para carga pesada.  
Multiplus® foi feito para atuar em condições adversas, tais como: 
engrenagens sob alta carga, impacto, e ação de inversão 
frequente. Todos os produtos Multiplus® atendem aos requisitos 
de extrema pressão da Associação de Produtores de 
Engrenagens da América (AGMA) Especificação 9005-D94 
"Lubrificação de Engrenagens Fechadas Industriais."  
Os lubrificantes Multiplus® atendem as seguintes especificações 
para cada tipo de viscosidade:  

U.S. Steel Spec 224 Rockwell D-76 (A,B,C,D,F) 
GL-4 & GL-5 GM Spec 9985044 
MIL-L-2105E GM Spec 9985182 
John Deere J11D Chrysler MS 9020 
Navistar (IHC) Grades 81 HR, 
90HR, 135 HEP 

CS 3000 B 

Ford EST-M2C-108-C MT-1 
Mack GO-J  

 

 
BENEFÍCIOS: 
 
• REDUZ O DESGASTE – protege contra desgastes, pittins, 

furos e fissuras, aumentando a vida útil da engrenagem. 
 
• VERSÁTIL – pode ser usado em vários equipamentos e 

frotas mistas. Reduz o estoque. 
 
• ANTI ESPUMANTE – protege as vedações e mantém a 

temperature de operação baixa, quebrando as bolhas de ar 
presas à medida que se formam. 

 
• DESMULSIFICANTE – separa facilmente da água. O 

Multiplus® não perde a lubricidade devida à água 
emulsionada. 

 
APLICAÇÕES: 
 
Multiplus® foi formulado principalemnte para diferenciais e 
transmissões automotivas. O Multiplus® pode ser usado em 
aplicações severas on-road ou off-road.  Também pode ser usado 
em caixas de engrenagens industriais, rolamentos lubrificados e 
acoplamentos. Adequado para preeenchimento em equipamentos 
que exijam um lubrificante com limitação de deslizamento. 
  

ASTM #  CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 
 SAE  80W-90 85W-140 
D-445 Viscosidade Cinemática 

 cSt @ 40°C 
 cSt @ 100°C 

 
220 

19 

 
380 

30 
D-2161 Viscosidade Saybolt  

 SUS @ 100°F 
 SUS @ 210°F 

 
1.012 

100 

 
2.020 

150 
D-2270 Índice de Viscosidade 119 111 
D-97 Ponto de Fluidez, °F (°C) -20 (-29) 0 (-18) 
Método 
Gardner 

Densidade, lb/gal @ 60°F (°C) 
Gravidade Específica, g/cc @ 60°F (°C) 

7,45 
0,894 

7,55 
0,906 

D-92 Ponto de Fulgor, °F (°C) Cleveland Open Cup 400 (204) 400 (204) 
D-2782 Timken OK Load, lb 55 60 
D-2783 Extrema Pressão (Four-Ball) 

 Ponto de Solda, kg 
 Índice de Desgaste por Carga 

 
400 

50 

 
400 

50 
D-4172 Desgaste por Quatro Esferas 

 Diâmetro da Cicatriz, mm @ 40 kgf 
 

0,33 
 

0,35 
D-665 Teste de Corrosão 

 Água Destilada 
 

Passa 
 

Passa 
D-130 Corrosão por Tira de Cobre 

 212°F (100°C) @ 3 hr 
1B 1B 

 Cor Vermelho Vermelho 
D-2711 Capacidade Desmulsificante:  Modificado para 

90 ml de água 
Passa* Passa* 

*  Aplicado de acordo com a U.S. Steel Specification Número 224. 
Os valores acima são aproximados. Menores variações que não afetam no desempenho do produto, são esperadas em uma produção.  

EMBALAGENS 

Shuttle Tanks Embalagens 
não retornáveis Tambores Baldes Barricas Potes 

4 por caixa 
 

FICHA TÉCNICA 
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Para informações sobre garantia, scaneie o QR code. 
Você pode, também, nos contatar pelo e-mail sales@whitmores.com 

Ou escrever para o Departamento de Vendas no endereço abaixo. 
 
 
 

 
930 Whitmore Drive • Rockwall, Texas 75087 • USA • (972) 771-1000 • 800-699-6318 

An ISO 9001 and ISO 14001 registered company • www.whitmores.com  


