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PARAGON™ GOLD 

ÓLEO DE EXTREMA PRESSÃO E ALTO DESEMPENHO PARA 
ENGRENAGENS    

 
O Paragon ™ Gold é um óleo de engrenagem tipo “eutético” 
formulado para uso em todas as caixas de engrenagens, mas 
especialmente onde desgaste excessivo e vida útil curta dos 
componentes aumentam os custos operacionais. 
 
Engrenagens e rolamentos inadequadamente lubrificados podem 
sofrer arranhões sob alta carga. O arrastamento ocorre quando as 
pontas das asperezas opostas se soltam momentaneamente. Os 
aditivos de pressão extrema e antidesgaste usados no Paragon ™ 
Gold deixam de se desgastar formando uma camada química 
protetora na área de contato. As superfícies continuam a 
experimentar alta carga, mas ao invés de micro soldagem, elas 
são mais suaves pela pressão. 
 
O efeito de suavização eutético do Paragon ™ Gold também 

reduz o desgaste pré-existente, geralmente dentro de 
algumas centenas de horas de operação. O equipamento 
condenado pode permanecer em serviço indefinidamente, ou 
até um desligamento programado. 

 
A corrosão também é interrompida pelo uso do Paragon ™ Gold. 

A corrosão é causada pela fadiga do metal e a fadiga do 
metal é minimizada quando a carga é transportada por uma 
superfície mais lisa. Algumas “ranhuras iniciais” ainda podem 
ocorrer quando o Paragon ™ Gold é usado, especialmente 
onde há desalinhamento. 

 
Todos os graus de viscosidade do Paragon ™ Gold atendem aos 
requisitos da DIN 51517-3. 
  

 
BENEFÍCIOS: 
 
• PROTEÇÃO DE DESGASTE - para o desgaste sob uma ampla 

variedade de condições de operação, incluindo a carga mais 
severa. 

 
• SUAVIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES - suaviza as superfícies de 

contato dos rolamentos e das engrenagens sob carga. 
 
• VIDA LONGA - testes de laboratório revelaram níveis 

extremamente baixos de desgaste e atrito usando o Paragon 
™ Gold. O teste de campo comprovou uma excelente 
proteção contra desgaste. 

 
• VIDA ÚTIL DO ÓLEO - Altamente resistente à oxidação, uma 

das principais causas da redução da vida útil do lubrificante. 
 
• PROTEÇÃO POR PROIBIÇÃO - deixa um filme em engrenagens 

que permanece no lugar durante longos períodos de 
desligamento. Este revestimento evita ferrugem e garante 
uma película lubrificante na inicialização. 

 
• LIMPO - sistema aditivo de lodo baixo garante que os 

componentes permaneçam limpos e livres de depósitos 
durante anos de operação. 

 
APLICAÇÕES: 
 
Use o Paragon ™ Gold onde os óleos de engrenagens 
convencionais falham, onde a vida longa dos componentes é 
essencial, ou quando longos intervalos entre as trocas de óleo são 
inevitáveis. 
 
Aplicações adequadas podem ser encontradas em praticamente 
qualquer indústria.. 
 

ASTM #  CARCATERÍSTICAS TÍPICAS  
 ISO  150 220 320 460 680 1000 1500  

AGMA  4 EP 5 EP 6 EP 7 EP 8 EP 8A EP 9 EP 
D-445 Viscosidade Cinemática 

 cSt @   40°C 
 cSt @ 100°C 

 
146 

15,20 

 
215 

19,82 

 
320 

28,00 

 
456 
36,1 

 
671 

50,00 

 
1.000 
61,50 

 
1.539 
83,10 

D-2270 Índice da Viscosidade 105 106 120 119 120 120 123 
D-97 Ponto de Fluidez, °F (°C) -10 (-23) -10 (-23) 8 (-13) 12 (-11) 15 (-9) 10 (-12) 10 (-12) 
Gardner 
Method 

Densidade, lb/gal @ 60°F (15.5°C) 
Gravidade Específica, g/cc @ 60°F 
(15.5°C) 

7,30 
0,876 

7,30 
0,876 

7,51 
0,902 

7,45 
0,895 

7,41 
0,884 

7,53 
0,902 

7,57 
0,909 

D-92 Ponto de Fulgor, °F (°C)  
 Cleveland Open Cup 

390 (199) 400 (204) 400 (204) 400 (204) 400 (204) 470 (243) 470 (243) 

D-2782 CargaTimken OK, lb 65 65 70 70 70 70 70 
D-4172 Desgaste por Quatro Esferas 

Diâmetro da Cicatriz, mm @ 40 kgf 
 

0,40 
 

0,40 
 

0,40 
 

0,40 
 

0,40 
 

0,40 
 

0,40 
D-665 Teste de Desgaste, Água Destilada Passa Passa Passa Passa Passa Passa Passa 
D-2893 Oxidação para Óleo Lubrificantes, 

 % Mudança da Viscosidade 
 

<6 
 

<6 
 

<6 
 

<6 
 

<6 
 

<6 
 

<6 
D-130 Corrosão por Tira de Cobre 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 
 Teste FZG, Etapas ultrapassadas >12 >12 >12 >12 >12 >12 >12 

Os valores acima são aproximados. Variações menores que não afetem o desempenho do produto são considerados aceitáveis. 

FICHA TÉCNICA 
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Testes de Laboratórios naõ refletem totalmente as habilidades práticas do Paragon™ Gold  
EMBALAGENS 

Shuttle Tanks Embalagens 
Não retornáveis Tambores Barricas Baldes 

 
Para informações de garantia, scaneie o QR code. 

Você também pode mandar e-mail para sales@whitmores.com 
Ou escrever para o Departamento de Vendas no endereço abaixo. 

 
930 Whitmore Drive • Rockwall, Texas 75087 • USA • (972) 771-1000 • 800-699-6318 

An ISO 9001 and ISO 14001 registered company • www.whitmores.com  


