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PARAGON™ SYN BLEND 

ÓLEO DE MISTURA SINTÉTICA PARA ENGRENAGENS 
Anteriormente conhecido como GF 365  

    
Componentes sintéticos que permitem que os fluidos sejam utilizados 
em várias temperaturas, desde -40°F (-40° C) até 275°F (135° C). 
 
Sua composição única, fornece excelentes propriedades de extrema 
pressão, anti desgaste, o que resulta na diminuição do desgaste.  
 
O Paragon Syn Blend é extremamente estável ao cisalhamento, o que 
é necessário para manter a longa vida útil e prolongar os intervalos de 
troca. 
 
Reduz a temperatura de operação das caixas de engrenagens. 
 
Ajuda a desalojar o lodo que permanece do uso de produtos anteriores 
e inferiores.  
 
Os óleos do Paragon Syn Blend não são corrosivos e são compatíveis 
com vedações.  
 
Compatíveis com óleo de petróleo para engrenagem assim como óleos 
sintéticos, com exceção de PAG (glicóis). 

BENEFÍCIOS: 
 
• BAIXO DESGASTE – o Sistema de aditivos previne arranhões e 

furos.  
 
• SEGURO – não irá prejudicar componentes com base de cobre, 

como grades de rolamentos.  
 
• LONGA VÍDA ÚTIL – resultados da diminuição lenta de aditivos, 

combinada com formação mínima de lodo e baixos níveis de 
partículas de desgaste. 

 
APLICAÇÕES: 
O Paragon Syn Blend é recomendado para uso em caixas de 
engrenagens que suportem altas cargas, normalmente usadas em 
mineração e indústria no geral. Use em aplicações que exigem óleos 
que atendam às especificações GL-2 a GL-5, e Mil-L-2105C.  Os óleos 
do Paragon Syn Blend não são adequados para uso em redutores. 

ASTM #  CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 
 
 

 
 

 
GF-365-150 

 
GF-365-220 

 
GF-365-320 

 
GF-365-460 

 
GF-365-680 

 
GF-365-1000 

 
 

 
AGMA  

 
4 EP 

 
5 EP 

 
6 EP 

 
7 EP 

 
8 EP 

 
8A 

 
 

 
ISO  

 
150 

 
220 

 
320 

 
460 

 
680 

 
1,000 

 
 

 
No. Serviço API  

 
GL-5 

 
GL-5 

 
GL-5 

 
GL-5 

 
GL-5 

 
GL-5 

 
D-445 

 
Viscosidade Cinamética 
 cSt @   40°C 
 cSt @ 100°C 

 
 

156 
17,5 

 
 

255 
23,7 

 
 

320 
27,5 

 
 

468 
33,8 

 
 

660 
49,0 

 
 

1,010 
67,25 

 
D-2270 

 
Índice de Viscosidade 

 
123 

 
116 

 
115 

 
107 

 
127 

 
132 

 
D-97 

 
Ponto de gota, °F (°C) 

 
-15 (-26) 

 
-10 (-23) 

 
-6 (-21) 

 
-6 (-21) 

 
-6 (-21) 

 
0 (-18) 

 
Método
Gardner 
 

 
Densidade, lb/gal @ 60°F 
(15.5°C) 

 
7,40 

 

 
7,45 

 

 
7,48 

 

 
7,50 

 

 
7,65 

 

 
7,60 

 

 
D-92 

 
Ponto de Fulgor, °F (°C)  
Cleveland Open Cup 

 
430 (221) 

 
450 (232) 

 
450 (232) 

 
450 (232) 

 
460 (238) 

 
440 (227) 

 
D-2782 

 
Timken OK Load, lb 

 
65 

 
65 

 
65 

 
65 

 
65 

 
65 

 
D-2596 

 
Extrema Pressão (4-Ball) 
Ponto de Solda, kg 

 
 

400 

 
 

400 

 
 

400 

 
 

400 

 
 

400 

 
 

400 
 
D-4172 

 
Desgaste por 4-Ball 
Diâmetro da calota, mm @ 40 
kg 

 
 

0,37 

 
 

0,37 

 
 

0,37 

 
 

0,37 

 
 

0,37 

 
 

0,37 

 
D-130 

 
Corrosão por Tira de Cobre 
 212°F (100°C) @ 3 hr 

 
1b 

 
1b 

 
1b 

 
1b 

 
1b 

 
1b 

 
 

 
Teste FZG, 
 Estágios ultrapassados 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

Os valores acima são aproximados. Menores variações que não afetam no desempenho do produto, são esperadas em uma produção. 
 

EMBALAGENS 

Tambores Baldes Barricas 
 

Para informações sobre garantia, scaneie o QR code. 
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