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PARAGON™ 
ÓLEO DE SERVIÇO PESADO PARA ENGRENAGEM FECHADA      

A proteção contra pressão extrema é assegurada com o óleo de 
engrenagem fechado Paragon ™, mesmo sob as condições mais 
severas de alta carga, carga de choque e movimento de reversão. 
 
Os sistemas de engrenagens fechados em equipamentos de 
mineração de superfície e processamento de minerais são 
submetidos a condições operacionais exclusivas e exigentes. O 
Óleo para Engrenagem Fechada Paragon ™ da Whitmore é 
formulado especificamente para aplicações de mineração difíceis. 
Adequado também para aplicações industriais severas. 
 
Todos os tipos de óleo de engrenagem fechada Paragon™ 
atendem aos requisitos da norma DIN 51517-3.   
  
BENEFÍCIOS: 
 

• ANTIDESGASTE - protege mesmo sob condições severas para 
prolongar a vida útil da engrenagem. 
 
• ANTIESPUMANTE - protege as vedações, reduz a temperatura 

e ajuda a prolongar a vida útil do óleo. 
 
• LONGA VIDA - Reduz o descarte e o custo total. 
 
• PEGAJOSO - permite que uma película protetora do lubrificante 

se agarre às superfícies de engrenagem mesmo durante longos 
períodos de parada.  

 
APLICAÇÕES: 
 
O óleo de engrenagem fechado Paragon ™ foi projetado para uso 
em caixas de engrenagens com carga pesada, incluindo sistemas 
de acionamento planetário e acionamentos por corrente PIV. 

ASTM #  CARACTERÍSTICAS TÍPICAS   
 

 
Graau 

 
68 

 
100 

 
150 

 
220 

 
320 

 
460 

 
500 

 
680 

 
1000 

 
1500  

 
 
AGMA  

 
2EP 

 
3 EP 

 
4 EP 

 
5 EP 

 
6 EP 

 
7 EP 

 
7 EP 

 
8 EP 

 
8A EP 

 
9 EP 

 
D-445 

 
Viscosidade Cinemática 
 cSt @   40°C 
 cSt @ 100°C 

 
 

70 
9,0 

 
 

106 
12,0 

 
 

148 
14,9 

 
 

235 
22,0 

 
 

345 
27,0 

 
 

475 
31,0 

 
 

514 
32,0 

 
 

736 
37,0 

 
 

1.040 
52,0 

 
 

1.630 
65,0  

D-2161 
 
Viscosidade Saybolt  
 SUS @ 100°F 
 SUS @ 210°F 

 
 

343 
56 

 
 

548 
68 

 
 

749 
79 

 
 

1.295 
110 

 
 

1.783 
131 

 
 

2.512 
157 

 
 

3.038 
168 

 
 

3.980 
179 

 
 

5.577 
245 

 
 

8.831 
315  

D-2270 
 
Índice da Viscosidade 

 
99 

 
106 

 
100 

 
111 

 
101 

 
96 

 
94 

 
82 

 
97 

 
91  

D-97 
 
Ponto de Fluidez, °F 
  °C 

 
-20 
-29 

 
-20 
-29 

 
-10 
-23 

 
0 

-18 

 
5 

-15 

 
5 

-15 

 
10 
-12 

 
15 
-9 

 
20 
-7 

 
25 
-4  

Método 
Gardner 
 

 
Densidade, 
 lb/gal @ 60°F (15.5°C) 
Gravidade Específica 
 g/cc @ 60°F (15.5°C) 

 
 

7,40 
 

0,888 

 
 

7,44 
 

0,893 

 
 

7,46 
 

0,896 

 
 

7,50 
 

0,900 

 
 

7,52 
 

0,905 

 
 

7,55 
 

0,906 

 
 

7,77 
 

0,932 

 
 

7,69 
 

0,923 

 
 

7,80 
 

0,937 

 
 

7,84 
 

0,941  
D-92 

 
Ponto de Fulgor, °F  
  °C 
 Cleveland Open Cup 

 
400 
204 

 
400 
204 

 
400 
204 

 
400 
204 

 
400 
204 

 
400 
204 

 
400 
204 

 
400 
204 

 
400 
204 

 
425 
218 

 
D-2782 

 
Carga Timken OK, lb 

 
60 

 
65 

 
65 

 
65 

 
65 

 
70 

 
70 

 
70 

 
70 

 
70  

D-2783 
 
Four Ball EP 
 Ponto de Solda, kg 

 
 

500 

 
 

500 

 
 

500 

 
 

500 

 
 

500 

 
 

500 

 
 

500 

 
 

500 

 
 

500 

 
 

500  
D-4172 

 
Desgaste por Quatro 
Esferas 
 Diâmetro da Cicatriz, 
mm @ kgf 

 
 

0,40 

 
 

0,40 

 
 

0,40 

 
 

0,40 

 
 

0,40 

 
 

0,40 

 
 

0,40 

 
 

0,40 

 
 

0,40 

 
 

0,40 

 
D-665 

 
Teste de Desgaste 

 
Passa 

 
Passa 

 
Passa 

 
Passa 

 
Passa 

 
Passa 

 
Passa 

 
Passa 

 
Passa 

 
Passa  

D-130 
 
Corrosão por Tira de 
Cobre 

 
1B 

 
1B 

 
1B 

 
1B 

 
1B 

 
1B 

 
1B 

 
1B 

 
1B 

 
1B 

 
D-2893 

 
Oxidação para Óleos 
Lubrificantes, 
 % Mudança da 
Viscosidade 

 
 
 

<6 

 
 
 

<6 

 
 
 

<6 

 
 
 

<6 

 
 
 

<6 

 
 
 

<6 

 
 
 

<6 

 
 
 

<6 

 
 
 

<6 

 
 
 

<5 

 
 

 
Teste FZG , 
 Etapas Ultrapassadas 

 
 

N/A 

 
 

N/A 

 
 

N/A 

 
 

>12 

 
 

>12 

 
 

>12 

 
 

>12 

 
 

>12 

 
 

>12 

 
 

>12 
Os valores acima são aproximados. Variações menores que não afetem o desempenho do produto são considerados aceitáveis. 

 
 

FICHA TÉCNICA 
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EMBALAGENS 

Shuttle Tanks Embalagens 
não retornáveis Tambores Barricas Baldes 

Para informações de garantia, scaneie o QR code. 
Você também pode mandar e-mail para sales@whitmores.com 

Ou escrever para o Departamento de Vendas no endereço abaixo. 
 

930 Whitmore Drive • Rockwall, Texas 75087 • USA • (972) 771-1000 • 800-699-6318 
An ISO 9001 and ISO 14001 registered company • www.whitmores.com 


