WHITMORE RAILARMOR" M ALL-SEASON

GRAXA DE MISTURA SINTETICA PARA TRILHOS

“‘WHITMORE®

RAIL

RailArmor M All-Season da Whitmore foi feito especificamente para lubrificar os trilhos,
protegendo os trilhos e rodas contra desgaste. O produto pode ser usado o ano inteiro em
todas as condig¢oes climaticas; bombedvel em temperaturas de -15°F (-26°C) até 110°F (43°C).
Essa graxa de alto desempenho para trilhos, aumenta o nivel de qualidade em todas as areas
criticas de desempenho, como aderéncia dos trilhos, resisténcia a chuva, protecao contra
desgaste e transporte desde as barras de limpeza. O produto ndao se espalha quando entra em
contato com a roda, nem forma fios que contaminam a area ao redor dos trilhos.

No reservatério do trilho, o RailArmor M All-Season da Whitmore, fica uniforme, ndao causa
cavitacao na bomba e também se move pelas paredes desse com efeito véortice minimo, mesmo
com sua aderéncia e consisténcia robusta.

“‘WHITMORE@
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GRANA D MISTURA SINTETICA PARA TRILHOS

APLICACOES:

* Feito para lubrificar trilhos durante o transporte e

frenagem. Protege os trilhos e as rodas contra desgaste.

e Serve para trens extremamente pesados.

BENEFICIOS:

« TODAS AS CONDICOES CLIMATICAS - Pode ser
usado durante o ano inteiro, reduzindo o custo com
manutencao.

« BOMBEAVEL - Excelente em temperaturas baixas
como -15°F (-26°C) e em temperaturas altas até 110°F (43°
o).

* PRATICAMENTE NENHUMA SEPARACAO DE OLEO

« RESISTENTE A AGUA - excelente aderéncia ao trilho e
resisténcia a dgua.

* TRANSPORTE - é transportado entre 4,8 a 6,4km no
trilho em curvatura moderada.

« COMPATIVEL - pode ser adicionado aos tanques do
trilho que normalmente contém graxas de litio ou sdo
base de célcio.

« PROTECAO CONTRA DESGASTE - alto contetdo de
lubrificantes soélidos e aditivos anti desgaste e solUveis em
oleo, que garantem baixo atrito.

ASTM # CARACTERISTICAS

Embalagem:
Shuttle Tanks, Caixas ndo retorndveis ,

Grau Whitmore® RailArmor® M All-Season Tambores, Barricas e Baldes com forro

D-217 Penetra¢do (Trabalhada) 295-315
D-445 Viscosidade Cinematica (Oleo Base com Polimero)

¢St a 40°C 350,0

¢Sta100°C 31,1
Gardner Densidade, Ib/gal a 60°F (15,5°C) 8,10
Method Gravidade Especifica, g/cc a 60°F (15,5°C) 09724
D-2596 Four Ball EP, Ponto de Solda, kg 800

whitmores.com

D-2266 Desgaste Four Ball, Diametro de Calota, mm I

Faixa de Temperatura, n u (i JRC Tube)

Aplicador em Trilhos °F (°C)

Tipo de Espessante Lithium

0s valores sao uma média. Pequenas variacoes que ndo afetam o desempenho do produto sao esperadas durante fabricaes.

11/2020 Feito nos Estados Unidos em uma planta IS0 9001-2015 e IS0 14001:2015

-15°(-26°) a 110° (43°)
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