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RAILMASTER® LFG 

GRAXA PARA TRILHOS DE ALTO DESEMPENHO COM GRAFITE 
 
 
O Railmaster® LFG oferece proteção máxima para trilhos e 

flanges de roda. 
 

O revestimento que é depositado no trilho é tenaz, denso e não 
afetado pela chuva. Várias milhas a partir do aplicador do 
lado do caminho, um revestimento substancial é claramente 

visível na face e no raio do medidor. A graxa é 
frequentemente detectada na face do medidor a até 8 milhas 
(12 Km). 

 
Existem vários graus de Railmaster® LFG. Cada grade pode ser 

usada em uma ampla faixa de temperatura. Em muitas áreas, 

uma única classe pode ser usada durante todo o ano. 
 
O Railmaster® LFG não causa cavitação na bomba. Em vez de 

formar um vórtice na bomba, ele se move uniformemente no 
tanque de retenção. 

 
O Railmaster® LFG forma uma conta vertical ao emergir da porta 

da barra de limpeza. A graxa não respinga quando atingida 
pela roda. 

 

O revestimento do Railmaster® LFG na face do medidor é escuro 
e de fácil visualização, facilitando a inspeção da esteiray. 
 
 
  

 
BENEFÍCIOS: 
 
• BAIXAS TEMPERATURAS - excelente capacidade de 

bombeamento a baixas temperaturas. 
 
• PROTEÇÃO DE DESGASTE - a pressão extrema e o pacote de 

aditivos antidesgaste prolongam a vida útil do trilho e da 
roda. 

 

• COHESIVE - fica na barra de limpeza e não respinga. 
 
• LONG CARRE DOWN - para proteção que leva até 8 milhas. 

 
• RESISTENTE À ÁGUA - proteção durante o tempo chuvoso. 
 

• LUBRIFICANTES SÓLIDOS - contém uma alta proporção de 
lubrificantes sólidos. 

 
 

APLICAÇÕES: 
 
O Railmaster® LFG pode ser usado em lubrificadores Hi-Rail e 
Wayside. 

 
O Railmaster® LFG está disponível através de um sistema de 
lubrificação a granel sob medida, que economiza mão-de-obra e 

que chamamos de Maintainer ™. 
 
 

ASTM #  CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 

 Grau 0 1 1.5 2 

D-217 Penetração (Trabalhada) 355-385 310-340 290-320 265-295 

D-2265 Ponto de Gota, °F (°C) 350 (177) 380 (194) 380 (194) 380 (194) 

D-445 Viscosidade Cinemática (Óleo Base com 

Polímeros) 
 cSt @   40°C 
 cSt @ 100°C 

 

209,5 
16,71 

 

249,0 
15,13 

 

249,0 
15,13 

 

249,0 
15,13 

D-2161 Viscosidade Saybolt (Óleo Base com 
Polímeros) 

 SUS @ 100°F 
 SUS @ 210°F 

 
1.115 

87 

 
1.350 

80,6 

 
1.350 

80,6 

 
1.350 

80,6 

Método 

Gardner 

Densidade, lb/gal @ 60°F (15.5°C) 

Gravidade Específica, g/cc @ 60°F (15.5°C) 

7,73 

0,928 

7,68 

0,922 

7,68 

0,922 

7,70 

0,924 

D-2509 Carga Timken OK, lb 30 30 30 30 

D-2596 Four Ball EP, Ponto de Solda, kg 315 400 400 400 

D-2266 Desgaste por Quatro Esferas, Diâmetro 
da Cicatriz, mm 

0,45 0,45 0,45 0,45 

D-4049 
Modificado 

Borrifagem com água, % Perda (Tempestade) 
 12 psi @ 77°F (25°C) @ 30 min. 

NA <10 8 <5 

D-1743 Teste de Desgaste Passa Passa Passa Passa 

D-4048 
Modificado 

Corrosão por Tira de Cobre 
 212°F (100°C) @ 3 hrs 

1B 1B 1B 1B 

 Faixa de Temperatura Utilizável, Margem 
 °F (°C) 

 
-3 (-19) a 50 (10) 

 
10 (-12) a 90 (32) 

 
35 (2) a 110 (43) 

 
50 (10) a 130 (54) 

 Tipo de Espessante Lithium Lithium Lithium Lithium 

Os valores acima são aproximados. Variações menores que não afetem o desempenho do produto são considerados aceitáveis. 
 

EMBALAGENS 

Shuttle Tanks Tambores Barricas Baldes 



TDS-4048  10-18-16  tm/kc. 
 

 

  
Para informações de garantia, scaneie o QR code. 

Você também pode mandar e-mail para sales@whitmores.com 
Ou escrever para o Departamento de Vendas no endereço abaixo. 
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