
TDS  8-21-2020  tm/kc 

 

 
 
 

SURTAC® 2000 
LUBRIFICANTE MULTIUSO 

 
O Surtac 2000 da Whitmore® é um lubrificante “multiuso” para uso em 
draglines. O Surtac 2000 forma um revestimento protetor em metal 
sem o uso de asfalto, solventes ou chumbo. 
 
O Surtac 2000 conquistou a confiança dos usuários finais e dos OEMs. 
Ele tem um registro bem estabelecido em algumas das aplicações de 
engrenagem aberta mais caras e altamente carregadas. 
 
O Surtac 2000 contém grafite e MoS2 (dissulfeto de molibdênio). Com 
a ajuda de uma química especializada, esses lubrificantes sólidos se 
ligam à superfície do metal. Eles formam um filme denso de cor cinza, 
que minimiza o contato metal-metal e o desgaste. Utilizando o Surtac 
2000, o consumo de lubrificante é reduzido em cerca de 50% em 
comparação com os fluidos asfálticos. 
 
Muitos rolamentos e buchas de movimento lento podem se beneficiar 
do uso do Surtac 2000, permitindo a redução dos estoques de 
lubrificantes. 
 
Aqui estão algumas dicas para criar um revestimento protetor com o 
Surtac 2000: 
1. Não contamine com graxa de rolamento ou lubrificantes de 
engrenagem aberta incompatíveis. 
2. Configuração típica para engrenagens abertas: Injetores com 50% 
de abertura e com tempo para lubrificar a cada 30 minutos. 
3. Evite excesso de lubrificação. 
 
O seu Distribuidor Whitmore pode trabalhar com você para minimizar o 
consumo, com proteção máxima dos componentes. 
 
Surtac 2000 aerosol: Armazene as latas de aerossol em temperatura 
ambiente. Agite bem antes de usar. 
 

 
BENEFÍCIOS: 
 
• BAIXA TEMPERATURA DE OPERAÇÃO - prolonga a vida útil das 

engrenagens e reduz as despesas operacionais. 
 
• LUBRIFICANTE MULTIUSO - pode ser usado em engrenagens 

abertas, muitos rolamentos, buchas e algumas engrenagens 
fechadas. Não danifica vedações ou materiais de embalagem 
usados em sistemas de bombeamento e injetores. 

 
• BOMBABILIDADE - em muitos climas, um único grau pode ser usado 

durante todo o ano. Consulte a Whitmore ou Whitmore Distributor 
na seleção de uma classe adequada. 

 
• ESTABILIDADE DE ALTA TEMPERATURA - o espessante bentonita 

não derretido garante bom desempenho em engrenagens de alta 
temperatura, por exemplo, engrenagens abertas de forno. 

 
APLICAÇÕES: 
 
A série Surtac 2000 é ideal para peças expostas em equipamentos de 
mineração, como racks de balancins, trilhos e roletes domésticos, 
cabos de aço e ressaltos de tambor. É adequado para muitas buchas 
muito carregadas, incluindo buchas em martelos pneumáticos. Pode 
ser usado em rolamentos grandes com carga pesada operando a um 
fator de velocidade de 150.000 DN ou abaixo. 
 
Além disso, a série Surtac 2000 pode ser usada em algumas caixas de 
engrenagens fechadas, nas quais o lubrificante não é filtrado ou 
circulado por uma bomba. (Por favor, consulte o Departamento de 
Assistência Técnica da Whitmore antes de usar o Surtac 2000 em 
rolamentos ou caixas de engrenagens fechadas.) O grau Surtac 2000 
é adequado para uso em pinos e buchas herméticos de esteira. 
  

ASTM #  CARACTERÍSTICAS 

  
Produto 

 
Surtac 2000 

 
Surtac 2000 RD 

 
Surtac 2000 HD 

 
Surtac 2000 XD 

 
Grau NLGI (Aproximado) 
(Produtos no CQ com base na Viscosidade 
Brookfield) 

 
<000 

 
000 

 
00 

 
0 

 
D-445 

 
Viscosidade Cinemática, Óleo Base sem 
diluente 
cSt a 40°C 
cSt a 100°C 

 
 
 

48,000 
380 

 
 

48,000 
380 

 
 
 

48,000 
380 

 
 
 

48,000 
380 

 
Método 
Gardner 

 
Densidade, lb/gal a 60°F (15,5°C) 
Gravidade Específica, g/cc a 60°F (15,5°C) 

 
8,29 
0,995 

 
8,30 
0,997 

 
8,30 
0,997 

 
8,40 
1,009 

 
D-92 

 
Ponto de Ignição, °F (°C) 
 Cleveland Open Cup (Óleo Base) 

 
>230 (>110) 

 
>230 (>110) 

 
>230 (>110) 

 
>230 (>110) 

 
D-2596 

 
Four Ball EP, Ponto de Solda, kg 

 
620 

 
620 

 
620 

 
800 

 
D-4048 
Modificado 

 
Corrosão por Tira de Cobre 
 212°F (100°C) a 3 hr 

 
1B 

 
1B 

 
1B 

 
1B 

 
OEM 
Padrão 

 
Bombeamento em Baixa Temperatura 
Lincoln Ventmeter a 400 psi, °F (°C) 

 
 

-30 (-34) 

 
 

-20 (-29) 

 
 

15 (-9) 

 
 

35 (2) 

Os valores acima são aproximados. Variações menores que não afetem o desempenho do produto são considerados aceitáveis. 
   

EMBALAGENS 

Shuttle Tanks Tambores Barricas Baldes 
Latas Aerosol 
12 por caixa 

Cartuxos 
50 por caixa 

Tubos de 
Calafetagem 
24 por caixa 

   
Para informações de garantia, scaneie o QR code. 

 

Whitmores.com 

Fabricado em uma planta com certificação ISO 9001-2015 e ISO 14001:2015. 
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