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TOR Armor® 

Modificador de Atrito Biodegradável para Trilhos  
     
 
TOR Armor® é um modificador de strito top-of-rail (TOR FM) que é 
especificamente projetado para fornecer um coeficiente de atrito 
entre 0,3 e 0,4 na interface roda-trilho. A TOR Armor® reduz 
substancialmente o ruído, o desgaste e as forças laterais. Forças 
laterais altas levam a placas e fixadores afrouxados e podem 
resultar em baixa rolagem do trilho. 
 
Durante o rolamento normal, a TOR Armor® atua como um 
lubrificante. Mas, quando a roda rasteja, a fricção deslizante se 
converte imediatamente em “atrito positivo”, controlando a condição 
de fluência e retornando as rodas para um movimento de rolamento 
saudável. O resultado é uma redução substancial de vibrações, 
ondulações e guinchos de alta frequência. 
 
O atrito positivo gerado pela TOR Armor® reduz a fluência lateral, 
reduzindo assim as forças laterais. As medições em trilhos 
instrumentados mostraram uma redução de mais de 50% (em 
comparação com a pista seca) no primeiro trem que passaria após 
a aplicação do produto.   
 
TOR Armor® não contém solventes, nem látex ou materiais tóxicos. 
Seca rapidamente entre a roda e o trilho devido ao calor de atrito, 
mas não endurece no tanque de retenção ou nas portas do 
aplicador. Não irá corroer os tanques de retenção, bombas ou 
outros componentes de aço. A distância de carregamento 
dependerá de condições como curvatura, frenagem e gradiente, 
porém 3 milhas (5 km) são alcançáveis na grande maioria dos 
casos. Em alguns casos, as reduções nas forças laterais foram 
medidas a 6 milhas do aplicador. A longa distância de transporte 
muitas vezes resulta em uma redução no número de aplicadores 
necessários. 
 
TOR Armor® não afeta o esforço de frenagem ou tração. 
 

 
BENEFÍCIOS: 
 

• DESGASTE - Reduz ou elimina deslizamento, caça (também 
conhecido como guinada) e corrugações. 
 
• RUÍDO - Para ou reduz substancialmente o ruído estridente. 
 
• FORÇAS LATERAIS - Reduz muito os danos nos trilhos 
reduzindo as forças laterais e o ângulo de ataque. 
 
• SILENCIOSA - Um percurso mais suave e silencioso para 
clientes em trânsito. 
 
• LEVA CARGA POR MAIS TEMPO - Levará 3-5 milhas (5-8 
km). 
 
• TODOS OS CLIMAS - Um único tipo pode ser usada de 10 ° 
F (-12 ° C) até as condições mais quentes do verão. 
 
• ADESÃO - Melhora a aderência em trechos de trilhos com 
baixa atrito. Isso pode resultar em permitir que mais carros 
sejam adicionados. 
 
• BAIXO CONSUMO - 300 ml (1,25 xícaras) por 1000 eixos 
para frete, 175 ml (0,75 xícara) por 1000 eixos para trilho de 
trânsito. 
 
• SEGURO - não contém metais pesados, solventes derivados 
de petróleo ou ingredientes perigosos. Facilmente passa o 
teste OECD 301B para “Biodegradabilidade Pronta”.   

 
 
APLICAÇÕES: 
 
A TOR Armor® otimiza o atrito na interface roda / trilho. 
 
Patente EUA No. 9.619.498, No. 10.214.225 e patentes em 
andamento. 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 

Viscosidade Brookfield (Spindle 6 @ 60 rpm, 23°C) 15.000 

Gravidade Específica, g/cc @ 60°F (15.5°C) 1,270 

Ponto de Fulgor (Copo Fechado).  Nenhum 

% Sólidos 10 - 15 

Taxa de Aplicação (Por 1000 Axles) 
 Trânsito 
 Frenagem 
 Ambos 

 
175 ml 
300 ml 
220 ml 

Aparência Pasta Suave Cinza Escura 

Faixa de Temperatura Utilizável, °F (°C) 10 (-12) a 140 (60) 

 
 
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA 
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EMBALAGENS 

Não 
retornáveis 

Tambores Barricas Baldes 
 
 

Para informações de garantia, scaneie o QR code. 
Você também pode mandar e-mail para sales@whitmores.com 

Ou escrever para o Departamento de Vendas no endereço abaixo. 
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