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WhitCam® Extreme 

LUBRIFICANTE DE CÂMARA MONIGHAN       
 
O WhitCam® Extreme da Whitmore leva a lubrificação por came 
para o próximo nível. 

 
Embora tome emprestados alguns princípios básicos dos 
lubrificantes de câmaras Monighan anteriores, o WhitCam® 

Extreme é uma formulação totalmente nova. Inclui grafite, 
dissulfeto de molibdênio aumentado e um novo pacote de aditivo 
antidesgaste e extrema pressão multi-componentes. A sinergia 

química criada por este arranjo oferece um alto nível de proteção 
contra desgaste, combinando com produtos à base de chumbo ou 
antimônio. 

 
O WhitCam® Extreme não contém solventes, metais pesados ou 
negro de fumo. 

 
O WhitCam® Extreme eleva o nível quando se trata de parar o 
desgaste, o superaquecimento e a vibração. Um revestimento de 

lubrificante denso de cor escura é formado rapidamente, 
facilitando para o operador determinar quando reaplicar. Isso evita 
excesso de aplicação e desperdício. 

 
O desempenho deste lubrificante de alta tecnologia foi 
comprovado em serviço de campo severo.   

 
BENEFÍCIOS: 
 

• ADESIVO E COESIVO - fica na cam e reduz o consumo. 
 
• REVESTIMENTO LUBRIFICANTE VISÍVEL sem vibração ou 

vibração. Capacidade de carga extrema. 
 
• ADITIVOS ANTI-DESGASTE - combinam-se com lubrificantes 

sólidos e fluido de base de alta viscosidade para reduzir o 
desgaste e aumentar a vida útil da came. 

 

• SEGURANÇA DE UTILIZAÇÃO - atende às diretrizes de 
Toxicidade do Procedimento de Extração e ao Procedimento 
de Lixiviação de Característica de Toxicidade (TCLP). É 

designado como TCLP-SAFE. 
 
APLICAÇÕES: 

 
O WhitCam® Extreme é adequado para uso durante todo o ano 
em câmaras Monighan. 

 
O WhitCam® Extreme pode ser usado em engrenagens abertas e 
em aplicações de deslizamento lento, com carga muito severa, 

como buchas ou guias deslizantes. Não é adequado para uso em 
rolamentos de elementos rolantes. 
 
 
 
 
 

ASTM #  CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 
 
 

 
Grau 

 
WhitCam

®
 Extreme Bombeável 

 
WhitCam

®
 Extreme 

 
D-217 

 
Penetração (Trabalhada) 

 
325-355 

 
290-320 

 
Método 
Gardner 

 
Densidade, lb/gal @ 60°F (15.5°C) 
Gravidade Específica, g/cc @ 60°F (15.5°C) 

 
10,12 
1,198 

 
9,900 
1,189 

 
D-92 

 
Ponto de Fulgor, °F (°C) 
 Cleveland Open Cup (Base LCP) 

 
>400 (204) 

 
>450 (232) 

 
D-2596 

 
Four Ball EP 
 Ponto de Solda, kg 

 
500 

 
500 

 
D-4049 

 
Borrifagem com Água, % Perda 
 Padrão a 40 psi, 5 min., 100°F 

 
26,5 

 
2,3 

 
 
 % Lubrificantes Sólidos 

 
25 

 
39 

Os valores acima são aproximados. Variações menores que não afetem o desempenho do produto são considerados aceitáveis. 
 
 
 

EMBALAGENS 

Shuttle Tanks 

(Bombeável) 

Tambores 

(Bombeável) 

Barricas 

(Bombeável) 

Baldes 

(Bombeável) 

Sacos 
50 – 8 oz  

      
Para informações de garantia, scaneie o QR code. 

Você também pode mandar e-mail para sales@whitmores.com 

Ou escrever para o Departamento de Vendas no endereço abaixo. 
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