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WhitSlide® Extreme 

LUBRIFICANTE NOVO DE ALTO DESEMPENHO  
 
A Whitmore tem o orgulho de anunciar nossa mais recente 

inovação em lubrificação de lâminas, WhitSlide® Extreme. 
Este produto resultou do uso de tecnologia antidesgaste 
especial que vem sendo usada há vários anos em nossos 
óleos de engrenagem premium. Essa mudança resultou em 
proteção superior contra o desgaste, conforme indicado pelos 
resultados do teste de Quatro Esferas. O ponto de solda de 
800 kg é a carga máxima que a máquina pode suportar. O 
diâmetro da cicatriz de desgaste de 0,33 mm é raramente 
visto em qualquer lubrificante. 

 
A nova combinação de aditivos produz uma sinergia notável. Ele 

ajuda a suavizar as áreas onde o contato metal-metal ocorre 
sob alta carga. Atrito e calor são reduzidos. Baixa carga não 
precisa ser atrasada devido ao superaquecimento. Nossos 
clientes obtêm maior vida útil dos de corrediças, menor 
tempo de inatividade, menos manutenção e mais produção. 

 
O WhitSlide® Extreme é formulado usando o mesmo material de 

base de alta viscosidade em seu predecessor. Forma um 
revestimento tenaz em superfícies deslizantes. 

 
O WhitSlide® Extreme usa um solvente não clorado e seguro para 
ozônio. Não contém aditivos para metais pesados. Você pode 
descartá-lo da mesma maneira que qualquer graxa gasta ou 
lubrificante asfáltico.  
 
  

 
 
BENEFÍCIOS: 

 
• AUMENTA A VIDA ÚTIL - contém uma mistura sinérgica de 

pressão extrema e aditivos antidesgaste que garantem uma 

ótima lubrificação durante longas caminhadas. 
 
• MANTÉM COISAS FRIAS - sem parada para resfriamento. 

 
• SEGURANÇA DE UTILIZAÇÃO - sem metais pesados, com 

segurança de ozono. Usa um solvente de alto ponto de 

fulgor. 
 
 
APLICAÇÕES: 

 
O WhitSlide® Extreme da Whitmore destina-se ao uso nas 
corrediças do mecanismo de locomoção das draglines da série 

Bucyrus 2500. 
 
Recomendado para buchas com carga pesada. Também pode ser 

usado em novas engrenagens abertas como um revestimento de 
base que ajuda os lubrificantes de engrenagens abertas do tipo 
graxa a aderirem ao metal. 
 
 

 
ASTM # 

 
 

 
 

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 
 
 

 
 

 
Light 

 
Médio 

 
Heavy 

 
D-2983 

 
Viscosímetro Brookfield  
Spindle 7 @ 5 rpm @ 77°F (25°C), cps  

 
 

1.200 

 
 

40.000 

 
 

85.000 
 
Método 
Gardner 

 

 
Densidade, lb/gal @ 60°F (15.5°C) 
Gravidade Específica, g/cc @ 60°F 

(15.5°C) 

 
8,26 
0,992 

 
7,93 
0,912 

 
7,90 
0,948 

 
D-92 

 
Ponto de Fulgor, °F (°C) 
 Cleveland Open Cup  

 
 

240 (166) 

 
 

270 (132) 

 
 

270 (132) 
 
D-2783 

 
Four Ball EP 
 Ponto de Solda, kg 

 
 

620 

 
 

800 

 
 

800 
 
D-4172 

 
Desgaste por Quatro Esferas 

 Diâmetro da Cicatriz, mm 

 
 

0.60 

 
 

0.33 

 
 

0.33 
 
D-665 

 
Teste de Desgaste 
 Água Destilada 

 
 

Passa 

 
 

Passa 

 
 

Passa 
 
D-130 
 

 
Corrosão por Tira de Cobre 
 212°F (100°C) @ 3 hr 

 
1B 

 

 
1B 

 

 
1B 

 
OEM 

Padrão 

 
Bombeamento em Baixa Temperatura 

 Lincoln Ventmeter @ 400 psi, °F (°C) 
 Farval @ 2.000 psi, °F (°C) 

 
 

-20 (-29) 
-30 (-34) 

 
 

20 (-7) 
10 (-12) 

 
 

35 (4) 
25 (-4) 

 
 

 
Aparência em Temperatura Ambiente 

 
Fluido Preto leve 

 
Lquido preto de 
movimento lento 

 
Graxa Preta suave 

Os valores acima são aproximados. Variações menores que não afetem o desempenho do produto são considerados aceitáveis. 

 

EMBALAGENS 

Shuttle Tanks Tambores 
  

Para informações de garantia, scaneie o QR code. 
Você também pode mandar e-mail para sales@whitmores.com 

Ou escrever para o Departamento de Vendas no endereço abaixo. 

FICHA TÉCNICA 

mailto:sales@whitmores.com
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