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DESCRIPCIÓN 
 
Rociador de líquido transparente usado para 
acelerar la tasa de curado de algunos compuestos 
termoestables de Deacon. No se recomienda arriba 
de 600°F (316°C).  

 
 

INSTRUCCIONES 
 
Después de aplicar un sellador Deacon a una brida, 
empaque o rosca, rocíe 103-L de Deacon en el 
sellador, monte la unión y comience la exposición al 
calor. Se pueden seguir los procesos de arranque 
normales o se puede aplicar calor externamente 
siguiendo los tiempos de curado recomendados:  

 
250°F 2-3 horas 

400°F 30-60 minutos 

 

 
NOTA 
 
103-L de Deacon va a acelerar el proceso de 
curado, pero debe usarse en conjunto con calor 
(mínimo de 150°F/65°C). 103-L de Deacon no va a 

curar el material de sellado sin la presencia de 
calor.  
 
También disponible en la forma de polvo (103-P de 
Deacon). 

 
 
VIDA DE ALMACENAMIENTO 
 
Dos años en contenedores cerrados. 

 
 
EMPAQUE 
 
Botella rociadora de 2 onzas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

103-L 
 

 
PARA USO INDUSTRIAL ÚNICAMENTE POR 
PERSONAL FORMADO PROFESIONALMENTE.  
CONSULTE LA HOJA DE SEGURIDAD Y LA FICHA 
TÉCNICA PARA OBTENER TODA LA INFORMACIÓN 
DE SEGURIDAD, TÉCNICA Y DE GARANTÍA ANTES 
DE USAR.   
NO SE RECOMIENDA PARA USAR EN 
APLICACIONES NUCLEARES.  
 
 
 
 
 
 
 

GARANTÍA LIMITADA  
 
Para información sobre la garantía, por favor visite 
http://www.jetlube.com/pdf/Limited_Warranty_At_Deliv
ery_Deacon.pdf 
 
También nos puede enviar un correo electrónico a 

sales@jetlube.com. 
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