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DESCRIPCIÓN 
 
Sellador para roscas a base de PTFE. 

 
 

RANGO DE TEMPERATURA 
 
-50ºF a 400ºF. 

 
 
RASGOS 
 
No se endurece, no gotea, inhibe la corrosión, auto-
lubricante, no se adhiere, permite el desmontaje, no 
contiene solventes, no mancha.  

 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
Es un compuesto de no curado con características 
de buena lubricidad y baja fricción. Sellador para 
roscas de alto rendimiento. Fácil de aplicar.   

 
 
COMPATIBILIDAD QUÍMICA  
 
Excelente, inerte a la mayoría de los solventes, ácidos, 
químicos. Para usarse en servicio con cloro. 
 

 
TIEMPO DE ALMACENAMIENTO 
 
Ilimitado. 

 
 
EMPAQUE 
 
8 onzas. 
 
 
SEGURIDAD 
 
Debido a la reactividad natural del cloro, se debe 
tener cuidado para no contaminar el sellador.  
 
 

 
275-Chlorine 

 
PARA USO INDUSTRIAL ÚNICAMENTE POR 
PERSONAL FORMADO PROFESIONALMENTE.  
CONSULTE LA HOJA DE SEGURIDAD Y LA FICHA 
TÉCNICA PARA OBTENER TODA LA INFORMACIÓN 
DE SEGURIDAD, TÉCNICA Y DE GARANTÍA ANTES 
DE USAR.   
NO SE RECOMIENDA PARA USAR EN 
APLICACIONES NUCLEARES.  
 
 
 
 
 
 

GARANTÍA LIMITADA  
 
Para información sobre la garantía, por favor visite 
http://www.jetlube.com/pdf/Limited_Warranty_At_Deliv
ery_Deacon.pdf 
 
También nos puede enviar un correo electrónico a 

sales@jetlube.com. 
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