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DESCRIPCIÓN 
 
Sellador para roscas a base de PTFE. 
  
 

RANGO DE TEMPERATURA 
 
-50°F a 400°F.  
 
 

RASGOS 
 
No se endurece, no gotea, corrosión inhibida, auto-
lubricante, no se adhiere, permite el desmontaje, no 
contiene solventes, no mancha.  
 
 

CARACTERÍSTICAS 
 
Es un compuesto de no curado con características de 
buena lubricidad y baja fricción. Sellador para roscas de 
alto rendimiento. Fácil de aplicar.  
 
 

COMPATIBILIDAD QUÍMICA 
 
Excelente, inerte a la mayoría de los solventes, 
ácidos, químicos. Para uso en servicio de oxígeno. 
 
 

VIDA DE ALMACENAMIENTO 
 
Dos años en contenedores cerrados.  
 
 

EMPAQUE 
 
½ pinta.  
 
 

SEGURIDAD 
 
Debido a la naturaleza reactiva del oxígeno, se debe 
tener cuidado de no contaminar el sellador.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

375-OXP 
 
 
 

 

PRUEBAS POR LA INSTALACIÓN 
EXPERIMENTAL DE NASA WHITE 
SANDS  
 
NASA-STD-6001 (ASTM D 2512) Compatibilidad 
de los materiales con oxígeno líquido 
(Impacta el umbral de sensibilidad y técnicas de 
aprobación/rechazo) (Prueba 13A)  
100% Oxígeno líquido, 12.4 psia 
 
ASTM G 72-82 Determinación autógena de la 
temperatura de ignición en oxígeno de alta 
presión 
(Prueba AIT)  
100% Oxígeno, 1500 psia.  
 
 
 
 
 
PARA USO INDUSTRIAL ÚNICAMENTE POR 
PERSONAL FORMADO PROFESIONALMENTE.  
CONSULTE LA HOJA DE SEGURIDAD Y LA FICHA 
TÉCNICA PARA OBTENER TODA LA INFORMACIÓN 
DE SEGURIDAD, TÉCNICA Y DE GARANTÍA ANTES 
DE USAR.   
NO SE RECOMIENDA PARA USAR EN 
APLICACIONES NUCLEARES.  
 
 
 
 
 

GARANTÍA LIMITADA  
 
Para información sobre la garantía, por favor visite 
http://www.jetlube.com/pdf/Limited_Warranty_At_Deliv
ery_Deacon.pdf 
 
También nos puede enviar un correo electrónico a 

sales@jetlube.com. 
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