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DESCRIPCIÓN 
 
La resina epóxica 427 de Deacon es un sistema de 
dos partes que se cura a temperatura ambiente (65 
a 70°F) en 24 horas. El curado con calor también es 

una opción para un tiempo de montaje más rápido y 
para incrementar aún más la resistencia a la 
temperatura. Rango de temperatura a 400°F.  

  
 

RESISTENCIA QUÍMICA  
 
Altamente resistente a un amplio rango de 
compuestos incluyendo cáusticos, ácidos, 
combustibles, solventes.  
 
 

ADHESIÓN 
 
427 de Deacon no contiene solventes que ayudan 
en las características de bajo encogimiento. 
Máxima fuerza de tensión es 7,500 PSI. 
 
 

VISCOSIDAD 
 
427 de Deacon se puede componer para cumplir un 
amplio rango de aplicaciones. *Cepillable o en 
aerosol *Pasta ligera *Recubrimiento fibroso 
 
 

PROCEDIMIENTO DE MEZCLA 
 
427 de Deacon es un sistema de dos partes 
mezclado por igual en una proporción de uno a uno. 
El tiempo de mezclado varía dependiendo del equipo 
y la formulación de mezclado. Se prefiere una 
mezcla homogénea. Ejemplo: Pasta 427 de Deacon, 
un mezclador de tipo taladro, lámina mezcladora: 
aproximadamente de 3 a 5 minutos.   
 
 

VIDA ÚTIL 
 
Basado en una proporción de mezcla por volumen 
de uno a uno: aproximadamente 2.5 horas a 70°F. 

Nota: El tiempo real puede variar en base al volumen 
del material, equipo de mezclado y temperatura.  
 
 

LIMPIEZA 
 
SOLVENTES: M.E.K., acetona, alcohol isopropílico, 
Dowanol P.M.  
NOTA: Todo el equipo de mezclado y de 
pulverización se debe limpiar INMEDIATAMENTE 
después de usarse!  

 

427 
 
 

 

EMPAQUE 
 
Hay varios tamaños de contenedores disponibles. 
Cuartos de galón * galones * cubetas de cinco 
galones  
 
 

VIDA DE ALMACENAMIENTO 
 
La recomendada es dos años en contenedores 
cerrados de metal.  
 
 
 
PARA USO INDUSTRIAL ÚNICAMENTE POR 
PERSONAL FORMADO PROFESIONALMENTE.  
CONSULTE LA HOJA DE SEGURIDAD Y LA FICHA 
TÉCNICA PARA OBTENER TODA LA INFORMACIÓN 
DE SEGURIDAD, TÉCNICA Y DE GARANTÍA ANTES 
DE USAR.   
NO SE RECOMIENDA PARA USAR EN 
APLICACIONES NUCLEARES.  
 
 
 
 
 

GARANTÍA LIMITADA  
 
Para información sobre la garantía, por favor visite 
http://www.jetlube.com/pdf/Limited_Warranty_At_Deliv
ery_Deacon.pdf 
 
También nos puede enviar un correo electrónico a 

sales@jetlube.com. 
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