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DESCRIPCIÓN 
Empaque maleable inyectable. Mezcla de PTFE, 
fibrosa, blanca/amarilla, con un soporte lubricante. 
Para usarse como un empaque mecánico moldeable 
para prensaestopas en válvulas de sistemas de 
tuberías y para sellar empaques para equipos 
mecánicos.  

 
 

RANGO DE TEMPERATURA 
 
-50°F a 450°F. 

 
 

RANGO DE PH 
 
3 - 11 
 

APLICACIONES 
 
Empaques de válvulas, válvulas de vaivén, válvulas 
de tapón, sellos inyectables.  

 
 

CARACTERÍSTICAS 
 
Alta resistencia química. Excelente lubricidad. No 
se endurece. Fórmula flexible.  

 
 
RASGOS 
 
Se comprime para formar un semi-sólido denso con 
resistencia extrema a la extrusión a presión. 
Permite que se hagan fáciles ajustes de empaques 
sin desmontar la válvula o remover la válvula de la 
tubería. Económico, trabaja cuando todo lo demás 
falla.  

 
 
PRUEBA DE PRESIÓN 
 
Orificio de 1/8’’ @ 2000 PSI (No se extruye). 

 
 
VIDA DE ALMACENAMIENTO 
 
2 años en contenedores cerrados. 
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EMPAQUE 
 
Cuarto de galón, longitudes de ¼’’ x 12’’, tapones de 
5/8’’ x 3’’. Otros tamaños están disponibles bajo 
pedido.   
 
 
 

DIRECCIONES 
 
Por favor tenga en cuenta que recomendamos una 
aplicación compatible de anillo de contención 
superior e inferior (empaque trenzado) que sea 
instalado, especialmente cuando se trata de 
tolerancias. Se puede inyectar o empacar a mano. 
 
 
 
PARA USO INDUSTRIAL ÚNICAMENTE POR 
PERSONAL FORMADO PROFESIONALMENTE.  
CONSULTE LA HOJA DE SEGURIDAD Y LA FICHA 
TÉCNICA PARA OBTENER TODA LA INFORMACIÓN 
DE SEGURIDAD, TÉCNICA Y DE GARANTÍA ANTES 
DE USAR.   
NO SE RECOMIENDA PARA USAR EN 
APLICACIONES NUCLEARES.  
 
 

GARANTÍA LIMITADA  
 
Para información sobre la garantía, por favor visite 
http://www.jetlube.com/pdf/Limited_Warranty_At_Deliv
ery_Deacon.pdf 
 
También nos puede enviar un correo electrónico a 

sales@jetlube.com. 
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