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DESCRIPCIÓN 
 
Compuesto sellador de caucho de dos partes.  

 
 

RANGO DE TEMPERATURA 
 
-50°F a 230°F. 

 
 

APLICACIONES 
 
Roscas, bridas. 

 
 

COMPATIBILIDAD QUÍMICA 
 
Para usarse en: gasolina, hidrocarburos, solventes 
(alcoholes minerales, nafta, etc.), alcoholes, agua, 
ácido fluorhídrico (debajo del 25%), hidróxido de 
sodio 50%, aceites transformadores.  

 
 
CURADO 
 
Vida de trabajo: 1 hora a 70°F. La vida de trabajo se 

reduce significativamente a temperaturas elevadas 
(30 minutos o menos por arriba de 75°F.) El 

producto se puede conservar en hielo para extender 
su vida de aplicación.  

 
 
LIMPIEZA 
 
Use xileno o tolueno para limpiar el equipo del 
sellador sin curar.  

 
 
VIDA DE ALMACENAMIENTO 
 
2 años en los contenedores originales cerrados. 
Almacenar a menos de 80°F.  
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EMPAQUE 
 
Kits de pintas y cuartos de galón. Otros tamaños 
están disponibles bajo pedido.  
 
 
PARA USO INDUSTRIAL ÚNICAMENTE POR 
PERSONAL FORMADO PROFESIONALMENTE.  
CONSULTE LA HOJA DE SEGURIDAD Y LA FICHA 
TÉCNICA PARA OBTENER TODA LA INFORMACIÓN 
DE SEGURIDAD, TÉCNICA Y DE GARANTÍA ANTES 
DE USAR.   
NO SE RECOMIENDA PARA USAR EN 
APLICACIONES NUCLEARES.  
 
 
 
 
 
 
 

GARANTÍA LIMITADA  
 
Para información sobre la garantía, por favor visite 
http://www.jetlube.com/pdf/Limited_Warranty_At_Deliv
ery_Deacon.pdf 
 
También nos puede enviar un correo electrónico a 

sales@jetlube.com. 
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