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DESCRIPCIÓN 
 
Compuesto sellador de caucho de dos partes.  

 
 

RANGO DE TEMPERATURA 
 
-60°F a 500°F. 

 
 

APLICACIONES 
 
Recubrimiento de empaques, roscas o rellenar 
hoyos. Vapor ligero, aplicaciones de agua, ácido 
acético, aceite mineral, gas natural, propano, varios 
químicos.  

 
 

CARACTERÍSTICAS 
 
Se cura a un sólido con buena adhesión. 
Permanece flexible de -60°F a 500°F con exposición 

intermitente a 600°F.  

 
 
TIEMPO DE CURADO 
 
6.5 horas 

 
 
PROPORCIÓN DE LA 
BASE/CATALIZADOR 
 
10:1 

 
 
TIEMPO DE TRABAJO 
 
45 minutos 

 
 
NOTA 
 
Para un puenteo adicional se puede mezclar con 
mezclas Dry-Pak de Deacon. 

 
 

 

6329 
 
 

 
VIDA DE ALMACENAMIENTO 
 
2 años en contenedores cerrados. Almacenar por 
debajo de 90°F.  

 

 
EMPAQUE 
 
Kits de una pinta, kits de un cuarto de galón y kits de 
un galón.  
 
 
PARA USO INDUSTRIAL ÚNICAMENTE POR 
PERSONAL FORMADO PROFESIONALMENTE.  
CONSULTE LA HOJA DE SEGURIDAD Y LA FICHA 
TÉCNICA PARA OBTENER TODA LA INFORMACIÓN 
DE SEGURIDAD, TÉCNICA Y DE GARANTÍA ANTES 
DE USAR.   
NO SE RECOMIENDA PARA USAR EN 
APLICACIONES NUCLEARES.  
 
 
 

GARANTÍA LIMITADA  
 
Para información sobre la garantía, por favor visite 
http://www.jetlube.com/pdf/Limited_Warranty_At_Deliv
ery_Deacon.pdf 
 
También nos puede enviar un correo electrónico a 

sales@jetlube.com. 
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