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DESCRIPCIÓN 

 
Pasta selladora para empaques / sellador para 
roscas. 

 
 

RANGO DE TEMPERATURA 
 
-25°F a 450°F. 

 
 

APLICACIONES 
 
Para usarse en conexiones roscadas, bridas, placas 
protectoras, empaques de válvulas protectoras y 
cualquier unión de metal con metal.  

 
 

COMPATIBILIDAD QUÍMICA 
 
Excelente resistencia a los aceites, agua, vapor, 
fluidos de tipo diéster, combustible diésel, gasolina, 
grasas, etilenglicol, fluido de transmisión e 
hidrocarburos alifáticos.  

 
 
RASGOS 
 
Pasta viscosa, de secado lento, se mantiene 
flexible, mejora la confiabilidad, prolonga la vida útil 
del empaque, detiene las fugas, no va a interferir 
con reparaciones ni mantenimiento futuro.  

 
 
VIDA DE ALMACENAMIENTO 
 
2 años en contenedores cerrados.  

 

 
EMPAQUE 
 
 
Tubo de calafateado de 10.3 onzas líquidas, pinta 
con tapa de cepillo, cuarto de galón.  
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PARA USO INDUSTRIAL ÚNICAMENTE POR 
PERSONAL FORMADO PROFESIONALMENTE.  
CONSULTE LA HOJA DE SEGURIDAD Y LA FICHA 
TÉCNICA PARA OBTENER TODA LA INFORMACIÓN 
DE SEGURIDAD, TÉCNICA Y DE GARANTÍA ANTES 
DE USAR.   
NO SE RECOMIENDA PARA USAR EN 
APLICACIONES NUCLEARES.  
 
 

GARANTÍA LIMITADA  
 
Para información sobre la garantía, por favor visite 
http://www.jetlube.com/pdf/Limited_Warranty_At_Deliv
ery_Deacon.pdf 
 
También nos puede enviar un correo electrónico a 

sales@jetlube.com. 
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