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DESCRIPCIÓN 
 
Mold-Pac™ EDM de Deacon es una masilla de 
moldeado, colocación y represamiento.  

 
 

CARACTERÍSTICAS  
 
Resistente al aceite mineral y otros tipos de fluidos 
dieléctricos, se puede remover de manera fácil y rápida, 
permanece flexible, se empaca fácilmente en su lugar, 
se mantiene apretada, libre de asbestos. 
 
 

APLICACIONES 
 
Compuesto de represamiento (para mantener un 
conjunto de fluidos dieléctricos alrededor de la 
acción de corte en un proceso EDM), supresión de 
la vibración, colocación de piezas delicadas.  

 
 

EMPAQUE 
 
 
Contenedor de 10 libras, cubeta de 50 libras.  

 
 

VIDA DE ALMACENAMIENTO 
 
 
2 años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mold-Pac™ EDM 
 
 
 

 
PARA USO INDUSTRIAL ÚNICAMENTE POR 
PERSONAL FORMADO PROFESIONALMENTE.  
CONSULTE LA HOJA DE SEGURIDAD Y LA FICHA 
TÉCNICA PARA OBTENER TODA LA INFORMACIÓN 
DE SEGURIDAD, TÉCNICA Y DE GARANTÍA ANTES 
DE USAR.   
NO SE RECOMIENDA PARA USAR EN 
APLICACIONES NUCLEARES.  
 
 
 
 
 
 
 

GARANTÍA LIMITADA  
 
Para información sobre la garantía, por favor visite 
http://www.jetlube.com/pdf/Limited_Warranty_At_Deliv
ery_Deacon.pdf 
 
También nos puede enviar un correo electrónico a 

sales@jetlube.com. 
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