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APLICACIONES TÍPICAS 
 
Bombas rotativas, bombas centrífugas, bombas 
alternativas, bomba de turbina, secadores, válvulas, 
agitadores, mezcladores, refinadoras, no mancha. 

 

RANGO DE TEMPERATURA 
 
-50°F a 450°F 

 
PRESIÓN 
 
0 a 300 PSI 

 
VELOCIDAD DEL EJE 
 
4150 SFM 
 

pH 
 
0 – 14  
 

PACKAGING  
 
1 libra (aproximadamente 14 pulgadas cúbicas) 

 
CARACTERÍSTICAS 
 
La forma similar a la masilla elimina la necesidad de 
almacenar por tamaño. Mínimo tiempo muerto – re-
empaque simplemente agregando Pump 77 
adicional según necesite (el Pump 77 viejo no 
necesita removerse). Rangos de alta temperatura y 
alta presión. Permanentemente flexible, 100% 
consumible, alta resistencia química. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PUMP 77 
EMPAQUE PARA BOMBAS 

 
 

 
 
PARA USO INDUSTRIAL ÚNICAMENTE POR 
PERSONAL FORMADO PROFESIONALMENTE.  
CONSULTE LA HOJA DE SEGURIDAD Y LA FICHA 
TÉCNICA PARA OBTENER TODA LA INFORMACIÓN 
DE SEGURIDAD, TÉCNICA Y DE GARANTÍA ANTES 
DE USAR.   
NO SE RECOMIENDA PARA USAR EN 
APLICACIONES NUCLEARES.  
 
 
 
 
 
 

GARANTÍA LIMITADA  
 
Para información sobre la garantía, por favor visite 
http://www.jetlube.com/pdf/Limited_Warranty_At_Deliv
ery_Deacon.pdf 
 
También nos puede enviar un correo electrónico a 

sales@jetlube.com. 
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